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LEGENDA: SEZNAM OBJEKTU:
SUEZD ZE ZAMKOVE DLAZBY TL. 0,08m SO 111 NAPOJENI MISTNICH A UCELOWCH KOMUNIKACI
OHUMUSOVANI+ZATRAVNENI SO 121 CHODNIK
NAPOJENI MK Z ASFALTOBETONU SO 301 ZATRUBNENI STAVAJICICH PRIKOPU

CHODNIK ZE ZAMKOVE DLAZBY TL. 0,06m
KONSTRUKCNI VRSTVY SILNICE 111/48310 PLYNOVOD — STL
RELIEFNI ZAMK. DLAZBA-CERVENA

VYKOP E.ON NADZEMNI NN

E.ON NADZEMNI WN
SPLASKQVA KANALIZACE

ODLAZDENI LOMOVYM KAMENEM TL. 350mm

DVOJRADEK Z ZUL. KOSTKY 5. 0.25m NOVE INZ. SITE
CEMENTOBETONOWY KRYT V AUT. ZALIVU S S —

BETONOVA PODEZDIVKA

KONTRASTNI PAS S. 0,50M, ZAMKOVA DLAZBA CERVENA BEZ RELIEFU

OOUE0EDUDDO

JINA SOUVISEJICI STAVBA
MOST EV.C. 48310—4, PROVIZORNI STEZKA PRO PESI

KLADENI LISTU:

VODOVOD - PVC DN100,150
CETIN — PODZEMNI VEDENI
CETIN — NADZEMNI VEDENI

ZATRUBNENI STAV. PRIKOPU

POZNAMKA:
PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI BUDOU STAVAJICI INZ. SITE VYTYCENY

C

VYSKOVY SYSTEM : BALT p.v.
SOURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK

ZODPOVEDNY PROJEKTANT : ING. PAVEL TOMAN

PRILOHA - KATASTRALNI SITUACNI VYKRES

1:250

C.21

INVESTOR:
INVESTOR : OBEC KUNCICE POD O. DATUM : 04/2023
KATASTR : KUNCICE POD 0. STUPEN : DUSP+DPS
STAVBA:
CHODNIK KOLEM SILNICE 111/48310 V KUNCICICH POD ONDREJNIKEM [Wekitko - | PRILONA - | PARE C. -
(USEK OD KOSTELA — SMER TICHA)
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