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DOHODA O PROVEDENI PRACE

Organizace:
a

DOSTALEK Frantidek 10.12.1934.

bytem .TIo1C8 pod Dndfednikem Cpe 53

GISIO OP oot cee e eeneseresasesssenesss e ens s ey TOANE G810 3412107417

uzaviraji podle ustanoveni §232 a nasl.zakoniku prace v platném znéni tuto d
prace: '
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1. Vymezeni pracovntho dkolu: ﬂ?"\'ﬂﬁ%“/ﬁ/?‘f’é/[//ﬁﬁﬂw ....... 3 WVdéi/T‘;’/ffi“{‘iﬁ_

.Kﬁ&#ﬁﬁ;ﬁ%ﬁ%ﬁfﬁ%&fﬁ?&mﬂf%?@ﬁﬁﬁa%j%ﬂ#ﬁ%%%ﬁdﬁ;ﬁﬁﬁQQHK{Z%wﬁ%{

Rozsah prace (pocet hodin): o Ukol bude proveden v mésici: yg:’jﬁ’@ﬁfi

[

Zaméstnanec  bude vykondvat price svédomitd, Fadné a hospedirné podle
dojednanych podminek a v souladu s pfedpisy vztahujicimi se na jejich vykon, zvIasté s
predpisy k zajifténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci. Pracovni dkol musi byt
proveden ve sjednané 1hité, jinak miZe zaméstnavatel od dohody odstoupit.

3. Za Fadn€ provedenou prici odpovidajici sjednanym podminkam vyplati zamdstnavatel
zamestnanci odménu sjednanou dohodou ve vysi %ﬁ@’"‘" K¢,

B

Zaméstnanee odpovidd  zaméstnavateli za Skodu stejng jako zamé@stnanec v pracovnim

pomeru,a to i tehdy, kdyZ ji zplsobily rodinni p¥islu$niciktef{ mu pfi praci vypoméhali.
Zaméstnavatel odpovidd zaméstnanci za Skodu stejné jake zaméstnanchm v pracovnim
poméry, rodinnym piisludnikiim v8ak odpovida podle obéanského zdkoniku.

5. Zamésinanec souhlasi se zpracovanim jim poskytnutych osobnich Gdajt pro personalni,
mzdové a datiové Ncely.

Odména bude po dokonfeni a odevzdani price ve vyplatnim terminu zamdstnavatele
vyplacena zaméstnanci. Ostatni prava a povinnosti zaméstnance a zaméstnavatele nevyplyvajici

-

z této dohody jsou upraveny zdkonikem prace. Dohoda je sepsina ve dvou vyhotovenich, 7 nich¥

kazda strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

CESKY SVAZ
OCHRANCU PRIRODY
68/01 Z0

/ , 738 13 KUNEICE p. Ondf,
LI G Aol 20

podpis zaméstnance razitko a podpis zam@&stnavatele

o
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DOHODA O PROVEDENI PRACE

Organizace:

MAZTCH Milan 19.11.183C

Dt e e e e s R R e et e 2 NATL s T,
B A X, o

bytem Kunt¢ice pad Ondfegnikem &p. 566

BISIO OP oot nenr, TOANE &iSlO

uzaviraji podle ustanoveni §232 a nasl.zakoniku prace v platném znéni tuto dohodu o provedeni
prace:

1. Vymezent pracovniho dkolu: . QR A S PL’J/ ......................... /FC@// .ﬁaé%...fﬁ'fffp
LTt UL 4. O o ROTEL. 1. ?Wm/zf/.,..mfezzfm.ﬂﬂ?z ......

.......

Rozsah prace (podet hodin): .. t.;' #...... Ukol bude proveden v mésici: ﬂﬁ/ﬁfWﬁ

2. Zaméstnanec  bude vykondvat price svidomité, FadnE a hospodarng podle
dojednanych podminek a v souladu s pfedpisy vztahujicimi se na jejich vykon, zvia$té s
pfedpisy k zajiSténi bezpeénosti 2 ochrany zdravi pH praci. Pracovni tkol musi byt
proveden ve sjednané Ihitg, jinak mizZe zaméstnavatel od dohody odstoupit.

3. Za tadn¢ provedeneu prici odpovidajici sjednanym podminkdm vyplati zaméstnavatel
zameéstnanci odménu sjednanou dohodou ve vyEi e, £, @f“‘” Ke.

4. Zaméstnanec odpovida zaméstpavateli za Skodu stejné jako zaméstnanec v pracovnim
pomeéru,a to i tehdy, kdyZ ji zplsobily rodinni pfistudniciktefi mu pfi praci vypomahali.
Zaméstnavate! odpovidd zaméstnanci 7z Skodu stejng jako zaméstnancim v pracovnim

poméru, rodimnym piislusnikim viak odpovida podle ob&anského zdkoniku.

I

Zamestnanec souhlasi se zpracovanim jim poskytnutych escbnich tdajd pro personalni,
mzdové a datiové tlely.

Lh

.

Odména bude po dokonfeni a odevzdanl price ve vyplatnim terming zamé&stnavatele
vyplacena zaméstnanci. Ostatni préva a povinnosti zaméstnance a zaméstnavatele nevyplyvajici
z této dohedy jsou upraveny zédkonikem price. Dehoda je sepséna ve dvou vyhotovenich, z nich?

kaZda strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

CESKY SVAZ
OCHRANCU PRIRODY

) 88/01 70
P 738 13 KUNEICE p. Ondr.
g -
. - . o M (-Z(_

podpis zam8&stnance razitko a podpis zaméstnavatele
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Narodni pamatkovy ustav

uzemni odborné pracovisté v Ostraveé

Korgjska 12 Telefon: +420-596133481
702 00 Ostrava - Piivoz Fax: +420-596133128
E-rail: pamatky-ostrava@volny.cz

Cesky svaz ochranci pFrody
Miloslav Sruba¥

68/01 ZO

739 13 Kunéice pod OndFejnikem

Va3 dopis znaéky/zé dne Made znacka Vyfizujellinka Spisovy znak Y Qsiravé dne
31571/20034 Mgr. Koudelova 613 2003-06-04

Metodické pokvnv k opravé kaplifky Pannv Marie v Kundicich pod Ondieinikems
pare. & 1934/18

Ceskym svazem ochrancll pfirody v Kunéicich pod Ondfejnikem jsme byli poZaddni o
poskytnuti metodickych pokyni ve véci opravy zdej¥l drobné sakrilni architektury - kaplicky Panny
Marie, K posouzeni nam byla pfedloZena projektovd dokumentace ,Kaplicka Panny Marie, oprava®
zpracovana Ing. Aloisem K¥emem v kvétnu 2003. PfedmétmA kaple neni evidovéna v Ustfednim
seznamu kulturnich pamétek Cesié republiky a aktudlng nenf podén ani néyrh na prohldfeni véci za
lkulturni pamétku. Nicmeéné ze strany Zadatele byl projeven zajem o kvalitni provedeni celkové opravy
kapligky na zdkladé doporudeni (metodickych pokynl) odbomé organizace statni pamatkové péle, a
to s ohledem na nesporné kulturni hodnoty této drobné historické stavby mistniho vyznamu.

. Kaplicka Panny Marie se nachéz{ v prostoru mezi dfevénym kostelera sv. Prokopa (rej.
¢. v USKP CR: 8-678) a rodinnmym domem ,,Sarka“ architekta DuSana Jurkoviée v Kumdicich pod
Ondfejnikem. Jedna se o zdény objekt se zaklenutym vstupnim portilem, valenou klenbou a sedlovou

- stfechou krytou dfevénym $tipanym Sindelem. V ramei zamy¥lené opravy se pfedpokiadaji ﬁésledujl’ci

prace (podrobngji viz privodni a technickd zprava):

1) Oprava stfechy

- demontdZ sthvajici Sindelové krytiny a krovu, pfidem? nosna ¢ast krovové konstrukee ma byt
pouZita pro vyrobeni tesaiské ablony krovu nového

- oprava poskozené fimsy a Uprava kotveni nové pozednice

- zhotoveni nevé zvonice

2) Oprava vn&jsi omitky

- odstranéni omitky pofkozeného soklu a vnéjSich omitek v potfebném rozsahu z ndsledna
realizace omitek novych

- povrchova Gprava omitek mé byt konzultovina s Nérodnim pamétkovym dstavem (déle jen
NPU), fizemnim odbornym pracovidtém v Ostrave

3) Oprava vstupnich dveti véemé zamku, poptipadé vyména

4) Qgrava lavitek, oploceni a provedeni odborného profezani dvou kust lip

Metodické pokvny k v¥Ee uvedenym bodfim:

ad 1} Co se tySe opravy stavajici krovové konstrukce, doporudujeme zde provedeni kvalifikovaného
posouzeni (prizkumu) biotického poskozeni jednotlivich dfevénych &4stl. Na zaklad®
vysledkdi prizkumu lze navrhnout optimalni postup sanace krovu, co? znamens stanovit

1C: 75032333 DIC: 001 - 7503233



skutedny rozsah nutnych vymén dfevénych prvkil v kombinaci s vhodnym zplsobem ofetfent
krovit insekticidnimi a fungicidnimi prostfedky. U historickych staveb by jednoznaéné méla
byt respektovana také hodnota autenticity dochovaného materidlu, mimo jiné i z divodu
moZnosti  kdykoiiv  ur€it fektické stdéfi dfevéné konstrukce pomoci laapiikiadu
dendrochronologie. -

Ménéné ¢asti by mély co do materidlu, rozmérd i povrchového opracovéni odpovidat star§im
ménénym Castemn, nikoliv oviem novodobym prvkam. Samoziejmé je nezbyiné akceptovat
vlastni konstrukéni feSeni krovu véetné pouziti iiasickych tesaiskych spoji (napf. Sepovéni,
platovani, diléiho zajidténi spojil dfevénymi koliky). V pfipadé nosnych tramd uloZenych
v kapsach ve zdivu je numé vytvolit zde potfebnou vzduchovou mezeru pro zajidiéni wvalého
provzdusiiovani dfevénych prvki.

Jde-li o dfevénou zvonici, doporucujeme zvoleni obdobného postupu opravy jako u krovu.
Piipadné, nejen konstrukéni, zmény je vidy vhodné doloZit archivanimi meateridly - stardf
vykresovou dokumentaci, fotografiemi apod., pokud jsou dochovany.

Pro krytl stfechy bude optimalnim feSenim opétovmé pouZiti impregnovaného $tipaného
dievéného Eindele. Vyménu veSkerého $indelového plasté lze nékdy redukovat peélivou
prohlidkou dosavadni krytiny, nahrazenim pouze rozruenych kusti a provedenim kvalitnfho
opakovaného ochranného natéru. e

ad 2) Jedna-li se o opravu vnéj$i omitky, doporudujeme, aby zde dodlo k odstranéni pouze jejich
narudenych &asti {(kompletni strzeni omitky je moZné v piipadé, jde-li o neprodyinou
cementovou omitku). Odstranéné useky by mély byt nahrazeny omitkou stejného sloZeni.
Sjednocend povrchova Gprava omitek by méla byt hladk4. Pro findlni natér lze pouZit vapermé
& modifikované vipenné fasddn{ natérové hmoty. Predpokladéme, Ze konedné barevné pojeti
kaplificy, vzhledem k jejimu lidovému charakteru (ndtéry provécéné Vépnem) bude voleno
v barvé bilé. Je mozné uskuteénit prizkum barevnosti fasad Vétdinou v Grovni korunni fimsy--
byva dochovano nékolik vrstev stardich natérl.
Je nuiné dodrZet pfesnou profilaci architektonickych ¢lankd (zeiména korunni Hmsy).
U historickych objekil je vhodné nechat vyniknout piirozenym nerovnostem omitek
kopiruyjicich nepravidelnosti podkladu, zatahovanych pomoci dfevéného hladitka.

ad 3, 4) V pfipadé vymény vstupnich dvefi doporudujeme, aby jejich findini podoba vietné konedné
povrchové dpravy i typu kovéni byla konzultovéna s piislu$nym zéstupcem NPI'J,, tzemniho
odbomého pracoviSi€ v Ostravé. TotéZ plati- pro eventudlnl zmény bezprosifedniho okoli
predméiné kaple {oploceni, lavidek apod.}.

Co se tyCe profezdni dvou kush vzrostlych lip, 1ze o odbomou pomoc pozadat kompetenm1h0
(praoovmka NPU, tzemniho odborného pracovisté v Ostravé - specialisti pres historické
izahrady a parky - Ing. Alenu HalamiCkovou.

i ioionni "

S pozdravem

-
Ing.
i zemai cobome pracovistd v Ostrave ]
Na védorni Korejsks 12 i
Ing. Alena Halamitkovd - zde 702 90 Ostrava - Piivo:

Doporudend literatura: HOSEK, J. - MUK, J.: Omiiky historickych staveb. Praha 1989, KUCOVA, V. -
BURES, P.: Principy pece o lidové stavby. Statni Ustav pamatkové péce. Odborneametodmke publikace, svazek
18. Praha 1999.; PAVLIK, M. a kol: Regenerace historickych budov, sidel a krajiny, ochrana pamatek,
Vydavatelstvi CVUT Praha 1998.; REINPRECHT, L. - STEFKO, I.: Dievéné stropy a krovy - typy, poruchy,
prizkony a rekonstrukee. Praha 2000

1C:75032333 DIC: 001 - 7503233
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SMLOUVA O DiLO

kierou nie uvedeného dne, mésice a roku uzaviely ve smyslu ust. § 536 a nasl. Obchodniho zédkoniku tyto smluvni
strany:

I. Objednatel: CSOP Z068/01
739 13 Kun¢ice pod Ond¥ejnikem,okr. Frydek Mistel, 1C0:65892691
C.i. CSOB 165171764/0300
V zastoupeni Danufe Horefkova Kuncice pod Ond¥ejnikem 212

2. Zhotovitel: Sdruzeni TESO V zastoupeni Josefem MATULOU Strambersk4 436
742 58 Pribor — Paseky ICO: 13016369 DIC: 376- 5709161568
C.ia. CSPO 1767267389/0800

I.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na objektu tyto préce: s
Vyména $indelové krytiny na Kaplidce Panny Marie na Gvardivkich Y= LG

2. Zhotovitel p¥i dodévee uvedeného dila plng zodpovidé za kvalitu provedené préce v rozsahu cenove nabidky, ktera
je soudsti této smlouvy.

11
Cena dila &
Strany této smlouvy se dohodly na stanovené smiuvni ceng, kierd je smluvena v této vysi: 60 000-K¢ + DPH

.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé

Termin plnéni je zavisly na pfipravenosti staveniSté a bude zhotoviteli sd&len nejmeéné 7 dni pfed terminem zah4jeni
praci. Zhotovitel osobné pfevezme piipraveny objekt Pri extrémné nepiiznivych povétmostnich podminkéch, 4.
souvisld snghové pokryvka. teploty pod -4°) ded tvalejstho rézu a pii nepfipravenosti stavby bude termin
provedeni dfla s objednatelem dohodnut jinak, to znamend pozdgji. Tyto okolnosti budou zaznamendny ve stavebnim
deniku a podepsény dodavatelem a odbératelem.

V.
Misto plnéni

Mistem plnéni je

Kaplitka P. Marie na Gvadiivkich



V.

Platebni podminky

Objednatel je povinen doplatit cenu dila po jeho f4dném provedeni a pievzeti s tim, Ze zdlohu na zakoupeni materialu
ve vysi 30 000,-K¢& pievede objednate]l dodavateli na acet u Ceské spotitelny ¢.4. 1767 267389/0800 thned po
vystaveni zdlohové faktury. P konetné fakturaci ceny dila bude zaplacend z4loha odettena,

Piipadné viceprace budou ocenény po dohodé.

VL
Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeti $kody na véci
Vlastnické prévo ke zhotovené véoi a nebezpedt gkody na véci piechézi na objednatele dnem predéni a pievzeti dila
uvedenym v piedavacim protokolu sep sany'm po Usp&ném pieddni a pievzeti dila.

VIL
Odpovédnost za vady
Zhotovitel odpovidd za vady, jez m4 dilo v dobé predéni a po dobu zérutni doby. Tato doba &ini 36 mésicti aje ./
uvedena v preddvacim protokolu, kiery_je nedinou soudasti kone&né faktury. Pii zésahu do dlla jmou osobou, /
nc? dodavatciom zarutni doba sc rusi. y;
Pro zéruku na jakost dila piiméfené plati ustanoveni obchodniho zakoniku, zejména §429 a 431. Zaruén[ doba

potind bézet dnem tispéného predinia pievzetidila.

VI
Daki povinnosti stran
1. Po zhotoveni dila vyzve zhotovite) ob jednatele k jeho predani a pievzeti v misté plnéni. O prib&hu avysledku  *7)
predévaciho Fizeni se pi§i smluvni strany Z4pis, v jeho zavéru objednatel stvrdi  svym podpisem pievzeti dila. 7
Pii piipadném nepievzeti uvede pisemné divody. 5 TR e e
2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provedeni dila zabezp & sm vetkeré potfebné materialy, a Ze vegkery jim dodany
materil bude dodn a zabudovén v odpovidict kvalte T
.
Ostatni ujednani
1. Zhotovitel je oprévnén po dobu realizace dlla uZivat objekty zafizeni staveniSi.
2. V piipadg prodleni s ihradou faktur se sjedndva smiuvni pendle ve v¥3i 0,05% denné do 30-ti dui od splatnosti
faktury, od 31. dne pak penale ve Vi 1% z neuhrazené fakturovane Sastky.

X
ZAvéredna ujednani
I Tuto smlouvu lze zménit nebo zrusit pouze pisemnou formou podepsanou opravnénymi zé4stupci obou stran, to se
tyk4 predeviim piipadu omezeni rozsahu dila, nebo jeho roziifeni nad ramec telo smlouvy (tzv. vicepréce).
2. Pokud nebylo v této smlouvé ujedndno jnak, #idi se prévni poméry platnymi ustanovenimi obchodnfho zdkoniku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nich? kazdé re smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni.
4. Tato smlouva nabyva G&innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Kungicich pod Oudiejnikem

4L 200

Pri ’opra\’ré kaplitky firmou TESO musi bft dodrZeny metodické pokyny Narodniho
_pamitkového dstavu, jkteré jsou Souasti této smlouvy. Odbornym dozorem

je povéfen ing. Alois Kren.
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SMLOUVA O DiLO

kterou nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely ve smyslu ust. § 536 a nésl. Obchodniho zdkoniku tyto smluvni
Strany:

I. Objednatel: CSOP Z068/01
739 13 Kun¢ice pod Ond¥ejnikem,okr. Frydek Mistek, 1€0:65892691
C.i. CSOB 165171764/0300
V zastoupeni Danuie Horefkova Kuntice pod Ondfejnikem 212

2. Zhotovitel: Sdruzeni TESO V zastoupeni Josefem MATULOU Stramberska 436
742 58 Piibor — Paseky ICO: 13016369 DIC: 376- 5709161568
C.a. CSPO 1767267389/0800

I.
Piedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na objektu tyto prace:
Vyména &indelové krytiny na Kaplitoe Panny Marie na Gvardiivkéch

2. Zhotovitel pii dodévce uvedeného dila plné zodpovidd za kvalitu provedené price v rozsahu cenové nabidky, kterd
je soudasti této smlouvy.

11.
Cena dila
Strany této smlouvy se dohodly na stanovené smiuvni ceng, kterd je smluvena v této vy&i: 60 000-Ke + DPH

I
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé

Termin plnéni je z4visly na p¥ipravenosti staveni$té a bude zhotoviteli sd€len nejméné 7 dni pied terminem zahdjeni
praci. Zhotovitel osobu pievezme piipraveny objekt Pii extrémné nepifznivych povétmostuich podminkéch, 4.
souvisld sn&hové pokrjvka. teploty pod -4°) de§té tvalej§iho rézu a ph nepfipravenosti stavby bude termin
provedeni dila s objednatelem dohodnut jinak, to znamené pozdgji. Tyto okolnosti budou zaznamenény ve stavebnim
deniku a podepsdny dodavatelem a odbératelem.

V.
Misto plnéni

Mistem plnéni je

Kaplicka P. Marie na Gvadiivkich



V.

L
ot

Platebni podminky

Objednatel je povinen doplatit cenu dila po jeho f4dném provedent a prevzeti s tfm, ¥o zdlohu na zakoupen] materidla
ve v 30 000,-Ké prevede objednatel dodavateli na dcet u Ceské spotitelny &.6. 1767267389/0800 thned po
vystavent zilohové faktury. Pii konedné fakturaci oeny dila bude zaplacend zdloha odefena.

Piipadné vicepréoce budon ocenény po dobods.

Vi
Vlastoické pravo ke zhotovené vici a nebezpeti Skody na vk
Vlastuické pravo ke zhotovens vici a nebezpedi $kody na véei pfechdzi na objednatele dnem pledéni a p¥evzeti dila
uvedenym v predévacim protokolu sepsanym po dspééném pledani a plevzeti dila.

VIL
Odpovédnest za vady
Zhotovitel odpovidd za vady, jef md dflo v dobé pFedéni & po dobu zérudni doby. Tato doba Zinf 36 mé&sict a je
uvedena v pfeddvacim protokelu, ktery je nedinou soudasti koneCné faktury. Pii zésabe do dila jinou osobou,
ne¥ dodavatclem zdrndnt doba sc rusi.
Pro zaruku na jakost dila pfim&fens platf nstanoveni obchodniho zékoniku, zejména §429 a 431. Zarudn[ doba
poing b¥Zet dnem hspéného piedini a pevzeti dila,

VI
Dali povinnosti stran
1. Po zhotoveni dila vyzve zhotovite) ob jednatele k jeho preddni a pfevzeti v misté plnéni. O pribéhu a vysledku
predivaciho ¥izeni se piéi smiuvni strany zépis, v jehoZ zavéra objednatel stvrdi svym podpisem plevzeti dila,
P¥ pfipadnén nepievzet uvede pisemné divody.
2. Zhotovitel se zavazuje, %o pro provedent dila zabezpedi sm ve¥keré potfebné materialy, a ¥e vefkery jim dodany
materi4l bude dodén a zabudovin v odpovidajici kvalit®.

IX.
Ostatni njednani
1, Zhotovitel je oprévndn po dobu realizace dila n¥ivat objekty zatizeni staveniSte,
2. V pipadg prodlent s Ghradou faktar se sjednivd smiuvai pendle ve V¥ 0,05% denng do 30-ti duf od splatnostx
fakiy, od 31. due pak pendle ve vy 1% z neuhrazené fakturované Sdstky.

X
Zavéreina ujednani
L Tuto smlcuvu lze zménit nebo ziwsit pouze pisemnon formou podepsanon opravnénymi zéstupei obou stran, o se
tyké piedeviim piipadu omezeni rozsahu dila, 1¢bo jeho roziifeni nad rdmeo této smiouvy (tzv, viceprice),
2. Pokud nebylo v &to smlouvé njednéno jinak, Fidi se pravai poméry platnymi nstanovenimi obchodufho zékoniku.
3. Tato smlouva je vyholovena ve dvon vyhotovenich, z nich? kazdd re smluvnich stran obdrZ jedno vyhotoveni,
4. Tato smlouva nabyva udinnosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

V Kundicich pod Oadiejnikem

6.8 Foes

Pri 'opravé kx?pliéky firmou TESO musi bjt dodrifeny metodické pokyny Narodniho
gamﬂcgyého.ustavu, které jsou souldsti této smlouvy. Odbornym dozorem
je povéfen ing. Alois Kren.
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Narodni pamatkovy tstav

izemni odborné pracovidté v Ostrave

Korejskd 12 Telefon: +420-596133481
702 00 Ostrava - Pfivoz Fax: +420-596133128
: ’ E-mail: pamatky-ostrava@volny.cz

Cesky svaz ochrancé pirody
Miloslay Sruba¥

68/01 ZO

739 13 Kundice pod Ond¥ejnikem

V43 dopis znatky/ze dne Nade madka Vyfizujeldinka Sp-isovjf mak V Ostravé dne
' 3571720034 Mgr. Koudelova 613 2003-06-04

Metodické pokvnv k opravé kapli¢ky Panny Marie v Kuondicich poed Ondieinikem.
pare. &, 1934/18

Ceskym svazem ochrénct pfrody v Kungicich pod Ondiejnikem jsme byli pozidéni o
poskytnuti metodickych pokynd ve vici opravy zdejsi drobné sakrélni architektury - kapli¢ky Pamy
Marie. K posouzeni nadm byla predloZena projekiova dokumentace ,,Kaphcka Panny Marte, oprava®
zpracovend Ing. Aloisem Kfenem v kvétnu 2003. Predmétmi keple neni evidovéna v Ustlednim
seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky a Wyh na prohladeni véci za

Julturnd pamatku. Nicméné ze strany Zadatele byl projeven zijem o kvalitni provedeni celkové opravy
kapli€¢ky na zakladé doporuceni (metodickych pokynil) odborné organizace sidtni pamatkové péde, a
to s ohledem na nespomé kulturni hodnoty této drobné historické stavby mistniho vyznamu.

Kapli¢ka Panny Marie se nachdzl v prostoru mezi dfevénym kostelem sv. Prokopa (rej.

8. vUSKP CR: 8-678) a rodinnym domem ,Sérka” architekta Dugana Jurkovide v Kunéicich pod

Ondfeinikem. Jedn4 se o zd&ny objekt se za}denurym vstupmm portalem, valenou klenbou a sedlovou

. stfechou krytou dievénym $tipanym Sindelemn. V ramci zamyslené opravy se pfedpokladaji nasleduﬁm
prace {podrobnéji viz privodni a technicka zprava):

1) Oprava stfechy

- demontdZ stdvajici $indelové laytiny a krovu, pfi¢emz nosna &ast krovove konstrukee mé byt
pouzita pro vyrobeni tesai'ské Sablony krovu nového

- oprava poikozené Hmsy a tprava kotveni nové pozednioe

- zhotoveni nové zvonice

2) Oprava vogjsi omitky

- odstranéni omitky pokozeného soklu a vnéjSich omitek v potfebném rozsahu a nasledna
realizace omitek novych

- povrchové dprava omitel, ma byt konzultovanz s Narodnim pamatkovym Ustavem (dile jen
NPU), fizemnim odbornym pracovistém v Ostravé

3) Oprava vstupnich dvel véeiné zdmku, popfipade vymeéna

4) Oprava lavidek, oploceni & provedeni odborného profezéni dvou kusi lip

Metodické pokyny k vwie uvedenym bodiim:

ad 1) Co se ty€e opravy stavajici krovové konstrukee, doporudujeme zde provedeni kvalifikovaného
posouzen! {prizkurnu) biotického potkozeni jednotlivich dfevénych &asti, Na zikladé
vyslediad prizkumu lze navrhnout optimaini postup sanace krovu, coZ mamend stanovit

1¢5:75032333 DIC: 001 - 7503233



skiiteény rozsah nutnych vymén dfevénych prvkd v kombinaci s vhodnym zplisobem ofetfeni
krovu insekticidnimi a fongicidnimi prostfedky. U historickveh staveb by jednoznaéné méla
byt respektovana také hodnota autenticity dochovaného materidiu, mimo jiné i z dlvodu
moZnosti kdykoliv urdit faidické stdff dfevéné konmstrukce pomoci kupifkladu .
dendrochronologie.

Ménéné &asti by mély co do materidlu, rozmérs 1 povrchového opracovéni odpovidat star§im
meénénym Castern, nikoliv oviem novodobym prvikidm. Samoziejmé je nezbytné akeeptovat
viastni konstrukéni fedeni krovu véeiné pougiti kiasickych tesafskych spoji (napf. Gepovéni,
platovani, dii¢tho zajisténi spoji dfevénymi koliky). V piipadé nosnych trami uloZenych
v kapsach ve zdivu je numé vytvorit zde potfebnou vzduchovou mezeru pro zaiidténi trvaléhn
provzdu$fiovani dievénych prvki.

Jde-li o dfevénou zvonici, doporuc¢ujeme zvoleni obdcbného postupu opravy jake u krovu.
Pfipadné, nejen konstrukéni, zmény je vidy vhodné doloZit archivnimi materidly - stard
vykresovou dokumentaci, fotografiemi apod., pokud jsou dochovény.

Pro kryti stfechy bude optimélnim fefenim opétovné pouzitl impregnovaného Stipaného
dfevéného Sindele. Vyménu vefkercho Sindeloveho plasté lze nékdy redukovat peflivou
prohiidkou dosavadni krytiny, nahrazenim pouze rozrufenych kusd a provedenim kvalimtho
opzkovanéhoe ochranného néatéru.

ad 2) Jedné-li se o opravu vngjsi omitky, doporudujeme, aby zde doslo k odstranéni pouze jejich
narufenych &asti (kompletni str¥en!{ omitky je moZné v pfipadé, jde-li o neprodyinou
cementovou omitku). Odstranéné useky by mély byt nahrazeny omitkou steiného slozeni.
Sjednocend povrehova dprava omitek by méla byt hladkd. Pro findlni natér lze pouZzit vapenné
& modifikované vaperné fasddni natérové hmoty. Pfedpokladéme, Ze konecné barevné pojeti
kepligky, vzhledem k jejimu lidovému charakteru (nétéry provadéné vépnem), bude voleno
v barvé bilé. Je moZné uskuteénit privzkum barevnosti fasad. Vétsinou v virovni korunni Fimsy- -
byva dochovano nékolik vrstev star§ich natérd.
Je nutné dodrZet pfesnou profilaci architektonicloych élankd (zejména korunni #Himsy).
U historickych objekili je vhodné nechat vynikmout pfirozenym nerovnostem omitek
kopiryjicich nepravidelnosti podkiadu, zatahovanych pomoci dievéného hladitka.

ad 3, 4} V piipade vymény vstupnich dvefl doporutujeme, aby jejich findlni podoba viené kenetné
povrchové tipravy i typu kovani byla konzultovina s pHsluinym zéstupcem NPU, tizemntho
odbomeho pracovisi¢ v Osirave. TotéZ platl pro eventuédlni zmény bezprostfedniho okoli
predmétné kaple (oplocent, lavidek apod.).
*Co se tyCe profezani dvou kustl vzrostlych lip, ize o cdbomou pomoc pozadat kompetentniho
(i:)i"acomﬂca NPU, tzemniho odborného pracovisté v Ostravé - specialisth pres historické
L zahrady a parky - Ing. Alenu Halamigkovou.

e

S pozdravem

.
Ing. aybh. Nada Goryczkové
N'&-TB'-I:,& Pamatkovy dstav
zemai cdbornd pracovisis v Ostrave
Na veédomi Keseishd 12 1
Ing. Alena Halamitkova - zde 702 80 Osirava - Piive:

Doporucend literatura: FOSEX, 3. - MUK, J.: Omitky historickych staveb. Praha 1989.; RUCOVA, V. .
BURES, P.: Principy péée o lidové stavby. Statni tstav pamétkové péde. Odbomé a metodické publikace, svazek
18. Praha 1999, PAVLiK, M. a kol.: Regenerace listorickych budov, stdel a krajiny, ochrana pamditek,
Vydavetelstvi CVUT, Praha 1998.; REINPRECHT, L. - STEFKOQ, I.: Dievéné stropy a krovy - typy, poruchy,
prizkumy a rekonstrukee. Praha 2000.
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Obecni urad v Kundicich pod Ondfejnikem
okres Frydek-Mistek

Cj. 610/2004/Sv V Kungicich p. O.
Vytizuje: Svobodova Dne: 22. 4, 2004
tel.556 843194

Titl.

Pozemkovy spolek Podbeskydi
Z0 68/01 CSOP

Kun¢ice p. O. &p. 235

739 13

SDELENI K OHLASENI STAVEBNiCH UPRAV

Dne 21. 4. 2004 jste ohlasili stavebni upravy kapli¢ky Panny Marie Na Gvardavkach,
oprava $indelové stfechy veetné zvonice, oprava venkovni omitky a ¥imsy, oprava vstupnich
dveti a laviéek pfed kaplickou, na pozemku parc. ¢ 1934/18 v k. 4. Kunéice pod
Ondrejnikem.

Obecni ufad v Kuncicich pod Ondfejnikem Vam podle § 57 odst. 2 zakona &. 50/1976 Sb.,
o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd€jsich zmén a doplitkt (déle jen
stavebni zdkon) sdéluje, Ze proti provedeni stavebnich tprav v rozsahu uvedeném v ohlageni

nema namitek.

Upozoriiujeme Vds, Ze svépomoci, popfipadé za vypomoci dalsich osob, miiZete ohlégené
stavebni upravy provadet jen tehdy, jestlize zabezpetite pfiméfené technické vybaveni a
odborny dozor nad provadénim stavebnich tprav osobou, kterd ma odbornou kvalifikaci,
pokud nejste sam odborné zplsobily dozor providét - (§ 44 a 46a stavebniho zakona, §9
odst. 1 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb. v platném znén).

Toto sdéleni nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjadieni, souhlas, posouzeni poptipadé
jiné opatieni dottencho orgéanu statni spravy vyzadované zvlastnim predpisem.

JBECNI URAD
739 13 Kundice p/0O.
okres Grydek-Mistek _

%?/ i /,,:wr_

Vladislava Stralkova
predseda stavebni komise

Dorudi se: Jarmila Macurova, Kunéice pod Ondfejnikem 556
Miroslava Macurova, Kuncice pod Ondiejnikem 556
Hana Valkova, Frydlant n. O., Kamenec 436
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Narodni pamatkovy ustav
lizemni odborné pracovisté v Ostrave

Korejeikd 12 Telefon: +420-396133481
70200 Oswmava - Piivoz rax: =420-396133128
E-mail: pamatky-osmrava@voiny.cz

Cesky svaz ochranct pirody
Miloslav Sruba¥

68/01 ZO

739 13 Kunéice pod Oundrejnikem

Vas dopis znacky/ze dne Nase znacka Vyfizuje/linka Spisovy znak V Osiravé dne

3571/2003/1 Mgr. Koudelova 613 2003-06-04

Metodické pokvnv k opravé kaplitckv Pannv Marie v_Kundicich pod Ondrejnikem.
parc. ¢. 1934/18

Ceskym svazem ochrancti piirody v Kunéicich pod Ondfejnikem jsme byli pozidani o
poskyinuti metodickych pokynii ve véci opravy zdejsi drobné sakralni architektury - kapli¢ky Panny
Marie. K posouzeni nam byla pfedloZena projektova dokumentace , Kapli¢ka Panny Marie, oprava®
zpracovand Ing. Aloisem Kienem v kvétnu 2003. Predméma kaple neni evidovana v Ustrednim

seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky a aktudlné neni podén ani navrh na prohlaseni véci za L

kulturni pamatku. Nicméné ze strany Zadatele byl projeven zdjem o kvalitni provedeni celkové opravy
kapli¢ky na zéklad& doporuceni (metodickych pokyn() odborné organizace statni pamatkové péce, a
to s ohledem na nesporné kulturni hodnoty této drobné historické stavby mistniho vyznamu.

Kapli¢ka Panny Marie se nachazi v prostoru mezi dievénym kostelem sv. Prokopa (rej.

& v USKP CR: 8-678) a rodinnym domem ,,Sarka“ architekta Dugana Jurkovide v Kunéicich pod

Ondfejnikem. Jedna se o zdény objekt se zaklenutym vstupnim portdlem, valenou klenbou a sedlovou

- stfechou krytou dfevénym Stipanym Sindelem. V ramci zamys$lené opravy se pfedpokladaji nasledujici
prace (podrobnéji viz privodni a technicka zprava):

1) Oprava stfechy
- demontaz stavajici Sindelové iny a krovu, pfiéem? nosna ¢ast krovové konstrukce ma byt
: Ny & oV, P Y
pouZita pro vyrobeni tesarské Sablony krovu nového

- oprava poskozené fimsy a uprava kotveni nové pozednioce
- zhotoveni nove zvonice

2y Oprava vnéjsi omitky

- odstranéni omitky poSkozeného soklu a vnéjSich omitek v potfebném rozsahu a nésledna
realizace omitek novych

- _povrchova uprava omitek ma byt konzultovana s Narodnim paméatkovym ustavem (dale jen
NPU), tzemnim odbornym pracovistém v Ostravé

3) Oprava vstupnich dvefi véetmné zamku, poptipadé vymeéna
4) Oprava lavitek, oploceni a provedeni odborného protezani dvou kust lip

Metodické pokvny k vvie uvedenvm bodim:

ad 1) Co se tyce opravy stavajici krovové konstrukce, doporucujeme zde provedeni kvalifikovaného
posouzeni (prizkumu) biotického poSkozeni jednotlivych drevénych casti. Na zakladé
vysledkil prizkumu lze navrhnout optiméalni postup sanace krovu, coZ znamena stanovit

IC:75032333 DIC: 001 — 7503233



kuteCny rozsah nutnych vymeén drevénych prvi v kombinaci s vhodnym zplsobem osetfeni
krovu insekticidnimi a fungicidnim prostfedky. U historickvch staveb by jednoznaéné méla
byt res WWChovaného materidiu, mimo jiné i z aGvodu
mozZnost  kdykoilv uréit fakiické swdfi drevéné konstrukce pomoci kupfikiadu
dendrochronologie. -

Meénéné ¢asti by mély co do materidlu, rozmért 1 povrchoveho opracovéni odpovidat star§im
meénénym C¢astern, nikoliv oviem novodobym prvkim. Samoziejmé je nezbyiné akceptovat
vlastmi konstukéni fedeni krovu véemé pouziti kiasickych tesafskych spojl (napf. epovéni,
platovani, dilétho zajisténi spoji dfevénymu koliky). V prfipadé€ nosnych traml uloZenych
v kapsach ve zdivu je numé vytvorit zde potfebnou vzduchovou mezeru pro zajidténi trvalého
Jde-li o dfevénou zvonici, doporuéujeme zvoleni obdobného postupu opravy jako u krovu.
Pfipadné, nejen konswukéni, zmény je vidy vhodné doloZit archivnimi matenialy - stard
vykresovou dokumentaci, fotografiemi apod., pokud jsou dochovény.

Pro kryd stfechy bude optimdlnim feSenim opétovné pouZiti impregnovaného Stipaného
dfevéného Sindele. Vyménu veSkerého Sindelového plasié lze nékdy redukovat peclivou
prohlidkou dosavadni krytiny, nahrazenim pouze rozrusenych kusi a provedenim kvalimiho
opakovaného ochranného natéru. ' B

(4]

ad 2) Jedna-li se o opravu vnéjsi omitky, doporucujeme, aby zde doslo k odstranéni pouze jejich
naruSenych Casti (kompleini swZeni omitky je moZné v ptipadé, jde-li o neprodysnou
cementovou omitku). Odstranéné Useky by mély byt nahrazeny omitkou stejného sloZeni.
Sjednocena povrchova uprava omitek by méla byt hladka. Pro ﬁnélﬂi—ﬂétﬂw%
& modifikované vépenné fasddni natérové hmoty. Pfedpoklidame, Ze konedné barevné pojeti
kaplicky, vzhledem k jejimu lidovému charakteru (nétéry provadéné vépnem), bude voleno
v barvé€ bilé. Je mozné uskutecnit prizkum barevnosti fasdd. VétSinou v drovni korunni Hmsy-+
byva dochovano nékolik vrstev starSich natéru.
Je numeé dodrZet presnou profilaci architektonickych ¢lankd (zejména korunni Hmsy).
U historickych objektd je vhodné nechat vyniknout pfirozenym nerovnostem omitek
kopirujicich nepravidelnosti podkladu, zatahovanych pomoci dievéného hladitka.

ad 3, 4) V pfipad¢ vymény vstupnich dvefi doporucujeme, aby jejich finalni podoba véemé koneéné
povrchové tpravy i typu kovani byla konzultovana s pfisluinym zastupcem NPU, vizemniho
odborného pracovidi€ v Ostravé. TotéZz plati pro eventudlni zmény bezprostiedniho okoli
predmétné kaple (oploceni, lavicek apod.).
’Co se ty¢e profezani dvou kust vzrostlych lip, lze o odbornou pomoc pozédat kompetentniho
pracmmka NPU, dzemniho odborného pracovisté v Ostravé - specialistii pres historické
.zahrady a parky - Ing. Alenu Halamic¢kovou.

. . S pozdravem }

Ing. ay h. \Iada Gorvczkova

% !
zemni coberné cracoviitd v Ostrave
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Ing. Alena Halamickovi - zde
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