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1 TITULNÍ LIST 

Účel zpracování energetického posudku 

Energetický posudek je zpracován jako příloha k žádosti o podporu v rámci výzvy číslo 10_25_93, Výzva 

Operační program Spravedlivá transformace – Snižování energetické náročnosti veřejných budov – 

Moravskoslezský kraj. 

Energetický posudek je vyhotoven za účelem posouzení proveditelnosti dotace podle § 9a odstavce 1 

písmene d) Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který poskytovatel 

podpory stanovil s přihlédnutím k nárokům tohoto programu podpory. 

Identifikační údaje vlastníka předmětu energetického posudku 

Tabulka 1 Identifikační údaje vlastníka předmětu energetického posudku 

Vlastník Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Právní forma Obec (obecní úřad) 

IČO 00296856 

Adresa Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

  

Kontaktní osoba Petr Tryščuk 

Telefon +420 736 773 930 

Email mistostarosta@kuncicepo.cz 

Identifikační údaje předmětu energetického posudku 

Předmětem energetického posudku je zamýšlené zateplení objektu občanského vybavení – prodejny 

potravin. Objekt je umístěn na adrese: Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 594, 739 13 Kunčice pod 

Ondřejníkem, Česko. 

Identifikační údaje energetického specialisty 

Tabulka 2 Identifikační údaje zpracovatele energetického posudku 

Zpracoval Ing. Pavel Kuča 

Osvědčení MPO 1369, datum vydání oprávnění 30.12.2014 

IČ 88188256 

Osvědčení MPO 1369 

Adresa Majerského 2032/9, 149 00 Praha 11 - Chodov 

Tel. + 420 777 551 694 

Email pavel.kuca.1369@gmail.com 

Evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech 

energetických specialistů: 758500.0 

Datum vypracování: 13.08.2025  
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2 Souhrn energetického posudku 

2.1 Souhrnný popis navržených energeticky úsporných opatření předmětu 

energetického posudku 

Předmětem energetického posudku je objekt občanské výstavby, který byl pravděpodobně postaven 

v 70. nebo 80. letech 20. století. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, částečně sklepený objekt 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 25,8 x 13,3 m. V objektu je umístěna prodejna potravin.  

Svislé obvodové konstrukce je navrženo zateplit kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 

expandovaného polystyrenu s příměsí grafitu tl. 160 mm. 

Odstranění stávajícího souvrství ploché střechy a jejich nahrazení skladbou jednoplášťové ploché 

střechy s tepelnou izolace z EPS 150 S tloušťky min. 200 mm + použití spádových klínů z EPS tl. min. 50 

mm. Nová střešní krytina se předpokládá foliová. 

Zateplení stropů v suterénu tepelnou izolací z desek z minerální vlny tl. 80 mm. 

Stávající výplně otvorů jsou navrženy k výměně. Stávající kovové prosklené výkladce v prodejně budou 

odstraněny a nově instalována hliníkové výplně s izolačním trojsklem. Předpokládaná výsledná 

hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K. 

Vstupní dveře budou s izolačním trojsklem nebo izolační výplní. Předpokládaná hodnota součinitele 

prostupu tepla je uvažována pro všechny dveřní výplně Ud= max. 1,20 W /m2K. 

2.2 Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění 

kritérií programu podpory 

Název výzvy: Snižování energetické náročnosti veřejných budov – Moravskoslezský kraj 

Název programu: Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy v MS: 10_25_93 

Podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

Priorita: P 3 Moravskoslezský kraj 

2.3 Naplnění kritérií 

V následující tabulce je uveden souhrn základních kritérií programu. Ostatní kritéria s vyjádřením 

energetického specialisty jsou uvedena v příloze dokumentu. 

Projekt splňuje podmínky programu – Podpora pro rekonstrukce A1. 

Tabulka 3 Souhrn kritérii dotačního programu 

Kritérium Jednotka Požadavek 
Dosažená 
hodnota 

Plnění 
požadavku 

Úspora neobnovitelné primární energie % min. 30 32,9% ANO 

Dosažená hodnota primární energie z 
neobnovitelných zdrojů pro stav po 
realizaci navržených opatření - 

< 0,85 x reference pro  
renovace 

0,71 ANO 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky 
budovy W/m2K < 0,95 x U,em,rq 

0,90 ANO 
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Součinitel prostupu tepla pro měněné 
stavební prvky vyjma oken, na něž se 
vztahuje podpora W/m2K 

≤ UREC požadavek 
dle ČSN 730540-2 - 

ANO 

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se 
vztahuje podpora W/m2K ≤ 0,60 x Urj - 

ANO 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v 
místnosti - max 32°C 26,32 

ANO 

2.4 Souhrnná bilance přínosů projektu 

V následující tabulce je uvedena celková spotřeba energie ve výchozím a navrhovaném stavu, dále 

spotřeba celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

Tabulka 4 Souhrnná bilance projektu 

Struktura spotřeby 
energie 

Spotřeba energie 

Výchozí stav Navrhovaný stav 

Rozdílová bilance 

(výchozí stav mínus 
navrhovaný stav) 

MWh/rok 
tis. 

Kč/rok 
MWh/rok 

tis. 
Kč/rok 

MWh/rok 
tis. 

Kč/rok 

Celkem 96,49 208,80 60,78 143,12 35,712 65,69 

Analýza podle energonositelů 

Zemní plyn 85,461 157,189 49,749 91,503 35,712 65,69 

Elektrická energie 11,031 51,616 11,031 51,616 0,000 0,00 

 

Tabulka 5 Souhrnná bilance projektu – primární energie z neobnovitelných zdrojů 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů 

  

Celková 
spotřeba 
energie 
(MWH) 

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
neobnovitelná 

energie 
(MWh) 

Výchozí stav       

Zemní plyn 85,46 1,00 85,46 

Elektrická energie 11,03 2,10 23,17 

Celkem 96,49   108,63 

        

Navrhovaný stav       

Zemní plyn 49,749 1,00 49,75 

Elektrická energie 11,031 2,10 23,17 

Celkem 60,78   72,91 

Úspora energie MWh 35,71   35,71 

Úspora energie v % 37,0%   32,9% 
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3 Podrobnosti energetického posudku 

3.1 Záměr energetického posudku s vymezením kritérií programu podpory v 

následujícím rozsahu 

a) název programu podpory, 

Energetický posudek je zpracován jako příloha k žádosti v rámci výzvy číslo 10_25_93, Výzva Operační 

program Spravedlivá transformace. 

b) konkretizace prioritní osy a věcné zaměření výzvy, 

Název výzvy: Snižování energetické náročnosti veřejných budov – Moravskoslezský kraj 

Název programu: Operační program Spravedlivá transformace 

Číslo výzvy v MS: 10_25_93 

Podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

Priorita: P 3 Moravskoslezský kraj 

c) vymezení kritérií programu podpory ve vztahu k předmětu energetického posudku. 

 

Projekt musí splnit specifické podmínky Výzvy, ke kterým se bude vyjadřovat energetický specialista. 

Výčet specifických podmínek Výzvy, ke kterým se bude vyjadřovat energetický specialista je uveden v 

příloze dokumentu. 
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3.2 Vymezení předmětu energetického posudku 

Předmětem energetického posudku je objekt občanské výstavby, který byl pravděpodobně postaven 

v 70. nebo 80. letech 20. století. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, částečně sklepený objekt 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 25,8 x 13,3 m. V objektu je umístěna prodejna potravin. 

Objekt je umístěn na adrese: Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 594, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, 

Česko. 

Obrázek 1 Situace  

 

  

Zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz  
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3.3 Historie spotřeby energie 

Historie spotřeby energie obsahuje měřenou a účetními doklady doložitelnou historii spotřeby energie 

existujícího energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, která přímo souvisí s realizací 

posuzovaného projektu a kterou tento projekt ovlivní nebo nepožaduje-li program podpory jinak. 

Informace o historii spotřeby zahrnuje: 

a) údaje o spotřebě energie a souvisejících provozních nákladech, stanovené na základě doložitelných 

účetních dokladů podle tabulky č. 1 a zpracované minimálně za 2 předchozí kalendářní roky nebo za 

24 po sobě jdoucích měsíců, 

Historie spotřeby energie obsahuje měřenou a účetními doklady doložitelnou historii spotřeby energie 

existujícího energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, která přímo souvisí s realizací 

posuzovaného projektu. 

Energetickými vstupy jsou: 

• Elektrická energie 

• Zemní plyn 

Tabulka 6  Spotřeba energie v roce 2023 a 2024 

Rok 

Spotřeba 
zemního plynu 

Platba za zemní 
plyn 

Spotřeba 
elektřiny 

Platba za 
elektřinu 

[MWh] [Kč bez DPH] [MWh] [Kč bez DPH] 

2023 74,199 135 696,85 59,302 229 083,20 

2024 46,405 85 352,41 57,896 270 899,25 

Průměr 60,302 110 524,63 58,599 249 991,225 
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Tabulka 7  Historie spotřeby energie  

HISTORIE SPOTŘEBY ENERGIE   

Název energonositele Zemní plyn Elektrická energie Celkem 

Odběrné místo č.: PNO01600563 49376649 
— 

Dodavatel: 27ZG700Z00240198 EP Energy trading a.s. 

Historie spotřeby 
energie 

MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok 

Celkem rok 2023 74,20 135,70 59,30 229,083 133,50 364,78 

leden - - - - - - 

únor - - - - - - 

březen - - - - - - 

duben - - - - - - 

květen - - - - - - 

červen - - - - - - 

červenec - - - - - - 

srpen - - - - - - 

září - - - - - - 

říjen - - - - - - 

listopad - - - - - - 

prosinec - - - - - - 

              

Celkem rok 2024 46,40 85,35 57,90 270,899 104,30 356,25 

leden - - - - - - 

únor - - - - - - 

březen - - - - - - 

duben - - - - - - 

květen - - - - - - 

červen - - - - - - 

červenec - - - - - - 

srpen - - - - - - 

září - - - - - - 

říjen - - - - - - 

listopad - - - - - - 

prosinec - - - - - - 
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b) všechny vstupy energonositelů stanovené na základě měřených a doložitelných účetních dokladů 

energetického hospodářství nebo jeho ucelené části, které zahrnují spotřebu energie celého předmětu 

energetického posudku a jsou co nejblíže hranicím předmětu energetického posudku, nebo jsou mu 

rovny, 

Elektrická energie 

Dodavatelem elektrické energie je společnost EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, Praha 1 

– Nové Město.  

Elektrická energie slouží především k technologii chlazení, dále pak k osvětlení, přípravě teplé vody, 

chlazení prodejny, vybavení kanceláře.  

Adresa odběrného místa: Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 594, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

EAN: 859182400500936408 

Číslo elektroměru: 49376649 

Distribuční sazba: C26d ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Tabulka 8  Fakturovaná spotřeba elektrické energie  

Spotřeba elektrické energie 

Období  VT NT Celkem 
Cena Kč bez 

DPH 

01.01.2023 24.07.2023 21,419 10,785 32,204 135 274,67 

25.07.2023 31.12.2023 9,637 17,461 27,098 93 808,53 

01.01.2024 30.06.2024 20,227 9,237 29,464 

265 334,01 01.07.2027 19.07.2024 1,753 0,801 2,554 

20.07.2024 30.09.2024 17,765 8,113 25,878 

01.10.2024 31.12.2024 0 0 0 5 565,24 
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Zemní plyn 

Dodavatelem je společnost EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 1216/46, Praha 1 – Nové Město. 

Zemní plyn je využíván pro vytápění objektu. 

Adresa odběrného místa: Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 594, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

EIC: 27ZG700Z00240198 

Číslo plynoměru: 1306110 

Třída TDD: MO3 

Tabulka 9  Fakturovaná spotřeba zemního plynu 

Spotřeba zemního plynu 

Období  
Spalné teplo 

(MWh) 
Výhřevnost 

(MWh) 
Cena Kč bez 

DPH 

01.01.2023 02.09.2023 56,317 51,812 97 636,27 

03.09.2023 31.12.2023 24,334 22,387 38 060,58 

Celkem 2023 80,651 74,199 135 696,85 

          

01.01.2024 26.08.2024 30,890 28,419 51 236,96 

27.08.2024 30.09.2024 1,210 1,113 2 346,46 

01.10.2024 31.12.2024 18,340 16,873 31 768,99 

Celkem 2024 50,440 46,405 85 352,41 

 

Spotřeba zemního plynu byla v roce 2024 nižší než v roce 2023 z důvodu omezeného využití budovy. V části 

budovy skončil nájemce a v roce 2024 byla tato část nevytápěná. Po realizaci projektu se předpokládá plné 

využití objektu. 
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4 Popis předmětu energetického posudku 

4.1 Popis stávajícího stavu předmětu energetického posudku 

Předmětem energetického posudku je objekt občanské výstavby, který byl pravděpodobně postaven 

v 70. nebo 80. letech 20. století. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, částečně sklepený objekt 

obdélníkového půdorysu o rozměrech 25,8 x 13,3 m. V objektu je umístěna prodejna potravin. 

Objekt byl postaven montovaným prefabrikovaným systémem. Stropní konstrukce je tvořena prostě 

uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 mm a délky 

6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou prostě 

uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 

mm vnitřní podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. 

Střecha je plochá, jednoplášťová, skladba střešního pláště: 

- Původní 5 x vrstva asfaltových pásů tl. 25 mm 

- Jemnozrnná vyrovnávací malta tl. 25 mm 

- Vrstva plynobetonu tl. 150 mm 

- Spádová vrstva strusky frakce tl. 250 mm 

- Stropní panel tl. 190 mm. 

Podlahy na terénu jsou původní, bez zateplení.  

Okna jsou dřevěná zdvojená, na jižní straně jsou umístěny prosklené kovové výkladce s jednoduchým 

zasklením. Vstupní dveře jsou plechové plné. 

Tabulka 10 Vyhodnocení konstrukcí obálky budovy ve stávajícím stavu 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W.m-

2.K-1] 
Splnění 

požadavků 
ČSN 

730540 
Stávající 

Požadovaný 
Ureq,20 

Doporučený 
Urec,20 

Stěna vnější 0,900 0,30 0,25 Nesplňuje 

Okna kovová s jednoduchým zasklením 5,650 1,50 1,20 Nesplňuje 

Okna dřevěná zdvojená 2,400 1,50 1,20 Nesplňuje 

Vstupní dveře 2,300 1,70 1,20 Nesplňuje 

Plochá střecha 0,750 0,24 0,16 Nesplňuje 

Podlaha nad suterénem 2,416 0,60 0,40 Nesplňuje 

Podlaha na terénu 3,835 0,45 0,30 Nesplňuje 

 

Technické zařízení budovy 

Vytápění objektu je v současnosti zajištěno nízkoteplotním plynovým kotlem Viadrus G42 o výkonu 42 

- 49 kW. Příprava teplé vody probíhá pomocí elektrického zásobníkového ohřívače o objemu 150 l. 

Větrání je přirozené – okny. Osvětlovací soustava prodejny je tvořena lineárními trubicovými zářivkami. 

Dále se zde nachází dvě klimatizační split jednotky o výkonu 5,6 kW. 
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4.2 Analýza užití energie předmětu energetického posudku 

V souladu s vyhláškou 141/2021Sb. je v rámci analýzy užití energie předmětu energetického posudku 

je vytvořen stávající stav spotřeby energie předmětu energetického posudku, který vychází ze 

skutečného využití předmětu energetického posudku ve sledovaném období. Stávající stav je následně 

převeden metodou normalizace na stav výchozí, který slouží jako základ pro porovnání energetické 

náročnosti před a po realizaci projektu. Neexistuje-li měřená a účetními doklady doložitelná historie 

spotřeby energie, část tabulky týkající se stávajícího stavu se nevyplňuje. 

4.2.1 Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou 

Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě byl proveden přepočet spotřeby 

tepla pro vytápění denostupňovou metodou a byla určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro 

vytápění pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektu. 

Hodnoty pro výpočet denostupňů byly převzaty z ČHMÚ 

Tabulka 11  Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky 

Parametry prostředí 

Lokalita    - Frýdek-Místek 

Venkovní výpočtová teplota te -15 °C 

Průměrná venkovní teplota   tes tes 3,8 °C 

Definovaná teplota pro zahájení vytápění - 13 °C 

Počet dnů otopného období d 236 dní 

Průměrná vnitřní teplota  tis tis 19,0 °C 

Počet denostupňů Do = d (tis-tes) 3 587 °D 

 

Obrázek 1 Porovnání skutečných klimatických podmínek s dlouhodobým průměrem  
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Tabulka 12  Přepočet spotřeby tepla na vytápění na dlouhodobý průměr 

ROK 
Spotřeba TV 

Spotřeba 
vytápění (se 

ztrátou rozvodů a 
zdroje) 

Spotřeba 
vypočtená 

Spotř. skutečná-
přepočtená 

Násobek v 
procentech 

 

[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [%] 
 

2023 0,00 74,20 85,46 85,30 0,18% 
 

2024 0,00 46,40 85,46 59,21 30,71% 
 

Jako výchozí spotřeba zemního plynu na vytápění byla použita spotřeba v roce 2023. Spotřeba zemního 

plynu byla v roce 2024 nižší než v roce 2023 z důvodu omezeného využití budovy. V části budovy 

skončil nájemce a v roce 2024 byla tato část nevytápěná. V budoucnu, po realizaci projektu se 

předpokládá plné využití objektu. Spotřeba byla přepočítána na průměrné klimatické podmínky v dané 

lokalitě, ceny energie byly použity poslední – z roku 2024. 

Spotřeba elektrická energie s cenami byla pro účely stanovení bilance uvažována pro rok 2024. 

Předmětem dotačního titulu je spotřeba energie na provoz budovy. Spotřeba energie technologického 

vybavení, např. pro provoz technologického zařízení jako jsou lednice, mrazáky apod., nebyla v bilanci 

uvažována. 

Tabulka 13 Analýza užití energie dle vyhl. 141/2021 Sb. 

ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE - PŘEDMĚT ENERGETICKÉHO POSUDKU 

Struktura spotřeby energie 

Spotřeba energie 

Stávající stav Výchozí stav 

MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok 

Celkem 132,09 407,37 96,49 208,80 

Analýza podle energonositelů 

Zemní plyn 74,20 136,47 85,46 157,19 

Elektrická energie 57,90 270,90 11,03 51,62 

Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů 

1 

Zemní plyn -       

1.1 Vytápění 74,20 136,47 85,46 157,19 

1.2 Příprava teplé vody 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Elektrická energie         

2.1 
Osvětlení vnitřního 
prostoru budovy 3,00 14,01 3,00 14,01 

2.2 Nucené větrání 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Příprava teplé vody 1,53 7,16 1,53 7,16 

2.4 Chlazení 6,25 29,26 6,25 29,26 

2.5 Úprava vlhkosti vzduchu 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 
Pomocné energie 
(čerpadla, regulace…) 0,25 1,18 0,25 1,18 

2.7 Technologie, ostatní 46,86 219,28 0,00 0,00 
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4.3 Popis navrhovaných opatření 

4.3.1 Zateplení svislých obvodových konstrukcí 

Obvodové konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky, proto je navrženo jejich 

dodatečné zateplení. 

Svislé obvodové konstrukce je navrženo zateplit kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 

expandovaného polystyrenu s příměsí grafitu tl. 160 mm. Zateplení soklu nad terénem bude z XPS. 

Dále budou z důvodu eliminace tepelných mostů zatepleny připojené konstrukce jako jsou lodžie, atiky 

apod tepelnou izolací z EPS tl. 80 mm. 

Při výpočtech bylo uvažováno s použitím tepelné izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné 

vodivosti λd = 0,032 W/mK, návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti byla uvažována ve výši λ = 

0,033 W/mK, přirážka za bodové tepelné vazby kotvením 0,012 W/m2K. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce bude po realizaci opatření U = 0,185 W/m2K. 

Po realizaci opatření bude součinitel prostupu tepla U všech zateplovaných konstrukcí nižší, než je 

doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. 

4.3.2 Zateplení ploché střechy 

Střechy nesplňují současné tepelně technické požadavky, proto je navrženo jejich dodatečné zateplení.  

Je navrženo kompletní odstranění stávajícího souvrství ploché střechy a jejich nahrazení skladbou 

jednoplášťové ploché střechy s tepelnou izolace z EPS 150 S tloušťky min. 200 mm + použití spádových 

klínů z EPS tl. 50 – xx mm. Nová střešní krytina se předpokládá foliová. Při výpočtech bylo uvažováno 

s použitím tepelné izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λd = 0,035 W/mK, 

návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti byla uvažována ve výši λ = 0,036 W/mK, přirážka za 

bodové tepelné vazby kotvením 0,012 W/m2K. 

Po realizaci opatření bude součinitel prostupu tepla U všech zateplovaných konstrukcí nižší, než je 

doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. 

4.3.3 Instalace nových výplní otvorů 

Stávající výplně otvorů jsou navrženy k výměně. 

Nová plastová okna budou opatřena kováním pro otevírání a ventilaci. Rámový profil plastových výplní 

bude se zasklením izolačními trojskly, součinitel prostupu tepla trojskla Ug = max 0,60 W/ m2K. 

Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K. 

Stávající kovové prosklené výkladce v prodejně budou odstraněny a nově instalována hliníkové výplně 

s izolačním trojsklem. Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= 

max. 0,90 W /m2K. 

Vstupní dveře budou s izolačním trojsklem nebo izolační výplní. Předpokládaná hodnota součinitele 

prostupu tepla je uvažována pro všechny dveřní výplně Ud= max. 1,20 W /m2K. 

Po realizaci opatření bude součinitel prostupu výplní otvorů nižší, než je doporučená hodnota 

součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. 
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4.3.4 Zateplení stropů v suterénu 

Stropy nad nevytápěným prostorem nesplňují současné tepelně technické požadavky, proto je 

navrženo jejich dodatečné zateplení.  

Je navrženo dodatečné zateplení stropů v suterénu tepelnou izolací z desek z minerální vlny tl. 80 mm, 

předpokládá se kontaktní zateplovací systém nebo nalepení desek s povrchovou úpravou. Při 

výpočtech bylo uvažováno s použitím tepelné izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné 

vodivosti λd = 0,036 W/mK, návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti byla uvažována ve výši λ = 

0,038 W/mK. 

Součinitel prostupu tepla konstrukce bude po realizaci opatření U = 0,38 W/m2K. 

Po realizaci opatření bude součinitel prostupu tepla U všech zateplovaných konstrukcí nižší, než je 

doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. 

4.3.5 Vyvážení otopné soustavy 

V případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov musí být provedeno 

hydraulické vyvážení otopné soustavy. 
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4.3.6 Zavedení energetického managementu  

Dle podmínek dotačního programu musí být energetický management zaveden dle přílohy podmínek 

programu s názvem „METODICKÝ NÁVOD PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA ZAVEDENÍ ENERGETICKÉHO 

MANAGEMENTU“. 

Cílem energetického managementu je řízení spotřeby energie (případně spotřeby vody) za účelem 

dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování 

provozních nákladů. 

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, 

výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné, resp. požadované 

nebo optimální snížení spotřeby energie.   

Tento optimální stav je možné zajistit teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, 

přizpůsobení provozu technologických zařízení novému stavu budov, proškolení uživatelů budov, 

zpracování a dodržování provozních řádů apod. 

4.3.6.1 Definice energetického managementu 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2018 je energetický management cyklický proces neustálého 

zlepšování energetického hospodářství a je založený 4 základních činnostech (PDCA):   

Plánuj  

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické 

náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují 

energetickou náročnost v souladu s energetickou politikou organizace.  

Dělej  

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, příprava a realizace 

konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí ve správné časové souslednosti, na základě 

objektivních ukazatelů a podle stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na 

zavedený postup přípravy ročních rozpočtů).   

Kontroluj  

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které determinují energetickou 

náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích.  

Jednej  

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému hospodaření 

s energií. 
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Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit individuálně energetický 

management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních provozních nákladů a 

případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 

energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost organizace) skládá zejména z těchto 

činností:  

▪ Měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční podrobnosti  

▪ Stanovení potenciálu úspor energie  

▪ Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby)  

▪ Stanovení cílů a plánování opatření  

▪ Realizace opatření na základě plánu  

▪ Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření  

▪ Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených  

▪ Aktualizace energetických (akčních) plánů, zlepšování procesů.  

Následující schéma dokumentuje cykličnost procesu energetického managementu (jde o jedno z 

možných vyjádření). 
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4.3.6.2 Požadavky na energetický management 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu pro jakoukoli 

z uvedených úrovní – celá organizace; soubor budov; jedna budova.  

1. Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu.  

2. Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem, či jiným 

pracovníkem určeným příjemcem podpory) v rámci struktury organizace, či s externím energetickým 

manažerem trvá alespoň po dobu udržitelnosti dotovaného projektu. 1  

3. Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro 

následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace o odečtech 

spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat – jakým způsobem a v jakém čase byla 

získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů 

identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní zařízení apod.).    

4. Prokázání zavedení energetického managementu je součástí Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 

v podobě vyjádření energetického specialisty   

5. Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční reporty z vedení 

energetického managementu a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů. 

4.3.6.3 Podmínky pro vedení energetického managementu   

Energetický management je z hlediska splnění požadavku považován za účinně zavedený v případě, 

jsou-li současně splněny všechny tři níže uvedené podmínky, a to po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

4.3.6.4 Požadavky na energetický management v rámci předmětu dotace 

1. V rámci předmětu dotace má Žadatel povinnost evidovat data o spotřebě všech druhů energie a 

případně vody, pokud je předmětem dotace opatření na hospodaření s vodou tak, aby bylo možné 

provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu, pokud není v tomto pokynu 

dále stanoveno jinak.  

2. V rámci předmětu dotace má Žadatel povinnost evidovat fakturační data (faktury, či jejich souhrnná 

elektronická podoba).  
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3. Data o spotřebě energie i fakturační data musejí být monitorována v rámci systému měření tak, aby 

byla zajištěna jejich věrohodnost a uchování pro zpracování a kontrolu.   

4. Systém monitoringu může být s ohledem na splnění požadavků uvedených dále v textu založen na: 

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.);  

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu energetického 

managementu nebo součástí řešení pro Facility Management apod.;   

c. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit požadované funkce 

EM;  

d. ve všech uvedených případech musí být data verifikována v rámci nastavených procesů 

energetického managementu, tj. ověřena v rámci nastavených pravomocí v organizaci žadatele tak, 

aby bylo zřejmé, že nedochází k manipulaci s těmito daty.   

 

Doporučení energetického specialisty 

Vzhledem k velikosti objektu a způsobu využívání není doporučováno další podružné měření. Spotřeba 

tepla na vytápění objektu je možné získat z fakturovaného měření. Pro potřeby dotačního programu 

se doporučuje odečet hodnot plynoměru minimálně v měsíčním intervalu, tak aby bylo možné 

vyhodnotit úsporu tepla na vytápění objektu a efektivitu navrhovaných opatření. 
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4.4 Zhodnocení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy 

V následující tabulce jsou uvedeny požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, pro měněné 

stavební prvky, na něž se vztahuje podpora, v případě opatření renovace stávajících budov s převažující 

návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 až 22 °C včetně. 

 

Tabulka 14: Vyhodnocení tepelně-technických vlastností konstrukcí obálky budovy 

Typ konstrukce 

Součinitel prostupu tepla U [W.m-

2.K-1] 
Splnění 

požadavků 
ČSN 

730540 
Stávající 

Požadovaný 
Ureq,20 

Doporučený 
Urec,20 

Okna plastová s izolačním trojsklem 0,90 1,50 1,20 Splňuje 

Okna hliníková s izolačním trojsklem 0,90 1,50 1,20 Splňuje 

Vstupní dveře s izolační výplní / trojsklem 1,20 1,70 1,20 Splňuje 

Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm 0,19 0,30 0,25 Splňuje 

Plochá střecha 0,12 0,24 0,16 Splňuje 

Podlaha nad suterénem 0,38 0,60 0,40 Splňuje 
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4.5 Odhadované způsobilé výdaje projektu 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané investiční výdaje projektu. Investiční výdaje se 

týkají energeticky úsporných opatření, včetně souvisejících nezbytných prací. 

Tabulka 15: Předpokládané způsobilé výdaje projektu 

Opatření 
Náklady 

[Kč bez DPH] [Kč vč. DPH] 

1 Zateplení fasády 1 561 789 1 889 765 

2 Zateplení stropu nad suterénem 89 517 108 316 

3 Výměna okenních výplní otvorů 

1 229 426 1 487 605 4 Výměna vstupních dveří 

5 Hliníkové výkladce 

6 Zateplení ploché střechy 2 800 984 3 389 191 

7 Stavební opatření celkem (zateplení) 5 681 717 6 874 877 

      

  Technologie   

8 
Vyregulování otopné soustavy, úpravy otopné soustavy, regulace 
vytápění 

50 000 60 500 

9 Technologie celkem 50 000 60 500,000 

    

  Příprava projektu   

10 Výběrové řízení, podání žádosti 60 000 72 600 

11 Energetický posudek, projektová dokumentace 200 000 242 000 

12 Ornitologický posudek 5 500 6 655 

13 Technický dozor stavebníka, autorský dozor 150 000 181 500 

14 Příprava projektu celkem 415 500 502 755 

       

15 Celkem za opatření 6 147 217 7 438 132 
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4.6 Bilance přínosů projektu 

Tabulka 16 Bilance přínosů projektu dle vyhl. č. 141/2021 Sb. 

Struktura spotřeby energie 

Spotřeba energie 

Výchozí stav Navrhovaný stav 
Rozdílová bilance 

(výchozí stav mínus 
navrhovaný stav) 

MWh/rok 
tis. 

Kč/rok 
MWh/rok 

tis. 
Kč/rok 

MWh/rok 
tis. 

Kč/rok 

Celkem 96,49 208,80 60,78 143,12 35,71 65,69 

Analýza podle energonositelů             

Zemní plyn 85,46 157,19 49,75 91,50 35,71 65,69 

Elektrická energie 11,03 51,62 11,03 51,62 0,00 0,00 

Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů 

1 

Zemní plyn             

1.1 Vytápění 85,46 157,19 49,75 91,50 35,71 65,69 

1.2 Příprava teplé vody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Elektrická energie             

2.1 
Osvětlení vnitřního 
prostoru budovy 

3,00 14,01 3,00 14,01 0,00 0,00 

2.2 Nucené větrání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Příprava teplé vody 1,53 7,16 1,53 7,16 0,00 0,00 

2.4 Chlazení 6,25 29,26 6,25 29,26 0,00 0,00 

2.5 
Úprava vlhkosti 
vzduchu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 
Pomocné energie 
(čerpadla, regulace…) 

0,25 1,18 0,25 1,18 0,00 0,00 

2.7 Technologie, ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

4.6.1 Analýza energetické účinnosti vybraných spotřebičů předmětu 

energetického posudku 

Není relevantní 

4.6.2 Návrh vhodného doplnění měřících míst a způsobu vyhodnocování přínosů 

realizace projektu 

Vzhledem k velikosti objektu a způsobu využívání není doporučováno další podružné měření. Spotřeba 

tepla na vytápění objektu je možné získat z fakturovaného měření. Doporučuje se odečet hodnot 

plynoměru minimálně v měsíčním intervalu. 
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4.7 Kritéria programu podpory 

Kritéria programu jsou uvedena v podrobnosti a rozsahu odpovídajícímu požadavkům programu 

podpory a obsahují: 

a) přehled plnění kritérií včetně uvedení vstupních hodnot do výpočtu a způsobu jejich stanovení 

 

Pozn.: Požadavek na koncept větrání se vztahuje na školní a předškolní zařízení. 

Tabulka 17 Kritéria programu podpory 

Kritérium Jednotka Požadavek 
Dosažená 
hodnota 

Plnění 
požadavku 

Úspora neobnovitelné primární energie % min. 30 32,9% ANO 

Dosažená hodnota primární energie z 
neobnovitelných zdrojů pro stav po 
realizaci navržených opatření - 

< 0,85 x reference 
pro  

renovace 
0,71 ANO 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky 
budovy W/m2K < 0,95 x U,em,rq 

0,90 ANO 

Součinitel prostupu tepla pro měněné 
stavební prvky vyjma oken, na něž se 
vztahuje podpora W/m2K 

≤ UREC 
požadavek dle ČSN 

730540-2 - 
ANO 

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se 
vztahuje podpora W/m2K ≤ 0,60 x Urj - 

ANO 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti - max 32°C 26,32 ANO 
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Tabulka 18 Souhrn úspory energie a primární energie z neobnovitelných zdrojů 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů 

  

Celková 
spotřeba 
energie 
(MWH) 

Faktor 
primární 
energie 

Primární 
neobnovitelná 

energie 
(MWh) 

Výchozí stav       

Zemní plyn 85,46 1,00 85,46 

Elektrická energie 11,03 2,10 23,17 

Celkem 96,49   108,63 

        

Navrhovaný stav       

Zemní plyn 49,749 1,00 49,75 

Elektrická energie 11,031 2,10 23,17 

Celkem 60,78   72,91 

Úspora energie MWh 35,71   35,71 

Úspora energie v % 37,0%   32,9% 

 

b) přehled plnění dalších specifických podmínek stanovených programem podpory, jsou-li programem 

podpory požadována. 

Uvedeno v samostatné příloze energetického posudku. 
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4.8 Ekonomické hodnocení 

4.8.1 Metodika 

Ekonomické hodnocení realizace navrženého projektu se zpracovává podle vyhlášky 141/2021 Sb. 

přílohy č. 8 k této vyhlášce. 

Ve výpočtu se zohledňují reinvestice do zařízení s kratší dobou životnosti, než je doba hodnocení. Její 

výše odpovídá obnovovací investici, která slouží k prodloužení technické a morální životnosti stavby 

nebo zařízení nebo jejich částí v době, kdy i za předpokladu řádné údržby vyžaduje stavba nebo zařízení 

pro udržení plné funkčnosti zásadní opravu nebo úplnou obnovu. 

Pokud předpokládaná životnost zařízení vkládaného v rámci investice nebo reinvestice přesahuje dobu 

hodnocení, určí se jeho zůstatková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve 

zbývajících letech životnosti zařízení. Do výpočtu se zůstatková hodnota zahrne v posledním roce 

hodnocení. Zůstatkovou hodnotu zařízení stanovuje lineární odpis v roční periodě, korigovaný 

diskontní úrokovou mírou, kdy na začátku je zůstatková hodnota rovna pořizovací hodnotě a je 

odepisována každý rok. Na konci životnosti je zůstatková hodnota zařízení nula. 

V případě, že není možné stanovit životnost zařízení podle výše uvedeného, stanoví se životnost 

jednotně pro zařízení prokazatelně podléhající údržbě a opravám 15 let. V opačném případě je zařízení 

považováno bez servisu a údržby. Životnost takového zařízení se stanoví jednotně ve výši 10 let. Pro 

stanovení životnosti stavebních prvků je možné alternativně uvažovat dobu životnosti jednotně ve výši 

40 let. 

Jednotné okrajové podmínky, pokud nejsou podrobnostmi energetického posudku podle příloh této 

vyhlášky stanoveny jinak: 

- hodnocení jednotlivých variant se provádí bez ohledu na model financování projektu, 

- doba hodnocení je 20 let, 

- diskontní úroková míra je uvažována ve výši 3 %, 

- hodnocení se provádí ve stálých cenách, 

- výpočet ekonomické efektivnosti je stanoven před zdaněním hodnocené příležitosti. 

Peněžní toky cash flow (CFt) v roce t: 

CFt = V - Np - INr,t 

Čistá současná hodnota za dobu hodnocení (NPVTh): 

NPVTh = 

Tn 
 

n 
 

∑ CFt.(1 + r)-t - IN +  ∑ Nzux,Th 

t=1 
 X=1 
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Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: 

0 = 

Tn 
 

n 
 

∑ CFt.(1 + IRR)-t - IN +  ∑ Nzux,Th 

t=1 
 X=1 

 

Reálná doba návratnosti Td, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z 

podmínky: 

Ip = 

Td 
 

∑ CFt.(1 + r)-t 

t=1 
 

Zůstatková hodnota zařízení na konci doby hodnocení: 

Pro případy, kdy se shoduje doba životnosti Tž zařízení nebo stavby s dobou hodnocení Th projektu 

platí, že Nzu,Th = 0. V případě hodnocení projektů s rozdílnou dobou životnosti Tž od doby hodnocení Th 

se zůstatková hodnota zařízení nebo stavby stanoví podle následujícího vzorce: 

 
INr . (Tž - Tzu) 

  

Nzu,Th = ———————— .  (1 + r)(-Th) 
 

Tž 
  

Kde jsou: 

CFt peněžní toky (cash flow) vč. investic v jednotlivých letech v tis. Kč, 

r diskontní úroková míra uvedená bezrozměrně (například r = 3 % = 0,03), 

Td reálná (diskontovaná) doba návratnosti v letech, 

Ip celkové plánované investice v tis. Kč, 

V výnosy (příjmy, tržby, úspory), které plynou z realizace hodnoceného projektu v roce t v tis. Kč, 

IN náklady na realizaci (investiční prostředky z vlastních zdrojů) hodnoceného zařízení nebo stavby v 

roce 0 v tis. Kč, 

INr,t reinvestice a jednorázové obnovovací výdaje v roce t v tis. Kč, odpovídá obnovovací investici do 

zařízení nebo stavby v roce Tž+1, 

INr poslední započtená reinvestice INr,t posuzovaného zařízení nebo stavby v tis. Kč, 

Np provozní výdaje bez odpisů (režie, materiál, palivo, energie, voda, opravy, údržba, servis, mzdy, 

ostatní) v roce t v tis. Kč, 

Nzu,Th zůstatková hodnota zařízení nebo stavby na konci doby hodnocení Th v tis. Kč, 

t rok hodnocení projektu od počátku hodnocení, 

Tž doba životnosti hodnoceného zařízení nebo stavby nebo jejich částí, 

Th doba hodnocení projektu, 
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Tzu doba od poslední započtené reinvestice INr posuzovaného zařízení nebo stavby do konce doby 

hodnocení Th. Pro případ, kdy je doba hodnocení projektu Th kratší než doba životnosti zařízení Tž (tedy 

k obnovovací reinvestici do zařízení během celé doby hodnoty nedochází), platí, že Tzu = Th. 
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4.8.2 Ekonomické vyhodnocení 

Tabulka 19: Výpočet ekonomického hodnocení 

Diskontní sazba 3% Roční nárůst cen paliv 0% 

Rok 

Náklady 
Investice 

Roční toky nekumul. Roční toky kumul. 
Návratnost 

pův. nov. nediskont. diskont. nediskont. diskont. 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč let 

0 2026     7 405 -7 405   -7 405 -7 405 0 

1 2027 209 143 0 66 64 -7 339 -7 341 0 

2 2028 209 143 0 66 62 -7 273 -7 279 0 

3 2029 209 143 0 66 60 -7 207 -7 219 0 

4 2030 209 143 0 66 58 -7 142 -7 160 0 

5 2031 209 143 0 66 57 -7 076 -7 104 0 

6 2032 209 143 0 66 55 -7 010 -7 049 0 

7 2033 209 143 0 66 53 -6 945 -6 995 0 

8 2034 209 143 0 66 52 -6 879 -6 943 0 

9 2035 209 143 0 66 50 -6 813 -6 893 0 

10 2036 209 143 0 66 49 -6 748 -6 844 0 

11 2037 209 143 0 66 47 -6 682 -6 797 0 

12 2038 209 143 0 66 46 -6 616 -6 751 0 

13 2039 209 143 0 66 45 -6 551 -6 706 0 

14 2040 209 143 0 66 43 -6 485 -6 663 0 

15 2041 209 143 0 66 42 -6 419 -6 620 0 

16 2042 209 143 0 66 41 -6 354 -6 579 0 

17 2043 209 143 0 66 40 -6 288 -6 540 0 

18 2044 209 143 0 66 39 -6 222 -6 501 0 

19 2045 209 143 0 66 37 -6 156 -6 464 0 

20 2046 209 143 0 1 960 1 930 -4 197 -4 533 0 

                    

  

  

Čistá současná hodnota NPV -4 533 tis. Kč 

Vnitřní výnosové procento  IRR - % 

Prostá doba návratnosti Ts 112,7 roky (let) 

Reálná doba návratnosti Tsd >50 roky (let) 
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4.8.3 Výsledky ekonomického vyhodnocení 

V následující tabulce je uveden souhrn výsledků ekonomického hodnocení 

Tabulka 20: Výsledky ekonomického hodnocení 

Parametr Jednotka 
Soubor 
opatření 

 
Náklady na realizaci tis. Kč 7 438,132 

 

Celkové reinvestice za dobu hodnocení tis. Kč 0  

       

Změna provozních nákladů: tis. Kč   
 

- změna nákladů na energii tis. Kč -65,7  

- změna osobních nákladů na mzdy a pojistné tis. Kč 0,0  

- změna nákladů na servis, opravy a údržbu tis. Kč 0,0 
 

- změna nákladů na emise a odpady tis. Kč 0,0  

- změna ostatních provozních nákladů2) tis. Kč 0  

       

Přínosy projektu celkem: tis. Kč 65,686  

- změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) tis. Kč -  

- ostatní přínosy tis. Kč - 
 

       

Celková zůstatková hodnota započtená v 
posledním roce hodnocení 

tis. Kč 
1903,23 

 

       

Doba hodnocení Th roky 20  

Diskont r % 3%  

Index růstu cen energie % 0  

Index růstu ostatních provozních nákladů % 3%  

Td - reálná doby návratnosti roky >50  

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč -4 558  

IRR - vnitřní výnosové procento % -  
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4.9 Ekologické hodnocení 

Ekologické hodnocení realizace navrženého projektu se zpracovává podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 

141/2021 Sb. 

Ekologické účinky jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po 

realizaci projektu.  

Dodávka elektrické energie je realizována ze zdrojů ČEZ. Pro potřeby energetického posudku byly 

použity průměrné emisní koeficienty v rámci ČR uvedené ve vyhlášce č. 141/2021 Sb. 

Tabulka 21 Emisní faktory CO2 

Emisní faktory CO2 

Zemní plyn 0,2 tCO2/MWh 

Elektrická energie 0,86 tCO2/MWh 

 

Tabulka 22 Výsledky ekologického hodnocení 

Struktura spotřeby 
energie 

Ekologické hodnocení 

Výchozí stav Navrhovaný stav 

Rozdílová bilance 

(výchozí stav mínus 
navrhovaný stav) 

MWh/rok tCO2/rok MWh/rok tCO2/rok MWh/rok tCO2/rok 

Celkem 96,49 26,58 60,78 19,44 35,71 7,14 

Analýza podle energonositelů 

Zemní plyn 85,46 17,09 49,75 9,95 35,71 7,14 

Elektrická energie 11,03 9,49 11,03 9,49 0,00 0,00 
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5 Souhrn a závěr energetického posudku 

Energetický posudek je zpracován jako příloha k žádosti v rámci výzvy číslo 31_24_108, Výzva 

Národního plánu obnovy Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. 

Projekt splňuje podmínky programu – Podpora pro rekonstrukce A1. 

V rámci realizace projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, zaveden a prováděn 

energetický management minimálně po dobu udržitelnosti projektu.  

V objektu se předpokládají útlumy vytápění v mimoprovozní dobu.  

Po realizaci opatření je nutné průběžně odečítat a vyhodnocovat spotřeby energie za účasti 

energetického specialisty, který zpracoval energetický posudek. 

Tabulka 23 Dosažené parametry projektu 

Parametr Jednotka Hodnota 

Spotřeba energie - stávající stav 

GJ/rok 347,37 

MWh/rok 96,49 

tis. Kč/rok 208,80 

Spotřeba energie - navrhovaný stav 

GJ/rok 218,81 

MWh/rok 60,78 

tis. Kč/rok 143,12 

Investiční výdaje projektu celkem  tis. Kč / rok 7 404 532 

Přínosy projektu celkem  tis. Kč / rok 65,69 

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč -4 533 

Reálná doba návratnosti roky >20 

Prostá doba návratnosti roky >20 

IRR   % - 

Úspora emisí CO2 t/rok 7,14 

Dosažená úspora energie 

GJ/rok 128,6 

MWh/rok 35,7 

% 37,01 
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6 Kopie oprávnění energetického specialisty 
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7 Přílohy 

Přílohy energetického posudku jsou uloženy v samostatných souborech jedná se o: 

1. PENB – rozdělení objektu do jednotlivých zón. 

2. PENB – navrhovaný stav. 

3. Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla. 

4. Výpočet letní tepelné stability. 

5. Protokoly výpočtů potřeby tepla a primární neobnovitelné energie. 
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Příloha č. 1 - PENB – rozdělení objektu do jednotlivých zón. 

V následujícím obrázku je zobrazeno 1. NP objektu. Prostory v suterénu (zóna 4) jsou nevytápěné. 

 

PENB byl počítán hodinovým krokem, návrhové vnitřní teploty a okrajové podmínky jsou uvedeny v 

přiložených protokolech k výpočtu PENB. Intenzita větrání v PENB byla zvolena na základě 

předpokládané přítomnosti osob na 25 m3/hod a provozní době. 
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