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Posouzení tepelné stability místnosti dle ČSN 73 0540-2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Prodejna Hruška

Ulice: Kunčice pod Ondřejníkem 594

PSČ: 73913

Město: Kunčice pod Ondřejníkem

Stručný popis budovy

Předmětem energetického posudku je objekt občanské výstavby, který byl pravděpodobně postaven v 70. nebo 80.
letech 20. století. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, částečně sklepený objekt obdélníkového půdorysu
o rozměrech 25,8 x 13,3 m. V objektu je umístěna prodejna potravin.
Objekt byl postaven montovaným prefabrikovaným systémem. Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými
dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou
uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou prostě uloženy na sloupech ze
struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitřní podélné osy. Obvodový
plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely.
Střecha je plochá, jednoplášťová
Střecha je plochá, jednoplášťová, 
Podlahy na terénu jsou původní, bez zateplení. 
Okna jsou dřevěná zdvojená, na jižní straně jsou umístěny prosklené kovové výkladce s jednoduchým zasklením.
Vstupní dveře jsou plechové plné.

Navrhovaný stav 
Svislé obvodové konstrukce je navrženo zateplit kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací
expandovaného polystyrenu s příměsí grafitu tl. 160 mm (uvažovaný deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd =
0,032W/mK). Zateplení soklu nad terénem bude z XPS.
Je navrženo kompletní odstranění stávajícího souvrství ploché střechy a jejich nahrazení skladbou jednoplášťové
ploché střechy s tepelnou izolace z EPS 150 S tloušťky min. 200 mm + použití spádových klínů z EPS tl. min. 50
mm. Nová střešní krytina se předpokládá foliová.
Je navrženo dodatečné zateplení stropů v suterénu tepelnou izolací z desek z minerální vlny tl. 80 mm,
předpokládá se kontaktní zateplovací systém nebo nalepení desek s povrchovou úpravou. Při výpočtech bylo
uvažováno s použitím tepelné izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λd = 0,035 W/mK.
Stávající výplně otvorů jsou navrženy k výměně. Nová plastová okna budou opatřena kováním pro otevírání a
ventilaci. Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K.
Stávající kovové prosklené výkladce v prodejně budou odstraněny a nově instalována hliníkové výplně s izolačním
trojsklem. Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K.
Vstupní dveře budou s izolačním trojsklem nebo izolační výplní. Předpokládaná hodnota součinitele prostupu tepla
je uvažována pro všechny dveřní výplně Ud= max. 1,20 W /m2K.

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Ing. Pavel Kuča

Ulice: Majerského 2032

PSČ: 14900

Město zpracovatele: Praha 11 - Chodov
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Datum zpracování: 13.08.2025

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Komfort

Verze: 3.1.1

Bližší informace na: www.deksoft.eu

Nastavení výpočtu

Měrná tepelná kapacita vzduchu v letním období ca 1010 J/(kg.K)

Stanovit hustotu vzduchu Výpočtem

Zahrnout do výpočtu činitel solární ztráty ANO

https://deksoft.eu
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MIS-1 Prodejna

Způsob výpočtu

Hodnocení Letní stabilita

Výpočet letní stability RC-model se třemi uzly (ČSN
EN ISO 13792)

Základní údaje

Objem vzduchu v místnosti Vs 607,8
3 m3

Podlahová ploch místnosti Af
199,2
9 m2

Násobnost výměny vzduchu v místnosti v letním období Příčné větrání (noc 50 %, den
10 %)

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [h-1] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2 2 2

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

n [h-1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7,5 7,5 7,5

Typ okolní zástavby Centrum města

Činitel okamžitého zisku ze slunečního záření do vzduchu fsa 0 -

Hodnocený den 21.08

Zeměpisná šířka φ 49,5 °

Okrajové podmínky

Průběh teploty v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

θe [°C] 16,9 16,2 16 16,2 16,9 18,1 19,5 21,2 23 24,8 26,5 27,9

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

θe [°C] 29,1 29,8 30 29,8 29,1 28 26,5 24,8 23 21,2 19,5 18,1

Intenzita slunečního záření v letním období Dle ČSN 73 0540-3

Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I - S [W/m2] 0 0 0 0 0 67 69 95 116 132 142 145

I - J [W/m2] 0 0 0 0 0 37 103 259 420 553 640 670

I - V [W/m2] 0 0 0 0 0 265 549 656 637 526 353 145

I - H [W/m2] 0 0 0 0 0 92 248 415 567 687 764 790

Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I - S [W/m2] 142 132 116 95 69 67 0 0 0 0 0 0

I - J [W/m2] 640 553 420 259 103 37 0 0 0 0 0 0

I - V [W/m2] 142 132 116 95 69 37 0 0 0 0 0 0

I - H [W/m2] 764 687 567 415 248 92 0 0 0 0 0 0

Vnitřní zisky

Stanovení teplot v místnosti Bez vnitřních zisků
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Konstrukce

STN - 1

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 33,95 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS
tl. 160 mm - S

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 830 1 000

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 1 270 14

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 790 2 000

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,18 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 98,52 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

Orientace konstrukce S

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STN - 2

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 44,2 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS
tl. 160 mm - S

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 830 1 000

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 1 270 14

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 790 2 000

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,18 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 98,52 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

Orientace konstrukce J

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STN - 3

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 25,92 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS
tl. 160 mm - S

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 830 1 000

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 1 270 14

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 790 2 000

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,18 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 98,52 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

Orientace konstrukce V

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STN - 4

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 18,54 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS
tl. 160 mm - S

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 830 1 000

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 1 270 14

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 790 2 000

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,18 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 98,52 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

Orientace konstrukce V

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -
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STR - 5

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Strop nebo střecha

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 232,44 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S1 Plochá střecha

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Dutinový železobetonový
stropní panel 0,2000 1,200 1 020 1 200

3 SBS modifikovaný asfaltový
pás 0,0040 0,210 1 470 1 200

4 Isover EPS 150 0,2000 0,035 1 270 25

5 Isover EPS 150 - spádové
klíny 0,118 0,035 1 270 25

6 mPVC hydroizolační fólie 0,0015 0,160 960 1 400

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,12 W/(m2

.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 159,86 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,90 -

Orientace konstrukce H

Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,60 -
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PDL - 6

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Podlaha

Umístění konstrukce Polonekonečná

Plocha konstrukce A 204,89 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D P2 Podlaha na terénu v přízemí

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Mramor (2400) 0,0200 3,000 920 2 400

2 Beton hutný (2200) 0,0800 1,300 1 020 2 200

3 Lepenka 0,0040 0,210 1 470 900

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 3,49 W/(m2.K)

Tepelná kapacita konstrukce C 144,02 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,44 -

Výpočet tepelného toku zeminou dle ČSN EN ISO 13370

Tepelná vodivost zeminy λs 2 W/(m.K)

Objemová tepelná kapacita zeminy ρc 2000000 J/(K.m3)

Exponovaný obvod podlahy P 45,45 m

Celková tloušťka obvodových stěn w 0,55 m
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STR - 7

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Strop nebo střecha

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 27,55 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D P3 Podlaha nad suterénem

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka vrstvy Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Mramor (2400) 0,0200 3,000 920 2 400

2 Beton hutný (2200) 0,0800 1,300 1 020 2 200

3 Lepenka 0,0040 0,210 1 470 900

4 Železobeton (2400) 0,2000 1,200 1 020 2 400

5 Minerální vlna 0,08000 0,038 800 95

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 790 2 000

Tepelná kapacita konstrukce C 208,82 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -

STN - 8

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 16,9 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Vnitřní stěna k nevytápěnému
prostoru

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Zdivo z plných pálených
cihel CP (1700) 0,1500 0,780 900 1 700

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

Tepelná kapacita konstrukce C 75,01 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -
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STN - 9

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Stěna

Umístění konstrukce Vnitřní

Plocha konstrukce A 49,5 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Vnitřní stěna k nevytápěnému
prostoru

Číslo vrstvy Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

- - d λ c ρ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

2 Zdivo z plných pálených
cihel CP (1700) 0,1500 0,780 900 1 700

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 790 2 000

Tepelná kapacita konstrukce C 75,01 kJ/(m2.K)

Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,80 -
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VYP - 10

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 50,21 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D Prosklená hliníková fasáda s izolačním
trojsklem - okna

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,90 0,88 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,60 0,59 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF 0,30 W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,50 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,40 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe 0,25 -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od
dopadajícího záření ρ´e 0,25 -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε 0,05 -

Orientace výplně J

Zařízení prostisluneční ochrany

Stanovení vlastností zařízení protisluneční ochrany Typické hodnoty dle ČSN EN 13363-1

Umístění zařízení prostisluneční ochrany Vnitřní

Průsvitnost zařízení protislunení ochrany Neprůsvitný

Barevnost zařízení protisluneční ochrany Bílá

Sluneční propustnost zařízení protisluneční ochrany τe,B 0,00 -

Sluneční odrazivost na osluněné straně zařízení protisluneční
ochrany ρe,B 0,70 -

Sluneční odrazivost na odvrácené straně protisluneční ochrany ρ´e,B 0,70 -

Zařizením protislunenčí ochrany jsou žaluzie otevřené pod úhlem 45° NE

Přídavný tepelný odpor zařízení protisluneční ochrany ΔR - m2.K/W

Stínící prvky

Markýzy, převisy

Šířka markýzy, převisu P 0,5 m

Verikální odsazení a 0 m

Boční přesah b 0,3 m
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VYP - 11

Způsob výpočtu

Typ konstrukce Výplň

Umístění konstrukce Vnější

Plocha konstrukce A 2,7 m2

Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D nO1 Okna plastová s izolačním
trojsklem - S

Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 0,90 0,88 W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,60 0,59 W/(m2.K)

Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF 0,30 W/(m2.K)

Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,50 -

Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,40 -

Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe 0,25 -

Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od
dopadajícího záření ρ´e 0,25 -

Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε 0,05 -

Orientace výplně S
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Výsledky výpočtu letní tepelné stability

Tepelná kapacita obalových konstrukcí Cm 89 480,04 kJ/K

Celková plocha kosntrukcí ve styku s vnitřním prostředím At 706,80 m2

Ekvivalentní akumulační plocha Am 618,03 m2

Hodina Centrální uzlová teplota Teplota hmoty
Teplota
vnitřního
vzduchu

Operativní teplota

od do θs [°C] θm [°C] θai [°C] θop [°C]

0 1 24,42 23,30 20,80 22,52

1 2 24,27 23,07 20,39 22,23

2 3 24,12 22,91 20,21 22,07

3 4 23,98 22,82 20,23 22,02

4 5 23,85 22,82 20,51 22,10

5 6 23,76 22,98 21,08 22,39

6 7 23,70 23,20 21,77 22,76

7 8 23,70 23,65 22,70 23,36

8 9 23,77 24,20 23,74 24,05

9 10 23,90 24,82 24,82 24,82

10 11 24,05 25,21 25,39 25,26

11 12 24,22 25,50 25,84 25,60

12 13 24,39 25,69 26,17 25,84

13 14 24,55 25,75 26,32 25,93

14 15 24,68 25,60 26,22 25,80

15 16 24,77 25,43 26,04 25,62

16 17 24,82 25,23 25,77 25,40

17 18 24,86 25,13 25,53 25,25

18 19 24,87 24,97 25,19 25,04

19 20 24,86 24,86 24,85 24,86

20 21 24,84 24,73 24,48 24,65

21 22 24,78 24,25 23,07 23,88

22 23 24,68 23,91 22,20 23,38

23 24 24,56 23,60 21,46 22,94

Minimální hodnota 23,70 22,82 20,21 22,02

Průměrná hodnota 24,35 24,32 23,53 24,07

Maximální hodnota 24,87 25,75 26,32 25,93
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Posouzení s požadavky ČSN 73 0540-2

Letní stabilita

Druh budovy Nevýrobní

Budova vybavena strojním chlazením ANO

Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N 32 °C

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 26,32 °C

Hodnocení: Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období splňuje požadavek dle ČSN 73 0540-2.


