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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Prodejna Hruška

Ulice: Kunčice pod Ondřejníkem 594

PSČ: 73913

Město: Kunčice pod Ondřejníkem

Stručný popis budovy

Předmětem energetického posudku je objekt občanské výstavby, který byl pravděpodobně postaven v 70. nebo 80.
letech 20. století. Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, částečně sklepený objekt obdélníkového půdorysu
o rozměrech 25,8 x 13,3 m. V objektu je umístěna prodejna potravin.
Objekt byl postaven montovaným prefabrikovaným systémem. Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými
dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou
uloženy  na  průvlacích  ze  struskopemzového  betonu.  Průvlaky  jsou  prostě  uloženy  na  sloupech  ze
struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitřní podélné osy. Obvodový
plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely.
Střecha je plochá, jednoplášťová
Střecha je plochá, jednoplášťová, 
Podlahy na terénu jsou původní, bez zateplení. 
Okna jsou dřevěná zdvojená, na jižní straně jsou umístěny prosklené kovové výkladce s jednoduchým zasklením.
Vstupní dveře jsou plechové plné.

Navrhovaný stav 
Svislé  obvodové  konstrukce  je  navrženo  zateplit  kontaktním  zateplovacím  systémem  s  tepelnou  izolací
expandovaného polystyrenu s příměsí grafitu tl. 160 mm (uvažovaný deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd =
0,032W/mK). Zateplení soklu nad terénem bude z XPS.
Je navrženo kompletní odstranění stávajícího souvrství ploché střechy a jejich nahrazení skladbou jednoplášťové
ploché střechy s tepelnou izolace z EPS 150 S tloušťky min. 200 mm + použití spádových klínů z EPS tl. min. 50
mm. Nová střešní krytina se předpokládá foliová.
Je  navrženo  dodatečné  zateplení  stropů  v  suterénu  tepelnou  izolací  z  desek  z  minerální  vlny  tl.  80  mm,
předpokládá se kontaktní zateplovací systém nebo nalepení desek s povrchovou úpravou. Při výpočtech bylo
uvažováno s použitím tepelné izolace s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λd = 0,035 W/mK.
Stávající výplně otvorů jsou navrženy k výměně. Nová plastová okna budou opatřena kováním pro otevírání a
ventilaci. Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K.
Stávající kovové prosklené výkladce v prodejně budou odstraněny a nově instalována hliníkové výplně s izolačním
trojsklem. Předpokládaná výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je uvažována Uw= max. 0,90 W /m2K.
Vstupní dveře budou s izolačním trojsklem nebo izolační výplní. Předpokládaná hodnota součinitele prostupu tepla
je uvažována pro všechny dveřní výplně Ud= max. 1,20 W /m2K.

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
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Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Ing. Pavel Kuča

Ulice: Majerského 2032

PSČ: 14900

Město zpracovatele: Praha 11 - Chodov

 

Datum zpracování: 13.08.2025

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 4.0.0

Norma: ČSN 73 0540-2+Z1:2012

Bližší informace na: www.deksoft.eu

VYP-1: nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-1: nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S splňuje doporučení ČSN 73
0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-2: nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - Z

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

https://deksoft.eu
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-2: nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - Z splňuje doporučení ČSN 73
0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-3: Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - okna

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-3: Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - okna splňuje doporučení
ČSN 73 0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-4: Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - dveře

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce VYP-4: Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - dveře splňuje doporučení
ČSN 73 0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-5: nD1 Vstupní dveře s izolační výplní

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce  VYP-5:  nD1  Vstupní  dveře  s  izolační  výplní  splňuje  doporučení  ČSN 73  0540-
2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-6: nO3 Okna plastová s izolačním dvojsklem - suterén

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 0,900 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-7: nD2 Vstupní dveře s izolační výplní - suterén

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Výplň

Výplň otvoru nebo lehký obvodový plášť Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-

STN-8: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 - 1 270 14 30,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.



program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 6

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,231 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,401 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,185 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-8: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S splňuje doporučení ČSN 73
0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-9: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - J

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 - 1 270 14 30,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,231 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,401 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,185 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-9: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - J splňuje doporučení ČSN 73
0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.
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Poznámka ke konstrukci:

-

STN-10: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 - 1 270 14 30,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,231 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,401 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,185 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-10: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V splňuje doporučení ČSN
73 0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-11: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

5 šedý EPS 70F 0,1600 0,033 - 1 270 14 30,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 5,231 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 5,401 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,185 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-11: Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z splňuje doporučení ČSN
73 0540-2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.
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Poznámka ke konstrukci:

-

PDL(z)-12: P1 Podlaha na terénu - suterén

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Malta cementová, cementový
potěr 0,0200 1,160 - 840 2 000 19,0

2 Beton hutný (2200) 0,0800 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 Lepenka 0,0040 0,210 - 1 470 900 3 150,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 0,098 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 0,268 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 3,734 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-
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PDL(z)-13: P2 Podlaha na terénu v přízemí

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Mramor (2400) 0,0200 3,000 - 920 2 400 10 000,0

2 Beton hutný (2200) 0,0800 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 Lepenka 0,0040 0,210 - 1 470 900 3 150,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 0,087 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 0,257 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 3,887 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-13: P2 Podlaha na terénu v přízemí nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-
2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.
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Poznámka ke konstrukci:

-

STR-14: P3 Podlaha nad suterénem

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok
nahoru)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Mramor (2400) 0,0200 3,000 - 920 2 400 10 000,0

2 Beton hutný (2200) 0,0800 1,300 - 1 020 2 200 20,0

3 Lepenka 0,0040 0,210 - 1 470 900 3 150,0

4 Železobeton (2400) 0,2000 1,200 - 1 020 2 400 29,0

5 Minerální vlna 0,0800 0,038 - 800 95 1,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,10 0,10 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 2,367 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 2,567 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,389 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-14: P3 Podlaha nad suterénem splňuje doporučení ČSN 73 0540-2+Z1:2012 na
součinitel prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STR-15: S1 Plochá střecha

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Dutinový železobetonový stropní
panel 0,2000 1,200 - 1 020 1 200 23,0

3 SBS modifikovaný asfaltový pás 0,0040 0,210 - 1 470 1 200 30 000,0

4 Isover EPS 150 0,2000 0,035 - 1 270 25 50,0

5 Isover EPS 150 - spádové klíny 0,1180 0,035 - 1 270 25 50,0

6 mPVC hydroizolační fólie 0,0015 0,160 - 960 1 400 20 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 8,344 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 8,484 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,118 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-15: S1 Plochá střecha splňuje doporučení ČSN 73 0540-2+Z1:2012 na součinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-16: Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Zdivo z plných pálených cihel CP
(1700) 0,1500 0,780 - 900 1 700 8,5

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: θi,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: φi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 0,243 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 0,503 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 1,989 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-16: Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-
2+Z1:2012 na součinitel prostupu tepla.
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Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-17: Vnitřní dveře

Vnitřní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Výplň

Součinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Součinitel prostupu tepla: U 2,300 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-18: Stěna vnější tl. 350 mm + XPS tl. 160 mm - suterén

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

4 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

5 XPS 0,1600 0,037 - 1 270 14 30,0

6 Omítka + stěrka 0,0070 0,850 - 790 2 000 19,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 4,770 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 4,940 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,202 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -



program Tepelná technika 1D
verze 4.0.0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 21

Poznámka ke konstrukci:

-

STN(z)-19: Stěna vnější tl. 350 mm - suterén pod terénem

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (stěna suterénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0250 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Stěnový panel 0,3500 0,520 - 830 1 000 6,0

3 Lepenka 0,0040 0,210 - 1 470 900 3 150,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 300 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,012 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů: R 0,708 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla: RT 0,878 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 1,139 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-


