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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

VYP-1 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S 1,50 1,20 0,900 x

VYP-2 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - Z 1,50 1,20 0,900 x

VYP-3 Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - okna 1,50 1,20 0,900 x

VYP-4 Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - dveře 1,70 1,20 1,200 x

VYP-5 nD1 Vstupní dveře s izolační výplní 1,70 1,20 1,200 x

VYP-6 nO3 Okna plastová s izolačním dvojsklem - suterén - - 0,900 -

VYP-7 nD2 Vstupní dveře s izolační výplní - suterén - - 1,200 -

STN-8 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S 0,30 0,25 0,185 x

STN-9 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - J 0,30 0,25 0,185 x

STN-10 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V 0,30 0,25 0,185 x

STN-11 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z 0,30 0,25 0,185 x

PDL(z)-12 P1 Podlaha na terénu - suterén - - 3,734 -

PDL(z)-13 P2 Podlaha na terénu v přízemí 0,45 0,30 3,887 !

STR-14 P3 Podlaha nad suterénem 0,60 0,40 0,389 x

STR-15 S1 Plochá střecha 0,24 0,16 0,118 x

STN-16 Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 1,989 !

VYP-17 Vnitřní dveře - - 2,300 -

STN-18 Stěna vnější tl. 350 mm + XPS tl. 160 mm - suterén - - 0,202 -

STN(z)-19 Stěna vnější tl. 350 mm - suterén pod terénem - - 1,139 -

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2


