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EXTERIÉROVÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY

hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø nebo
Σ

θe (°C) -1,0 0,5 3,4 10,2 13,9 17,4 19,8 18,8 14,4 9,1 4,0 0,7 9,3

Hsol,hor (kWh/m2) 24,76 41,84 78,57 130,85 153,15 168,21 176,27 145,95 106,03 58,91 28,55 19,03 1 132,11

φe (%) 85,8 76,0 76,8 63,4 72,7 66,0 68,6 67,8 70,4 82,8 87,2 87,4 75,4

vw (m/s) 3,20 5,49 4,64 4,32 3,80 3,63 4,13 3,06 3,81 3,34 4,37 5,07 4,07

ZÓNY A NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY

mezivýsledky a grafy pro zónu Z1 - Prodejna

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem

TEPLOTY

ΣhourθH,nd (h) 269 210 193 40 24 1 0 0 7 142 232 289 1407

ΣhourθC,nd (h) 0 0 0 0 0 0 32 54 4 0 0 0 90

θint,op,avg (°C) 19,5 19,6 19,7 20,4 21,3 22,9 24,7 24,5 23,2 19,9 19,6 19,4 21,2

ΣhourH,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourH,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,max (°C) 20,1 20,4 20,7 22,1 24,2 25,9 26,0 26,0 26,0 20,8 20,5 20,1 26,0

θint,op,min (°C) 18,0 18,3 18,5 18,0 19,2 19,6 22,5 22,1 19,1 18,8 18,4 18,0 18,0

VĚTRÁNÍ - průměrné měsíční hodnoty 1)

pz,ref (Pa) -2,4 -2,3 -1,9 -1,2 -0,9 -0,7 -0,6 -0,7 -1,0 -1,3 -1,9 -2,3 -1,4

Varg,in (m3/h) 98,4 101,0 99,6 93,4 92,6 94,3 93,5 94,0 92,1 94,5 99,6 94,5 95,6

Varg,out (m3/h) -91,6 -94,6 -94,6 -91,3 -91,2 -93,7 -93,1 -93,2 -90,5 -91,6 -94,6 -88,5 -92,4

VSUP(in),nd (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VSUP(in),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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VETA(out),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,in (m3/h) 26,6 29,7 26,1 19,5 16,1 14,3 15,2 13,4 17,5 18,6 24,2 28,6 20,8

Vlea,out (m3/h) -33,4 -36,0 -31,0 -21,6 -17,6 -14,9 -15,6 -14,1 -19,1 -21,5 -29,2 -34,7 -24,1

ΣVin,nd (m3/h) 98,4 101,0 99,6 93,4 92,6 94,3 93,5 94,0 92,1 94,5 99,6 94,5 95,6

ΣVin (m3/h) 125,0 130,6 125,6 112,9 108,8 108,6 108,7 107,4 109,6 113,0 123,8 123,2 116,4

ΣVout (m3/h) -125,0 -130,6 -125,6 -112,9 -108,7 -108,6 -108,7 -107,4 -109,6 -113,0 -123,8 -123,2 -116,4

TEPELNÉ ZISKY

Qint,sol (kWh) 417 661 929 1 244 1 102 1 090 1 193 1 254 1 176 793 439 304 10 602

Qint,L (kWh) 174 105 74 51 37 32 33 44 64 101 160 190 1 065

Qint,Oc (kWh) 215 201 223 208 215 215 223 223 208 215 215 208 2 571

Qint,A (kWh) 91 84 93 88 91 90 93 93 88 91 90 89 1 079

ΣQint (kWh) 897 1 050 1 318 1 591 1 445 1 427 1 542 1 614 1 536 1 201 904 791 15 316
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POTŘEBA TEPLA A CHLADU

QH,nd (kWh) 2 328 1 824 1 461 286 84 8 0 0 49 729 1 648 2 315 10 732

QC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 50 218 6 0 0 0 275

VYTÁPĚNÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΔQH,em (kWh) 317 249 199 39 11 1 0 0 7 99 225 316 1 463

ΔQH,dis+st (kWh) 294 230 184 36 11 1 0 0 6 92 208 292 1 355
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ΔQH,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQH,gen (kWh) 60 47 38 7 2 0 0 0 1 19 42 60 277

ΣQH (kWh) 2 999 2 350 1 882 368 109 10 0 0 64 939 2 124 2 983 13 827

CHLAZENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΔQC,em (kWh) 0 0 0 0 0 0 6 24 1 0 0 0 31

ΔQC,dis+st (kWh) 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 16

ΔQC,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQC (kWh) 0 0 0 0 0 0 22 95 3 0 0 0 119
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UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

tD,1 (h) 152 83 54 46 45 60 63 45 46 65 124 168 951

tN,1 (h) 112 84 63 37 20 0 0 31 54 89 120 116 726

ty,0,1 (h) 384 336 372 372 384 360 372 372 372 384 360 396 4 464

ty,E,1 (h) 96 169 255 265 295 300 309 296 248 206 116 64 2 619

WL,tD,1 (kWh) 118,6 60,9 45,5 35,8 30,9 39,6 41,7 32,3 39,9 52,8 93,3 134,3 725,8

WL,tN,1 (kWh) 98,5 70,0 47,2 27,6 14,9 0,0 0,0 23,1 40,2 74,0 107,0 103,4 605,9

WL,ty0,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,tyE,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,L,1 (kWh) 217 131 93 63 46 40 42 55 80 127 200 238 1 332

WL,pc,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

WL,em,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,1 (kWh) 217 131 93 63 46 40 42 55 80 127 200 238 1 332
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POTŘEBA TEPLÉ VODY

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

Vnd,TV1 (m3) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,1

Qnd,TV1 (kWh) 32 30 33 31 32 32 33 33 31 32 32 31 385

mezivýsledky a grafy pro zónu Z2 - Kancelář

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem
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TEPLOTY

ΣhourθH,nd (h) 434 390 419 359 287 196 253 189 283 401 399 484 4094

ΣhourθC,nd (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,avg (°C) 19,1 19,1 19,1 19,0 19,2 19,4 19,3 19,5 19,2 19,2 19,2 18,9 19,2

ΣhourH,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourH,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,max (°C) 20,0 20,0 20,0 20,2 20,7 20,9 21,0 21,0 20,7 20,1 20,1 20,0 21,0

θint,op,min (°C) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

VĚTRÁNÍ - průměrné měsíční hodnoty 1)

pz,ref (Pa) -3,1 -2,8 -2,4 -1,4 -0,9 -0,4 -0,1 -0,2 -0,8 -1,6 -2,3 -2,8 -1,6

Varg,in (m3/h) 9,7 9,7 9,6 8,3 8,7 8,9 8,1 9,4 8,1 9,8 9,9 7,9 9,0

Varg,out (m3/h) -9,0 -9,1 -9,0 -8,1 -8,6 -8,9 -8,2 -9,4 -8,1 -9,4 -9,3 -7,4 -8,7

VSUP(in),nd (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VSUP(in),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VETA(out),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,in (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,out (m3/h) -0,7 -0,6 -0,5 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3

ΣVin,nd (m3/h) 9,7 9,7 9,6 8,3 8,7 8,9 8,1 9,4 8,1 9,8 9,9 7,9 9,0

ΣVin (m3/h) 9,7 9,7 9,6 8,3 8,8 8,9 8,2 9,5 8,2 9,8 9,9 7,9 9,0

ΣVout (m3/h) -9,7 -9,7 -9,6 -8,3 -8,8 -8,9 -8,2 -9,5 -8,2 -9,8 -9,9 -7,9 -9,0
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TEPELNÉ ZISKY

Qint,sol (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qint,L (kWh) 18 16 18 15 17 17 16 18 15 18 18 14 199

Qint,Oc (kWh) 19 17 19 16 18 18 17 20 16 20 19 15 214

Qint,A (kWh) 36 33 36 32 35 35 34 38 32 38 36 31 417

ΣQint (kWh) 73 66 73 64 70 70 67 76 64 76 73 61 830

POTŘEBA TEPLA A CHLADU
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QH,nd (kWh) 178 152 150 116 102 78 81 79 94 129 147 168 1 475

QC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VYTÁPĚNÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΔQH,em (kWh) 24 21 20 16 14 11 11 11 13 18 20 23 201

ΔQH,dis+st (kWh) 23 19 19 15 13 10 10 10 12 16 19 21 186

ΔQH,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQH,gen (kWh) 5 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 38

ΣQH (kWh) 230 195 193 150 132 100 105 102 122 166 190 216 1 900
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UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

tD,1 (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tN,1 (h) 242 220 242 209 231 231 220 253 209 253 242 198 2 750

ty,0,1 (h) 502 452 502 511 513 489 524 491 511 491 478 546 6 010

ty,E,1 (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WL,tD,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,tN,1 (kWh) 21,9 19,9 21,9 18,9 20,9 20,9 19,9 22,9 18,9 22,9 21,9 17,9 249,0

WL,ty0,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,tyE,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,L,1 (kWh) 22 20 22 19 21 21 20 23 19 23 22 18 249

WL,pc,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

WL,em,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,1 (kWh) 22 20 22 19 21 21 20 23 19 23 22 18 249
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mezivýsledky a grafy pro zónu Z3 - Sklady, zázemí objektu

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem

TEPLOTY

ΣhourθH,nd (h) 744 672 739 423 167 5 0 0 112 681 709 744 4996

ΣhourθC,nd (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,avg (°C) 15,0 15,0 15,0 15,1 15,7 17,5 19,3 19,3 16,8 15,0 15,0 15,0 16,1

ΣhourH,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourH,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,max (°C) 15,0 15,0 15,0 15,4 17,7 19,7 20,9 22,0 19,1 15,2 15,1 15,0 22,0

θint,op,min (°C) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,4 17,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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VĚTRÁNÍ - průměrné měsíční hodnoty 1)

pz,ref (Pa) -1,7 -1,6 -1,3 -0,6 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,7 -1,2 -1,6 -0,8

Varg,in (m3/h) 73,7 75,0 74,1 70,4 69,6 70,3 69,7 70,0 69,4 70,9 74,0 71,5 71,5

Varg,out (m3/h) -69,6 -71,3 -71,3 -69,5 -69,4 -70,6 -70,2 -70,2 -69,1 -69,6 -71,3 -68,0 -70,0

VSUP(in),nd (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VSUP(in),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VETA(out),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,in (m3/h) 7,3 9,0 7,6 5,7 5,0 4,8 5,3 4,3 5,0 4,9 7,0 8,6 6,2

Vlea,out (m3/h) -11,4 -12,7 -10,4 -6,5 -5,2 -4,5 -4,8 -4,1 -5,3 -6,2 -9,7 -12,1 -7,7

ΣVin,nd (m3/h) 73,7 75,0 74,1 70,4 69,6 70,3 69,7 70,0 69,4 70,9 74,0 71,5 71,5

ΣVin (m3/h) 81,0 84,0 81,7 76,1 74,6 75,1 75,1 74,3 74,4 75,9 80,9 80,1 77,8

ΣVout (m3/h) -81,0 -84,0 -81,7 -76,1 -74,6 -75,1 -75,1 -74,3 -74,4 -75,9 -80,9 -80,1 -77,8
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TEPELNÉ ZISKY

Qint,sol (kWh) 11 20 34 51 60 63 63 56 44 26 13 9 451

Qint,L (kWh) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

Qint,Oc (kWh) 24 22 24 23 24 24 24 24 23 24 24 23 282

Qint,A (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQint (kWh) 39 45 62 78 88 91 92 84 70 53 40 35 777

POTŘEBA TEPLA A CHLADU
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QH,nd (kWh) 932 792 678 242 61 1 0 0 38 344 654 877 4 619

QC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VYTÁPĚNÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΔQH,em (kWh) 127 108 92 33 8 0 0 0 5 47 89 120 630

ΔQH,dis+st (kWh) 118 100 86 30 8 0 0 0 5 43 83 111 583

ΔQH,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQH,gen (kWh) 24 20 17 6 2 0 0 0 1 9 17 23 119

ΣQH (kWh) 1 201 1 020 874 311 79 1 0 0 49 443 842 1 131 5 951
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UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

tD,1 (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tN,1 (h) 390 364 403 377 390 390 403 403 377 390 390 377 4 654

ty,0,1 (h) 354 308 341 343 354 330 341 341 343 354 330 367 4 106

ty,E,1 (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WL,tD,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,tN,1 (kWh) 4,6 4,3 4,8 4,5 4,6 4,6 4,8 4,8 4,5 4,6 4,6 4,5 55,3

WL,ty0,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,tyE,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

WL,L,1 (kWh) 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 55

WL,pc,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

WL,em,1 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,1 (kWh) 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 55
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mezivýsledky a grafy pro zónu Z4 - Suterén

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem

TEPLOTY

ΣhourθH,nd (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourθC,nd (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,avg (°C) 12,4 11,5 12,4 14,1 15,9 17,4 18,7 18,8 17,0 15,0 13,4 12,0 14,9

ΣhourH,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourH,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,max (°C) 13,9 12,1 12,9 15,0 17,4 18,9 19,8 21,2 18,4 15,9 14,5 12,4 21,2

θint,op,min (°C) 11,2 10,7 11,9 12,7 14,9 15,6 17,6 17,2 15,8 14,5 12,2 11,5 10,7
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VĚTRÁNÍ - průměrné měsíční hodnoty 1)

pz,ref (Pa) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Varg,in (m3/h) 62,5 62,2 61,5 60,0 59,3 58,5 58,1 58,3 59,2 60,3 61,4 62,1 60,3

Varg,out (m3/h) -59,6 -59,8 -59,6 -59,2 -58,8 -58,5 -58,3 -58,3 -58,6 -59,0 -59,4 -59,7 -59,1

VSUP(in),nd (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VSUP(in),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VETA(out),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,in (m3/h) 14,5 30,9 24,7 21,6 18,0 16,6 20,1 13,5 18,4 15,6 22,3 27,5 20,3

Vlea,out (m3/h) -17,4 -33,2 -26,5 -22,4 -18,4 -16,6 -19,9 -13,5 -18,8 -16,7 -24,2 -30,0 -21,5

ΣVin,nd (m3/h) 62,5 62,2 61,5 60,0 59,3 58,5 58,1 58,3 59,2 60,3 61,4 62,1 60,3

ΣVin (m3/h) 77,0 93,0 86,2 81,6 77,3 75,2 78,2 71,8 77,5 75,8 83,6 89,7 80,6

ΣVout (m3/h) -77,0 -93,0 -86,1 -81,6 -77,3 -75,2 -78,2 -71,7 -77,5 -75,7 -83,6 -89,7 -80,5
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TEPELNÉ ZISKY

Qint,sol (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qint,L (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qint,Oc (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qint,A (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQint (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POTŘEBA TEPLA A CHLADU
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QH,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mezivýsledky a grafy pro zónu Z5 - Šatna

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem

TEPLOTY

ΣhourθH,nd (h) 458 433 438 328 180 36 0 3 116 387 398 478 3255

ΣhourθC,nd (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,avg (°C) 19,3 19,3 19,4 19,5 20,1 21,6 23,1 22,8 20,5 19,6 19,5 19,3 20,3

ΣhourH,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourH,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣhourC,uncomfort (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

θint,op,max (°C) 20,0 20,0 20,0 20,7 23,0 24,7 25,6 27,5 23,5 20,3 20,0 20,0 27,5

θint,op,min (°C) 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 20,3 19,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
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VĚTRÁNÍ - průměrné měsíční hodnoty 1)

pz,ref (Pa) 0,8 0,7 0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,3 0,6 0,1

Varg,in (m3/h) 61,6 63,3 62,5 58,7 58,1 59,2 58,7 59,0 57,8 59,2 62,4 59,2 60,0

Varg,out (m3/h) -57,3 -59,2 -59,2 -57,2 -57,2 -58,8 -58,5 -58,6 -57,0 -57,3 -59,2 -55,4 -57,9

VSUP(in),nd (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VSUP(in),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VETA(out),SUM (m3/h) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vlea,in (m3/h) 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8

Vlea,out (m3/h) -5,2 -5,1 -4,2 -2,3 -1,6 -1,1 -1,0 -1,0 -1,5 -2,6 -4,0 -4,8 -2,9

ΣVin,nd (m3/h) 61,6 63,3 62,5 58,7 58,1 59,2 58,7 59,0 57,8 59,2 62,4 59,2 60,0

ΣVin (m3/h) 62,5 64,3 63,4 59,5 58,8 59,9 59,5 59,6 58,6 59,9 63,2 60,2 60,8

ΣVout (m3/h) -62,5 -64,3 -63,4 -59,5 -58,8 -59,9 -59,5 -59,6 -58,6 -59,9 -63,2 -60,2 -60,8
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TEPELNÉ ZISKY

Qint,sol (kWh) 3 4 7 10 13 15 15 12 9 6 3 2 98

Qint,L (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qint,Oc (kWh) 149 139 154 144 149 149 154 154 144 149 149 144 1 779

Qint,A (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQint (kWh) 152 143 161 154 162 164 169 166 153 155 152 146 1 878

POTŘEBA TEPLA A CHLADU
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QH,nd (kWh) 473 426 372 158 67 11 0 1 36 185 331 445 2 505

QC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VYTÁPĚNÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΔQH,em (kWh) 64 58 51 22 9 1 0 0 5 25 45 61 342

ΔQH,dis+st (kWh) 60 54 47 20 9 1 0 0 5 23 42 56 316

ΔQH,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQH,gen (kWh) 12 11 10 4 2 0 0 0 1 5 9 11 65

ΣQH (kWh) 609 549 479 204 87 14 0 1 46 239 427 574 3 228
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POTŘEBA TEPLÉ VODY

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

Vnd,TV2 (m3) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 8,0

Qnd,TV2 (kWh) 38 35 38 33 36 36 35 40 33 40 38 31 432
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TECHNICKÉ SYSTÉMY

VYTÁPĚNÍ

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΣQH,nd (kWh) 3 910 3 193 2 660 802 315 97 81 80 218 1 388 2 781 3 805 19 331

ΔQH,em (kWh) 533 435 363 109 43 13 11 11 30 189 379 519 2 636

ΔQH,dis+st (kWh) 494 403 336 101 40 12 10 10 28 175 351 480 2 441

ΔQH,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQH,gen (kWh) 101 82 69 21 8 3 2 2 6 36 72 98 498

QOZE+CHL,rc,ΣH (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QOZE+CHL,rc (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

qOZE+CHL,rc (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

fOZE+CHL,rc (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQH (kWh) 5 038 4 114 3 428 1 033 406 126 105 103 281 1 788 3 582 4 903 24 906

pomocné energie na vytápění QH,el,aux (kWh)

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

PUMP 1 K 1 16 14 16 13 8 4 5 4 7 16 15 16 136

ΣQH,el,aux (kWh) 16 14 16 13 8 4 5 4 7 16 15 16 136

CHLAZENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΣQC,nd (kWh) 0 0 0 0 0 0 50 218 6 0 0 0 275

ΔQC,em (kWh) 0 0 0 0 0 0 6 24 1 0 0 0 31

ΔQC,dis+st (kWh) 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 16

ΔQC,dis+st,ext (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣQC (kWh) 0 0 0 0 0 0 22 95 3 0 0 0 119
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UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

ΣWL,tD (kWh) 118,6 60,9 45,5 35,8 30,9 39,6 41,7 32,3 39,9 52,8 93,3 134,3 726

ΣWL,tN (kWh) 125,0 94,3 73,9 51,0 40,5 25,6 24,7 50,8 63,6 101,6 133,5 125,8 910

ΣWL,ty0 (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,tyE (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,L (kWh) 244 155 119 87 71 65 66 83 104 154 227 260 1 636

ΣWL,pc (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL,em (kWh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ΣWL (kWh) 244 155 119 87 71 65 66 83 104 154 227 260 1 636
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SPOTŘEBA ENERGIE NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

Vnd,TVsys1 (m3) 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 15,1

QW,Vnd,TVsys1 (kWh) 70 65 71 64 69 69 68 73 64 72 70 62 817

ΔQW,em,TVsys1 (kWh) 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 43

ΔQW,dis,TVsys1 (kWh) 12 12 13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 147

ΔQW,st,TVsys1 (kWh) 29 27 30 28 29 29 30 30 28 29 29 28 344

QW,nd,TVsys1 (kWh) 115 107 118 107 113 113 114 119 107 117 115 105 1 351

ΔQW,dis+st,ext,TVsys1 (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔQW,gen,TVsys1 (kWh) 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 56

QOZE+CHL,rc,TVsys1 (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QTVsys1 (kWh) 120 111 123 112 118 118 119 124 112 122 120 110 1 408

pomocné energie na přípravu TV QW,el,aux (kWh)

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

PUMP 1 K 2 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118

ΣQH,el,aux (kWh) 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118
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OZE, KVET, ODPADNÍ TEPLO Z CHLAZENÍ (VYUŽITÍ ELEKTŘINY A TEPLA)

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

spotřeba elektřiny v budově pro zajištění hodnocených míst spotřeby

QH,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QH,aux,el (kWh) 16 14 16 13 8 4 5 4 7 16 15 16 136

QC,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 22 95 3 0 0 0 119

QC,aux,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZT,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZT,aux,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZV,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZV,aux,el (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QW,el (kWh) 120 111 123 112 118 118 119 124 112 122 120 110 1 408

QW,aux,el (kWh) 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118

QL,el (kWh) 244 155 119 87 71 65 66 83 104 154 227 260 1 636

QSUM,el (kWh) 389 289 268 222 208 197 222 316 235 302 372 396 3 417

obnovitelné a kogenerační zdroje produkující elektřinu
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spotřeba tepla v budově pro zajištění hodnocených míst spotřeby vytápění a přípravy teplé vody

QH,H (kWh) 5 038 4 114 3 428 1 033 406 126 105 103 281 1 788 3 582 4 903 24 906

QW,H (kWh) 120 111 123 112 118 118 119 124 112 122 120 110 1 408

QSUM,H (kWh) 5 158 4 225 3 550 1 144 524 244 224 228 392 1 910 3 702 5 013 26 313

obnovitelné a kogenerační zdroje produkující teplo, odpadní teplo z chlazení vnitřního prostředí

Nebyly zadány obnovitelné zdroje produkující teplo. Pro účely tohoto výpisu není případně zadané tepelné čerpadlo za takový zdroj uvažováno.
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BUDOVA CELKEM

SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ PRO HODNOCENÁ MÍSTA SPOTŘEBY

měsíce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA

QH (kWh) 5 038 4 114 3 428 1 033 406 126 105 103 281 1 788 3 582 4 903 24 906

QH,aux (kWh) 16 14 16 13 8 4 5 4 7 16 15 16 136

QC (kWh) 0 0 0 0 0 0 22 95 3 0 0 0 119

QC,aux (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZT (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZT,aux (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZV (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QVZV,aux (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QW (kWh) 120 111 123 112 118 118 119 124 112 122 120 110 1 408

QW,aux (kWh) 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 118

QL (kWh) 244 155 119 87 71 65 66 83 104 154 227 260 1 636

QSUM (kWh) 5 428 4 403 3 695 1 254 614 323 327 419 516 2 090 3 954 5 299 28 322

QEXP,OVER,lim (kWh) 6) - - - - - - - - - - - - -
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poznámky

1) tabulka větrání
Zobrazované hodnoty v tabulce jsou měsíční hodinové průměry přiváděného a odváděného vzduchu jednotlivými
typy větrání vztažené k referenční teplotě 20°C. Průměry jsou odvozeny z hodinových hodnot. Hodinové hodnoty
požadovaného objemu větrání dle profilu užívání jsou uvažovány poplatné výpočtové teplotě vnitřního vzduchu v
zóně.

4) graf spotřeby energie v budově pro vytápění a přípravu TV
Ostatní  zdroje  zahrnuje všechny tepelné zdroje  zadané na formuláři  TEPELNÉ ZDROJE (K,  TČ,  KVET,  CZT)
přiřazené k vytápění a přípravě TV. Jde-li o TČ, je spotřeba uvedena včetně energie okolí. U referenční budovy jsou
ostatní zdroje referenčními zdroji tepla.

5) Tabulka celkové dodané energie do budovy – limit exportu
Výše limitu pro případnou exportovanou energii pro započítatelnost do primární energie z neobnovitelných zdrojů
(odpočet)

Legendu k vypisovaným údajům v tabulkách v protokolech mezivýsledků naleznete v článku technické knihovny zde.

https://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/story-232

