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PROTOKOL MĚRNÉ ROČNÍ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ
Návrhový stav

Způsob výpočtu

MPO ČR 264/2020 (222/2024) Sb. – hodinový výpočet

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 594,
73913

Katastrální území: 677094

Parcelní číslo: st. 1580

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu): 1980

Vlastník nebo stavebník: Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Adresa: Kunčice pod Ondřejníkem 569
73913 Kunčice pod Ondřejníkem

IČ: -

Tel./e-mail: -
- / -

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:

1) Výčet podkladů použitých při výpočtu:

2 ) Jméno zpracovatele protokolu měrné roční potřeby tepla na vytápění a měrné neobnovitelné primární
energie, protokolu průměrného součinitele prostupu tepla Uem:

název zpracovatele: Ing. Pavel Kuča

ulice zpracovatele: Majerského

město zpracovatele Praha 11 - Chodov

jméno oprávněné osoby: Ing. Pavel Kuča -

kontakt - telefon: +420 777 551 694

kontakt - email: kucapav1@seznam.cz
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Identifikační označení protokolu

Identifikační označení protokolu ECZ2025051

3) Datum zpracování výpočtu:

13.08.2025

4) Okrajové klimatické podmínky:

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

počet dnů 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

teplota v
exteriéru [°C] -1,02 0,50 3,43 10,22 13,89 17,43 19,78 18,79 14,44 9,14 4,05 0,71

klimadata hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)

konstrukce VYP-1 , VYP-5 , VYP-1 , VYP-5 , VYP-1

azim./sklon azimut normály výplně avyp= ±180 ° sklon výplně 90 °

[kWh/m2měs] 10,9 16,7 29,2 39,9 51,5 57,6 57,1 45,6 33,7 22,5 12,5 8,9

konstrukce VYP-3 , VYP-4

azim./sklon azimut normály výplně avyp= ±0 ° sklon výplně 90 °

[kWh/m2měs] 34,6 54,8 76,7 102,7 90,2 88,8 97,5 103,3 97,3 65,6 36,3 25,1

konstrukce VYP-2

azim./sklon azimut normály výplně avyp= ±90 ° sklon výplně 90 °

[kWh/m2měs] 15,8 28,0 48,0 74,8 86,0 88,4 88,5 80,9 63,8 37,1 17,0 11,6

konstrukce VYP-61)

azim./sklon azimut normály výplně avyp= ±90 ° sklon výplně 90 °

[kWh/m2měs] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

konstrukce VYP-71)

azim./sklon azimut normály výplně avyp= ±180 ° sklon výplně 90 °

[kWh/m2měs] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poznámka: Azimut výplně je odklon normály na plochu výplně od jižního směru (J=0°, JZ=+45°, JV=-45°, Z=+90°,
V=-90°, SZ=+135°, SV=-135°, S=±180°. Hodnoty solárního záření pro JZ a JV, pro Z a V, pro SZ a SV jsou shodné.
Poznámka: Sklon výplně je odklon plochy výplně od vodorovné roviny. 0° = vodorovná výplň, 90° = svislá výplň,
180° = výplň obrácená dolů.
Poznámka: 1) Tyto výplně náleží nevytápěným prostorům, u nichž není v tepelné bilanci uvažováno se solárními
tepelnými zisky.

5) Počet zón v budově:

5

6) Celková energeticky vztažná podlahová plocha Ac:

358,0
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7) Celková podlahová plocha Af,int z vnitřních rozměrů pro potřeby výpočtu dodané energie ve
vztahu k měrným parametrům vyjádřeným k podlahové ploše:

Zóna 1 199,3

Zóna 2 13,6

Zóna 3 65,6

Zóna 5 9,9
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8) Vnitřní návrhové teploty:

Profil užívání přiřazení k zóně 1

název profilu 36.Budovy pro obchodní účely -
prodejní plochy

teplotní parametry

požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době θint,H,set,I 20 °C

požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu θint,H,set,II 18 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době θint,C,set,I 26 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu θint,C,set,II 30 °C

Profil užívání přiřazení k zóně 2

název profilu
5.Administrativní budovy -
kancelářské prostory (oddělené
kanceláře)

teplotní parametry

požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době θint,H,set,I 20 °C

požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu θint,H,set,II 18 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době θint,C,set,I 26 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu θint,C,set,II 30 °C

Profil užívání přiřazení k zóně 3

název profilu Sklady, zázemí objektu

teplotní parametry

požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době θint,H,set,I 15 °C

požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu θint,H,set,II 15 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době θint,C,set,I 15 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu θint,C,set,II 15 °C

Profil užívání přiřazení k zóně 5

název profilu 37.Budovy pro obchodní účely -
šatny, hygienická zařízení

teplotní parametry

požadovaná teplota pro režim vytápění v provozní době θint,H,set,I 20 °C

požadovaná teplota pro režim vytápění mimo provozní dobu θint,H,set,II 18 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení v provozní době θint,C,set,I 26 °C

požadovaná teplota pro režim chlazení mimo provozní dobu θint,C,set,II 30 °C



program ENERGETIKA
verze 8.0.8

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 5

9) Vnitřní tepelná kapacita:

Tepelná kapacita zóny 1

tepelná kapacita referenční hodnota

vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k podlahové ploše) Cm 165 kJ/m2K

Tepelná kapacita zóny 2

tepelná kapacita referenční hodnota

vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k podlahové ploše) Cm 165 kJ/m2K

Tepelná kapacita zóny 3

tepelná kapacita referenční hodnota

vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k podlahové ploše) Cm 165 kJ/m2K

Tepelná kapacita zóny 5

tepelná kapacita referenční hodnota

vnitřní tepelná kapacita zóny (vztaženo k podlahové ploše) Cm 165 kJ/m2K

10) Vnitřní tepelné zisky:

Vnitřní tepelné zisky zóny 1

vnitřní tepelné zisky (osoby, spotřebiče)

vnitřní tepelné zisky od osob ɸint,Oc
0,00 -
3,71 W/m2

vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů ɸint,A 0,25 - 1 W/m2
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vnitřní tepelné zisky (umělé osvětlení)

1

podlahová plocha pro tuto osvětlovací soustavu v rámci celkové vnitřní
podlahové plochy zóny Af,int,i 199,29 m2

podíl podlahové plochy pro tuto osvětlovací soustavu z celkové vnitřní
podlahové plochy zóny

Af,int,i /
Af,int

100 %

požadavek na udržovanou osvětlenost / průměrný požadavek na udržovanou
osvětlenost Em / E'm

0 - 300 /
0 - 225 lx

účinnost světelných zdrojů umělého osvětlení ηL 20 %

měrný příkon umělého osvětlení pL,lx 0,023 W/m2lx

doba provozu umělého osvětlení při denním světle tD 951 h

doba provozu umělého osvětlení bez denního světla tN 726 h

činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle FD 0,86 -

činitel závislosti na obsazení FO
0,00 -
1,00 -

činitel konstantní osvětlenosti FC 1,00 -

přímé zadání měrné spotřeby elektřiny na umělé osvětlení NE

ztrátová energie pro řídící systém NE

energie na nouzové osvětlení NE

Vnitřní tepelné zisky zóny 2

vnitřní tepelné zisky (osoby, spotřebiče)

vnitřní tepelné zisky od osob ɸint,Oc
0,00 -
7,00 W/m2

vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů ɸint,A 0,6 - 12 W/m2
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vnitřní tepelné zisky (umělé osvětlení)

2

podlahová plocha pro tuto osvětlovací soustavu v rámci celkové vnitřní
podlahové plochy zóny Af,int,i 13,61 m2

podíl podlahové plochy pro tuto osvětlovací soustavu z celkové vnitřní
podlahové plochy zóny

Af,int,i /
Af,int

100 %

požadavek na udržovanou osvětlenost / průměrný požadavek na udržovanou
osvětlenost Em / E'm

0 - 500 /
0 - 375 lx

účinnost světelných zdrojů umělého osvětlení ηL 20 %

měrný příkon umělého osvětlení pL,lx 0,023 W/m2lx

doba provozu umělého osvětlení při denním světle tD 0 h

doba provozu umělého osvětlení bez denního světla tN 2750 h

činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle FD 1,00 -

činitel závislosti na obsazení FO
0,00 -
1,00 -

činitel konstantní osvětlenosti FC 1,00 -

přímé zadání měrné spotřeby elektřiny na umělé osvětlení NE

ztrátová energie pro řídící systém NE

energie na nouzové osvětlení NE

Vnitřní tepelné zisky zóny 3

vnitřní tepelné zisky (osoby, spotřebiče)

vnitřní tepelné zisky od osob ɸint,Oc
0,00 -
1,00 W/m2

vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů ɸint,A 0 W/m2
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vnitřní tepelné zisky (umělé osvětlení)

3

podlahová plocha pro tuto osvětlovací soustavu v rámci celkové vnitřní
podlahové plochy zóny Af,int,i 65,62 m2

podíl podlahové plochy pro tuto osvětlovací soustavu z celkové vnitřní
podlahové plochy zóny

Af,int,i /
Af,int

100 %

požadavek na udržovanou osvětlenost / průměrný požadavek na udržovanou
osvětlenost Em / E'm

0 - 150 /
0 - 22,5 lx

účinnost světelných zdrojů umělého osvětlení ηL 20 %

měrný příkon umělého osvětlení pL,lx 0,026 W/m2lx

doba provozu umělého osvětlení při denním světle tD 0 h

doba provozu umělého osvětlení bez denního světla tN 4654 h

činitel závislosti umělého osvětlení na denním světle FD 1,00 -

činitel závislosti na obsazení FO
0,00 -
0,30 -

činitel konstantní osvětlenosti FC 1,00 -

přímé zadání měrné spotřeby elektřiny na umělé osvětlení NE

ztrátová energie pro řídící systém NE

energie na nouzové osvětlení NE

Vnitřní tepelné zisky zóny 5

vnitřní tepelné zisky (osoby, spotřebiče)

vnitřní tepelné zisky od osob ɸint,Oc
0,00 -
126,00 W/m2

vnitřní tepelné zisky od zařizovacích předmětů ɸint,A 0 W/m2

vnitřní tepelné zisky (umělé osvětlení)
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11) Počet osob:

Počet osob v zóně 1

provozní parametry

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu fosoba 0 - 68 m2/os

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu 0,000 -
2,931 os

Počet osob v zóně 2

provozní parametry

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu fosoba 0 - 40 m2/os

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu 0,000 -
0,340 os

Počet osob v zóně 3

provozní parametry

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu fosoba 0 - 30 m2/os

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu 0,000 -
2,187 os

Počet osob v zóně 5

provozní parametry

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu fosoba 0 - 10 m2/os

podíl připadající čisté podlahové plochy Af,int [m2] na jednu osobu 0,000 -
0,986 os

12) Objem vzduchu v zóně Vint:

Objem vzduchu v zóně 1

Objem vzduchu v zóně Vint 607,8 m3

Objem vzduchu v zóně 2

Objem vzduchu v zóně Vint 41,5 m3

Objem vzduchu v zóně 3

Objem vzduchu v zóně Vint 200,1 m3

Objem vzduchu v zóně 5

Objem vzduchu v zóně Vint 30,1 m3
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13) Typ větrání:

Typ větrání zóny 1

zóna řízeně větrána NE

Průměrný objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k Vint) Vnd viz profil -

faktor zohledňující přesnost požadavku větrání výplněmi farg 1,00 -

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a
exteriérem n50 1,50 1/h

příčné provětrávání - NE -

průměrná výška zóny hzone 3,5 m

výška podlahy zóny nad terénem hzone,inf 0,5 m

Typ větrání zóny 2

zóna řízeně větrána NE

Průměrný objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k Vint) Vnd viz profil -

faktor zohledňující přesnost požadavku větrání výplněmi farg 1,00 -

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a
exteriérem n50 1,50 1/h

příčné provětrávání - NE -

průměrná výška zóny hzone 3,5 m

výška podlahy zóny nad terénem hzone,inf 0 m

Typ větrání zóny 3

zóna řízeně větrána NE

Průměrný objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k Vint) Vnd viz profil -

faktor zohledňující přesnost požadavku větrání výplněmi farg 1,00 -

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a
exteriérem n50 1,50 1/h

příčné provětrávání - NE -

průměrná výška zóny hzone 3,5 m

výška podlahy zóny nad terénem hzone,inf 0 m

Typ větrání zóny 5

zóna řízeně větrána NE

Průměrný objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k Vint) Vnd viz profil -

faktor zohledňující přesnost požadavku větrání výplněmi farg 1,00 -

násobnost výměny vzduchu v zóně při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a
exteriérem n50 1,50 1/h

příčné provětrávání - NE -

průměrná výška zóny hzone 3,05 m

výška podlahy zóny nad terénem hzone,inf 1 m
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14) Neprůsvitné konstrukce:

Neprůsvitné konstrukce zóny 1

STN 8 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S

plocha konstrukce A 33,95 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,300 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 6,28 W/K

STN 9 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - J

plocha konstrukce A 44,20 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,300 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 8,18 W/K

STN 10 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V

plocha konstrukce A 25,92 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,300 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 4,80 W/K

STN 11 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z

plocha konstrukce A 18,54 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,300 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 3,43 W/K

PDL(z) 13 P2 Podlaha na terénu v přízemí

plocha konstrukce A 204,89 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 3,887 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,450 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

redukční činitel konstrukce b viz 16) -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ig viz 16) W/K



program ENERGETIKA
verze 8.0.8

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol měrné potřeby tepla - NZÚ - návrhový stav 12

14) Neprůsvitné konstrukce:

STR 15 S1 Plochá střecha

plocha konstrukce A 232,44 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,118 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,240 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 27,43 W/K

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 27,55 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 0,55 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,iu 5,19 W/K

STN 16 Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru

plocha konstrukce A 16,90 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,989 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

redukční činitel konstrukce b 0,55 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,iu 32,02 W/K

Neprůsvitné konstrukce zóny 2

PDL(z) 13 P2 Podlaha na terénu v přízemí

plocha konstrukce A 16,11 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 3,887 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,450 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

redukční činitel konstrukce b 0,29 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ig 62,62 W/K

STR 15 S1 Plochá střecha

plocha konstrukce A 16,11 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,118 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,240 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 1,90 W/K
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14) Neprůsvitné konstrukce:

Neprůsvitné konstrukce zóny 3

STN 8 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S

plocha konstrukce A 32,52 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,450 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 6,02 W/K

STN 10 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V

plocha konstrukce A 23,40 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,450 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 4,33 W/K

STN 11 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z

plocha konstrukce A 28,45 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,450 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 5,26 W/K

PDL(z) 13 P2 Podlaha na terénu v přízemí

plocha konstrukce A 44,27 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 3,887 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,650 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

redukční činitel konstrukce b viz 16) -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ig viz 16) W/K

STR 15 S1 Plochá střecha

plocha konstrukce A 97,10 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,118 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,350 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 11,46 W/K
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14) Neprůsvitné konstrukce:

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 52,82 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,850 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 0,55 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,iu 5,19 W/K

Neprůsvitné konstrukce zóny 5

STN 8 Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S

plocha konstrukce A 13,68 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,185 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,300 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 2,53 W/K

STR 15 S1 Plochá střecha

plocha konstrukce A 12,34 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,118 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,240 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 1,46 W/K

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 13,34 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

redukční činitel konstrukce b 0,55 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,iu 5,19 W/K

STN 16 Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru

plocha konstrukce A 16,10 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,989 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

redukční činitel konstrukce b 0,55 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,iu 32,02 W/K
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15) Nevytápěné prostory:

Nevytápěná zóna 4

název nevytápěné zóny Suterén

název profilu Obecný nevytápěný prostor (n=0,33 1/h)

objem vzduchu v nevytápěném prostoru Vint,u 175,8 m3

Objemový tok větraného vzduchu (vztaženo k Vint,u) mezi nevytápěným
prostorem a exteriérem Vue 0,33 1/h

výpis konstrukcí na hranici vytápěného a nevytápěného prostoru

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 27,55 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 10,72 W/K

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 52,82 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,850 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 20,55 W/K

STR 14 P3 Podlaha nad suterénem

plocha konstrukce A 13,34 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,389 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 ANO

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 5,19 W/K

STN 16 Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru

plocha konstrukce A 16,90 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,989 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 33,61 W/K

STN 16 Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru

plocha konstrukce A 16,10 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,989 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 0,600 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 NE
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15) Nevytápěné prostory:

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 32,02 W/K

VYP 17 Vnitřní dveře

plocha konstrukce A 1,65 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 2,300 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,iu 3,80 W/K

výpis konstrukcí na hranici nevytápěného prostoru a exteriéru nebo zeminy nebo sousední budovy

VYP 6 nO3 Okna plastová s izolačním dvojsklem - suterén

plocha konstrukce A 1,62 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,ue 1,46 W/K

VYP 7 nD2 Vstupní dveře s izolační výplní - suterén

plocha konstrukce A 1,72 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,200 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,ue 2,06 W/K

PDL(z) 12 P1 Podlaha na terénu - suterén

plocha konstrukce A 92,40 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 3,734 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,ug viz 16) W/K

STN 18 Stěna vnější tl. 350 mm + XPS tl. 160 mm - suterén

plocha konstrukce A 20,36 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,202 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,ue 4,11 W/K

STN(z) 19 Stěna vnější tl. 350 mm - suterén pod terénem

plocha konstrukce A 79,30 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,139 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN
Bez

požadavku W/m2K

měrný tepelný tok prostupem tepla Htr,ug viz 16) W/K

výpis měrných tepelných toků
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15) Nevytápěné prostory:

měrný tepelný tok prostupem mezi nevytápěným prostorem a exteriérem 2) Htr,ue 108,40 W/K

měrný tepelný tok větráním mezi nevytápěným prostorem a exteriérem HV,ue 63,88 W/K

1) Htr,iu - měrný tepelný tok prostupem z vytápěného prostoru do nevytápěného prostoru včetně zahrnutí vlivu paušální
přirážky na tepelné vazby ∆U. Htr,iu = ∑j

n=1 (Htr,iu,n + ∆Un). Index "j" je počet konstrukcí mezi nevytápěným prostorem a
konkrétním přilehlým vytápěným prostorem.

2) Htr,ue - měrný tepelný tok prostupem z nevytápěného prostoru do exteriéru včetně zahrnutí vlivu paušální přirážky na
tepelné vazby ∆U. Htr,ue = Htr,ue + Htr,ug, kde Htr,ue = ∑k

n=1 (Htr,ue,n + ∆Un) a Htr,ug = Htr,ug + ∆Un. Index "k" je počet
konstrukcí mezi nevytápěným prostorem a exteriérem.

3) b - redukční činitel b je stanoven bilančním výpočtem podle ČSN EN ISO 13 789 (normativní příloha C). V případě
dvou a více prostor (zón) se zadanou odlišnou vnitřní teplotou přilehlých k nevytápěnému prostoru je nutno stanovit
redukční činitele "b" vždy pomocí teplotní bilance nevytápěného prostoru.
θu = [θX * (Htr,iu,X + HV,iu,X) + θY * (Htr,iu,Y + HV,iu,Y) + θZ * (Htr,iu,Z + HV,iu,Z) + θe * (Htr,ue + HV,ue) + Φm] / (Htr,iu,X + HV,iu,X + Htr,iu,Y +
HV,iu,Y + Htr,iu,Z + HV,iu,Z + Htr,ue + HV,ue); bX,u = (θx-θu) / (θx - θe); bY,u = (θY - θu) / (θY - θe); bZ,u = (θZ - θu) / (θZ - θe). X,Y,Z -
prostory (zóny, sousední prostory) s definovanou teplotou přilehlé k nevytápěné zóně. Měrný tepelný tok mezi
dvěma nevytápěnými zónami v rámci hodnocené budovy se neuvažuje. Konkrétní hodnota teplotní redukce „b“
pro  měrné tepelné  ztráty  pro  konstrukci  přilehlou k  nevytápěnému prostoru  je  uvedena vždy u  této
konstrukce v tabulce 14).
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16) Výpis konstrukcí ve styku se zeminou:

Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 1

Tabulka pro konstrukce ve styku se zeminou spadající pod výpočetní postup dle EN ISO 13 1370.

činitel tepelné vodivosti zeminy λgr 2,00 W/mK

Činitel vlivu spodní vody Gw 1,00 -

Výpočet uvažován s kolísáním měrných tepelných toků během roku NE

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu PDL(z)-13 P2 Podlaha na terénu
v přízemí

exponovaný obvod podlahy P 45,45 m

plocha podlahy na terénu Af,gr 204,89 m2

charakteristický rozměr podlahy B´ 9,02 m

průměrná tloušťka obvodové stěny w 0,55 m

tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu Rf 0,087 m2K/W

návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u svislé okrajové tepelné izolace λu - W/mK

hloubka svislé okrajové tepelné izolace D - m

tloušťka svislé okrajové tepelné izolace dn - m

návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u vodorovné okrajové tepelné
izolace λu - W/mK

šířka vodorovné okrajové tepelné izolace D - m

tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace dn - m

ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině bez
zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací U0 0,441 W/m2K

doplňkový lineární činitel tepelné vodivosti prostupu tepla při umístění okrajové
tepelné izolace ΔΨ - W/mK

 

činitel teplotní redukce konstrukcí přilehlých k zemině stanovený pomocí ČSN
EN 13 370 b 0,11 -

 

ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině včetně
zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací U 0,441 W/m2K

ustálený měrný tepelný tok prostupem konstrukcí přilehlých k zemině Htr,ig 90,34 W/K

 

Poznámka: Činitel teplotní redukce b, ekvivalentní součinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U0, a měrná
tepelná ztráta Htr,ig podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnutí vlivu paušální přirážky na tepelné mosty. 

Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 2

V tomto prostoru se nachází konstrukce ve styku se zeminou, jejichž tepelná ztráta je definována zadáním teploty
přilehlé zeminy θgr. Měrná tepelná ztráta je uvedena u příslušné konstrukce ve styku se zeminou v tabulce bodu 14)
u zóny s požadavkem na teplotu nebo v tabulce bodu 15) pro nevytápěný prostor.

Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 3

Tabulka pro konstrukce ve styku se zeminou spadající pod výpočetní postup dle EN ISO 13 1370.
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16) Výpis konstrukcí ve styku se zeminou:

činitel tepelné vodivosti zeminy λgr 2,00 W/mK

Činitel vlivu spodní vody Gw 1,00 -

Výpočet uvažován s kolísáním měrných tepelných toků během roku NE

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na terénu PDL(z)-13 P2 Podlaha na terénu
v přízemí

exponovaný obvod podlahy P 13,50 m

plocha podlahy na terénu Af,gr 44,27 m2

charakteristický rozměr podlahy B´ 6,56 m

průměrná tloušťka obvodové stěny w 0,55 m

tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu Rf 0,087 m2K/W

návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u svislé okrajové tepelné izolace λu 0,04 W/mK

hloubka svislé okrajové tepelné izolace D 0,80 m

tloušťka svislé okrajové tepelné izolace dn 0,16 m

návrhový součinitel tepelné vodivosti použité u vodorovné okrajové tepelné
izolace λu - W/mK

šířka vodorovné okrajové tepelné izolace D - m

tloušťka vodorovné okrajové tepelné izolace dn - m

ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině bez
zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací U0 0,542 W/m2K

doplňkový lineární činitel tepelné vodivosti prostupu tepla při umístění okrajové
tepelné izolace ΔΨ -0,459 W/mK

 

činitel teplotní redukce konstrukcí přilehlých k zemině stanovený pomocí ČSN
EN 13 370 b 0,10 -

 

ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině včetně
zahrnutí vlivu okrajových tepelných izolací U 0,402 W/m2K

ustálený měrný tepelný tok prostupem konstrukcí přilehlých k zemině Htr,ig 17,78 W/K

 

Poznámka: Činitel teplotní redukce b, ekvivalentní součinitele prostupu tepla podlahy na terénu U a U0, a měrná
tepelná ztráta Htr,ig podlahy na terénu jsou zde uvedeny bez zahrnutí vlivu paušální přirážky na tepelné mosty. 

Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 4

Tabulka pro konstrukce ve styku se zeminou spadající pod výpočetní postup dle EN ISO 13 1370.

činitel tepelné vodivosti zeminy λgr 2,00 W/mK

Činitel vlivu spodní vody Gw 1,00 -

Výpočet uvažován s kolísáním měrných tepelných toků během roku NE

konstrukce podlahy charakterizující podlahu na zemině suterénu PDL(z)-12 P1 Podlaha na terénu
- suterén

exponovaný obvod podlahy P 41,20 m
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16) Výpis konstrukcí ve styku se zeminou:

plocha podlahy na terénu Af,gr 92,40 m2

charakteristický rozměr podlahy B´ 4,49 m

průměrná tloušťka obvodové stěny w 0,55 m

tepelný odpor podlahy charakterizující podlahu na terénu Rf 0,098 m2K/W

konstrukce stěny charakterizující stěnu přilehlou k zemině suterénu STN(z)-19 Stěna vnější tl. 350
mm - suterén pod terénem

průměrná hloubka podlahy suterénu pod terénem z 1,92 m

tepelný odpor stěny charakterizující stěnu k zemině suterénu Rw 0,748 m2K/W

 

činitel teplotní redukce konstrukcí přilehlých k zemině stanovený pomocí ČSN
EN 13 370 b 0,21 -

 

ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukcí přilehlých k zemině U´ 0,530 W/m2K

ustálený měrný tepelný tok prostupem konstrukcí přilehlých k zemině Htr,ug 90,99 W/K

 

Poznámka:  Činitel  teplotní  redukce  b,  ekvivalentní  součinitel  prostupu  tepla  U´  a  měrná  tepelná  ztráta  Htr,ug

konstrukcemi přilehlých k zemině jsou zde uvedeny bez zahrnutí vlivu paušální přirážky na tepelné mosty. 

Výpis konstrukcí ve styku se zeminou zóny 5

V tomto prostoru se nenachází konstrukce ve styku se zeminou.
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17) Průsvitné konstrukce:

Průsvitné konstrukce zóny 1

VYP 1 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S

orientace konstrukce ke světovým stranám sever

plocha konstrukce A 2,70 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 1,500 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 2,43 W/K

VYP 3 Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - okna

orientace konstrukce ke světovým stranám jih

plocha konstrukce A 46,25 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 1,500 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 41,63 W/K

VYP 4 Prosklená hliníková fasáda s izolačním trojsklem - dveře

orientace konstrukce ke světovým stranám jih

plocha konstrukce A 3,96 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,200 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 1,700 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 4,75 W/K

VYP 5 nD1 Vstupní dveře s izolační výplní

orientace konstrukce ke světovým stranám sever

plocha konstrukce A 3,13 m2
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17) Průsvitné konstrukce:

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,200 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 1,700 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,00 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 3,76 W/K

Průsvitné konstrukce zóny 2

Průsvitné konstrukce zóny 3

VYP 1 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S

orientace konstrukce ke světovým stranám sever

plocha konstrukce A 1,08 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 2,200 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 0,97 W/K

VYP 2 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - Z

orientace konstrukce ke světovým stranám západ

plocha konstrukce A 2,33 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 2,200 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 2,10 W/K

VYP 5 nD1 Vstupní dveře s izolační výplní

orientace konstrukce ke světovým stranám sever

plocha konstrukce A 5,55 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 1,200 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 2,500 W/m2K
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17) Průsvitné konstrukce:

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,00 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 1,00 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 6,66 W/K

Průsvitné konstrukce zóny 5

VYP 1 nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S

orientace konstrukce ke světovým stranám sever

plocha konstrukce A 1,08 m2

součinitel prostupu tepla konstrukce U 0,900 W/m2K

požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73 0540-2 UN 1,500 W/m2K

splněn požadovaný součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 73
0540-2 ANO

redukční činitel tepelných ztrát konstrukce b 1,00 -

celkový činitel prostupu solární energie ggl, kolmá 0,50 -

korekční činitel neprůsvitných částí výplně (rámu) fF 0,30 -

měrný tepelný tok prostupem tepla konstrukcí Htr,ie 0,97 W/K

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ HODNOCENÉ BUDOVY 

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ - měsíce

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Označení - název výplně,
orientace výplně, sklon výplně

segment 6 5 4 3 2 1 8 7

externí stínící
překážky:

rozměry (m):

stojící
ΔHobst

Lobst

externí stínící
překážky:

rozměry (m):

horní přesahy
ΔHovh

Lovh

pevné objekty na budově:
rozměry (m):

horní
přesahy

Dovh

Lovh

pravé
žebro
Dfin,r

Lfin,r

levé
žebro
Dfin,l

Lfin,l

pohyblivé stínění - režim chlazení:
pohyblivé stínění - režim vytápění:

název stínícího prvku
název stínícího prvku

Fsh,gl,type,C

Fsh,gl,type,H

Zóna Z1 - Prodejna

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ

VYP 1 - nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S,
orientace: sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 3 - Prosklená hliníková fasáda s izolačním
trojsklem - okna, orientace: jih, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 4 - Prosklená hliníková fasáda s izolačním
trojsklem - dveře, orientace: jih, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
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VYP 5 - nD1 Vstupní dveře s izolační výplní, orientace:
sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 17 - Vnitřní dveře, orientace: , sklon: °
režim C: vlastní clona -

režim H: vlastní clona -

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STĚN

STN 8 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S, orientace: sever, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 9 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - J, orientace: jih, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 10 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V, orientace: východ, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 11 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z, orientace: západ, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
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STN 16 - Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ PODLAH

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STŘECH

STR 15 - S1 Plochá střecha, orientace: jih, sklon: 0°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STR 14 - P3 Podlaha nad suterénem, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zóna Z2 - Kancelář

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STĚN

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ PODLAH

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STŘECH

STR 15 - S1 Plochá střecha, orientace: jih, sklon: 0°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Zóna Z3 - Sklady, zázemí objektu

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ
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VYP 1 - nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S,
orientace: sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 2 - nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - Z,
orientace: západ, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 5 - nD1 Vstupní dveře s izolační výplní, orientace:
sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STĚN

STN 8 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S, orientace: sever, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 10 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - V, orientace: východ, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
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STN 11 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - Z, orientace: západ, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ PODLAH

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STŘECH

STR 15 - S1 Plochá střecha, orientace: jih, sklon: 0°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STR 14 - P3 Podlaha nad suterénem, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zóna Z4 - Suterén

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ

VYP 6 - nO3 Okna plastová s izolačním dvojsklem -
suterén, orientace: západ, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

VYP 7 - nD2 Vstupní dveře s izolační výplní - suterén,
orientace: sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
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VYP 17 - Vnitřní dveře, orientace: , sklon: °
režim C: vlastní clona -

režim H: vlastní clona -

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STĚN

STN 18 - Stěna vnější tl. 350 mm + XPS tl. 160 mm - suterén, orientace: sever, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 16 - Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ PODLAH

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STŘECH

STR 14 - P3 Podlaha nad suterénem, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zóna Z5 - Šatna

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ VÝPLNÍ

VYP 1 - nO1 Okna plastová s izolačním trojsklem - S,
orientace: sever, sklon: 90°

režim C: bez clony 1,000

režim H: bez clony 1,000

shC (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,C (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

shH (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fsh,gl,H (-) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
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VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STĚN

STN 8 - Stěna vnější tl. 350 mm + šedý EPS tl. 160 mm - S, orientace: sever, sklon: 90°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STN 16 - Vnitřní stěna k nevytápěnému prostoru, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ PODLAH

VÝPIS ZASTÍNĚNÍ STŘECH

STR 15 - S1 Plochá střecha, orientace: jih, sklon: 0°

Fsh,O,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,C (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,O,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

Fsh,H (-) 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750

STR 14 - P3 Podlaha nad suterénem, orientace: , sklon: °

Fsh,O,C (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,C (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fsh,O,H (-) - - - - - - - - - - - -

Fsh,H (-) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18) Linerární a bodové tepelné vazby

Přirážka na tepelné vazby zóny 1

paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔUem 0,05 W/m2K

Přirážka na tepelné vazby zóny 2

paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔUem 0,05 W/m2K

Přirážka na tepelné vazby zóny 3

paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔUem 0,05 W/m2K

Přirážka na tepelné vazby zóny 4

paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔUem 0,05 W/m2K

Přirážka na tepelné vazby zóny 5

paušální přirážka absolutní hodnotou na tepelné vazby ΔUem 0,05 W/m2K
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19) Celkové tepelné ztáty po měsících

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tepelné ztráty
(bez tepelných
zisků) po
měsících
[kWh/měsíc]

- - - - - - - - - - - -

tepelné ztráty
(bez tepelných
zisků) po
měsících
[GJ/měsíc]

- - - - - - - - - - - -

Poznámka: Pro hodinový modul se neprovádí výpočet bez tepelných zisků.
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20) Celkové solární tepelné zisky po měsících

zóna 1

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solární tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

417 661 929 1 244 1 102 1 090 1 193 1 254 1 176 793 439 304

solární tepelné
zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

1,50 2,38 3,34 4,48 3,97 3,92 4,30 4,51 4,23 2,85 1,58 1,09

zóna 2

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solární tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

solární tepelné
zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zóna 3

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solární tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

11 20 34 51 60 63 63 56 44 26 13 9

solární tepelné
zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,04 0,07 0,12 0,18 0,22 0,23 0,23 0,20 0,16 0,09 0,05 0,03

zóna 5

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

solární tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

3 4 7 10 13 15 15 12 9 6 3 2

solární tepelné
zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01
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21) Celkové vnitřní tepelné zisky po měsících

zóna 1

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

480 390 389 347 343 337 349 360 360 408 465 487

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

1,73 1,40 1,40 1,25 1,23 1,21 1,26 1,29 1,30 1,47 1,68 1,75

zóna 2

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

73 66 73 64 70 70 67 76 64 76 73 61

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,26 0,24 0,26 0,23 0,25 0,25 0,24 0,27 0,23 0,27 0,26 0,22

zóna 3

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

27 26 28 26 27 27 28 28 26 27 27 26

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

zóna 5

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

149 139 154 144 149 149 154 154 144 149 149 144

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,54 0,50 0,55 0,52 0,54 0,54 0,55 0,55 0,52 0,54 0,54 0,52
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22) Celkové tepelné zisky po měsících

zóna 1

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

897 1 050 1 318 1 591 1 445 1 427 1 542 1 614 1 536 1 201 904 791

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

3,23 3,78 4,74 5,73 5,20 5,14 5,55 5,81 5,53 4,32 3,25 2,85

zóna 2

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

73 66 73 64 70 70 67 76 64 76 73 61

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,26 0,24 0,26 0,23 0,25 0,25 0,24 0,27 0,23 0,27 0,26 0,22

zóna 3

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

39 45 62 78 88 91 92 84 70 53 40 35

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,14 0,16 0,22 0,28 0,32 0,33 0,33 0,30 0,25 0,19 0,14 0,13

zóna 5

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

celkové tepelné
zisky po
měsících
[kWh/měsíc]

152 143 161 154 162 164 169 166 153 155 152 146

celkové vnitřní
tepelné zisky po
měsících
[GJ/měsíc]

0,55 0,51 0,58 0,55 0,58 0,59 0,61 0,60 0,55 0,56 0,55 0,53
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23) Stupeň využití tepelných zisků

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

stupeň využití
celkových
tepelných zisků
po měsících [-]

- - - - - - - - - - - -

Poznámka: Z hodinového výpočtu nejsou k dispozici tyto údaje.
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24) Celkové tepelné ztráty po měsících

zóna 1

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[kWh/měsíc]

2 328 1 824 1 461 286 84 8 0 0 49 729 1 648 2 315

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[GJ/měsíc]

8,38 6,57 5,26 1,03 0,30 0,03 0,00 0,00 0,18 2,62 5,93 8,33

zóna 2

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[kWh/měsíc]

178 152 150 116 102 78 81 79 94 129 147 168

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[GJ/měsíc]

0,64 0,55 0,54 0,42 0,37 0,28 0,29 0,28 0,34 0,47 0,53 0,60

zóna 3

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[kWh/měsíc]

932 792 678 242 61 1 0 0 38 344 654 877

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[GJ/měsíc]

3,35 2,85 2,44 0,87 0,22 0,00 0,00 0,00 0,14 1,24 2,35 3,16

zóna 5

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[kWh/měsíc]

473 426 372 158 67 11 0 1 36 185 331 445

potřeba tepla na
vytápění po
měsících
[GJ/měsíc]

1,70 1,53 1,34 0,57 0,24 0,04 0,00 0,00 0,13 0,67 1,19 1,60
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25) Měrná roční potřeba tepla na vytápění

roční potřeba tepla na vytápění QH,nd 19331 kWh/rok

roční potřeba tepla na vytápění QH,nd 69,59 GJ/rok

měrná roční potřeba tepla na vytápění EA 54 kWh/m2

rok

měrná roční potřeba tepla na vytápění EA 0,19 GJ/m2rok

26a) Celkový tepelný tok prostupem obálky budovy

celkový tepelný tok prostupem obálky budovy HT 376,78 W/K

26b) Celkový tepelný tok větráním

celkový tepelný tok větráním HV 278,33 W/K

27a) Celková plocha obálky budovy

celková plocha obálky budovy A 1 038,36 m2

27b) Objem budovy

objem budovy V 1 288,74 m3

27c) Objemový faktor tvaru budovy

objemový faktor tvaru budovy A/V 0,81 m2/m3

28) Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem 0,363 W/m2K

29) Referenční průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy dle vyhlášky 264/2020 (222/2024) Sb.

referenční průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem,R 0,400 W/m2K

29b) Referenční měrná potřeba tepla na vytápění

referenční měrná roční potřeba tepla na vytápění EA,R 85 kWh/m2

rok
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PROTOKOL VÝPOČTU MĚRNÉ NEOBNOVITELNÉ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Návrhový stav

HODNOCENÁ BUDOVA

30) Dodaná a pomocná energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu
teplé vody

výčet dodaných energií
vytápění chlazení nucené

větrání

úprava
vlhkosti
vzduchu

příprava
teplé vody osvětlení

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

dodaná energie pro spotřebu 24 906 119,05 0,00 0,00 1 407,6 1 636,0

dodaná energie pro spotřebu
pro klasifikaci 1) - 119,05 - - - -

dodaná energie pro pomocné
systémy 135,55 0,00 0,00 0,00 118,38 -

dodaná energie pro pomocné
systémy pro klasifikaci 1) - 0,00 - - - -

dodaná energie celkem pro
místo spotřeby 25 041 119,05 0,00 0,00 1 526,0 1 636,0

dodaná energie celkem pro
klasifikaci místo spotřeby pro 1) - 119,05 - - - -

dodaná energie celkem pro
objekt 28 322

1) Řádky v tabulce se objeví v případě, kdy hodnocená budova má současně obytné a i neobytné zóny se strojním
chlazením.
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výčet dodaných měrných
energií

vytápění chlazení nucené
větrání

úprava
vlhkosti
vzduchu

příprava
teplé vody osvětlení

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok]

měrná dodaná energie pro
spotřebu 69,57 0,33 0,00 0,00 3,93 4,57

měrná dodaná energie pro
spotřebu pro klasifikaci 1) - 0,33 - - - -

měrná dodaná energie pro
pomocné systémy 0,38 0,00 0,00 0,00 0,33 -

měrná dodaná energie pro
pomocné systémy pro

klasifikaci 1)
- 0,00 - - - -

měrná dodaná energie celkem
pro místo spotřeby 69,95 0,33 0,00 0,00 4,26 4,57

měrná dodaná energie celkem
pro místo spotřeby pro

klasifikaci 1)
- 0,33 - - - -

měrná dodaná energie celkem
pro objekt 79,11

1) Řádky v tabulce se objeví v případě, kdy hodnocená budova má současně obytné a i neobytné zóny se strojním
chlazením.
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31) Rozdělení dodané energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, přípravu teplé vody a
pomocné energie podle energonositelů, k nim přiřazené faktory primární energie a výsledné hodnoty
neobnovitelné primární energie

účel spotřeby
energie

rozdělení
dodané
energie

pro
spotřebu

a
pomocno
u energii

energonositel

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

vytápění 24 906 zemní plyn 1,00 1,00 24 906 24 906

pomocná energie 135,55 elektřina 2,30 2,10 311,77 284,66

chlazení 119,05 elektřina 2,30 2,10 273,81 250,00

pomocná energie - - - - - -

nucené větrání - - - - - -

pomocná energie - - - - - -

úprava vlhkosti - - - - - -

pomocná energie - - - - - -

příprava teplé vody 1 407,6 elektřina 2,30 2,10 3 237,5 2 956,0

pomocná energie 118,38 elektřina 2,30 2,10 272,27 248,59

osvětlení 1 636,0 elektřina 2,30 2,10 3 762,8 3 435,6

pomocná energie - - - - - -

celkem 28 322 - - - 32 764 32 081

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

elektřina 3 416,62 2,3 2,1 7 858,22 7 174,90

zemní plyn 24 905,70 1,0 1,0 24 905,70 24 905,70

Celkem 28 322,32 x x 32 763,93 32 080,60

Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie [%] 2,09

32) Měrná neobnovitelná primární energie za rok

Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A 90 kWh/m2rok

Poznámka: Energeticky vztažná podlahová plocha Ac hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu měrné potřeby tepla
na vytápění
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REFERENČNÍ BUDOVA

33) Dodaná a pomocná energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, osvětlení, přípravu
teplé vody

výčet dodaných energií
vytápění chlazení nucené

větrání

úprava
vlhkosti
vzduchu

příprava
teplé vody osvětlení

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

dodaná energie pro spotřebu 41 796 0,00 0,00 0,00 1 892,8 1 933,4

dodaná energie pro pomocné
systémy 118,76 0,00 0,00 0,00 118,38 -

dodaná energie celkem pro
místo spotřeby 41 915 0,00 0,00 0,00 2 011,2 1 933,4

dodaná energie celkem pro
objekt 45 859

výčet dodaných měrných
energií

vytápění chlazení nucené
větrání

úprava
vlhkosti
vzduchu

příprava
teplé vody osvětlení

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok]

měrná dodaná energie pro
spotřebu 116,75 0,00 0,00 0,00 5,29 5,40

měrná dodaná energie pro
pomocné systémy 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 -

měrná dodaná energie celkem
pro místo spotřeby 117,08 0,00 0,00 0,00 5,62 5,40

měrná dodaná energie celkem
pro objekt 128,10
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34) Rozdělení dodané energie na vytápění, chlazení, úpravu vlhkosti, nucené větrání, přípravu teplé vody a
pomocné energie podle energonositelů, k nim přiřazené faktory primární energie a výsledné hodnoty
neobnovitelné primární energie

účel spotřeby
energie

rozdělení
dodané
energie

pro
spotřebu

a
pomocno
u energii

energonositel

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

vytápění 41 796 referenční
energonositel - 1,00 - 41 796

pomocná energie 118,76 referenční
energonositel - 2,10 - 249,40

chlazení - - - - - -

pomocná energie - - - - - -

nucené větrání - - - - - -

pomocná energie - - - - - -

úprava vlhkosti - - - - - -

pomocná energie - - - - - -

příprava teplé vody 1 892,8 referenční
energonositel - 1,00 - 1 892,8

pomocná energie 118,38 referenční
energonositel - 2,10 - 248,59

osvětlení 1 933,4 referenční
energonositel - 2,10 - 4 060,1

pomocná energie - - - - - -

celkem 45 859 - - - - 46 799 1)

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

referenční
energonositel 2 170,51 - 2,1 - 4 421,32 1)

referenční
energonositel 43 688,58 - 1,0 - 42 377,92 1)

Celkem 45 859,08 x x - 46 799,24 1)

1) Tyto hodnoty jsou uvedeny včetně zahrnutí redukce neobnovitelné primární energie dle druhu budovy a typu
referenční budovy dle přílohy 1 vyhlášky o ENB.
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35) Měrná neobnovitelná primární energie za rok

Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A 131 kWh/m2rok

Poznámka: Energeticky vztažná podlahová plocha Ac hodnocené budovy - viz bod 6) Protokolu měrné potřeby tepla
na vytápění

36) Hodnocení a klasifikace budovy dle vyhlášky 264/2020 (222/2024) Sb.

požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota
Uem (Uem = HT/A)

Referenční hodnota
Uem,R (Uem,R = HT,R/A) Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,363 0,400 ANO

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou
energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

klasifikace průměrného součinitele prostupu tepla D

požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[kWh/rok]

45 859,08

Splněno
(ANO/NE) ANO

(7) Hodnocená budova 28 322,32

(8) Referenční budova
[kWh/(m2rok)]

128,10

(9) Hodnocená budova 79,11

klasifikace celkové dodané energie B

požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[kWh/rok]

46 799,24

Splněno
(ANO/NE) ANO

(11) Hodnocená budova 32 080,60

(12) Referenční budova (ř.10 / m2)
[kWh/(m2rok)]

130,73

(13) Hodnocená budova (ř.11 / m2) 89,61

klasifikace neobnovitelné primární energie C


