Nézev akce: STAVEBNi UPRAVY PRODEJNYM,
KUNCICE POD ONDREJNIKEM 594

Stupen PD: projektova dokumentace pro povoleni zaméru
Stavebnik: Obec Kuncéice pod Ondrejnikem
¢.p. 569, 739 13 Kuncice pod Ondrejnikem
Misto stavby: Ulice: €.p. 594, 739 13 Kuncice pod Ondiejnikem
Parcela Cislo: st. 1580
Obec: Kunéice pod Ondrejnikem [598356]
Katastralni Uzemi: Kunéice pod Ondrejnikem [677094]
Archivni islo: 2545
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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.11 Udaje ostavhé

a) nazev stavby,
STAVEBNi UPRAVY PRODEJNY, KUNCICE POD ONDREJNIKEM 594

b) misto stavby - kraj, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku, u budov adresa a cCisla popisna, vycet
pozemkii s pravem zakonné sluZebnosti, parcelni ¢isla pozemku zafizeni staveniste,

kraj: Moravskoslezsky

obec: Kunéice pod Ondfejnikem [598356]

parcelni ¢isla pozemkd: st. 1580

adresa: €.p. 594, Kuncice pod Ondfejnikem

pozemky s pravem zakonné sluzebnosti: nejsou

parcelni ¢isla pozemkd zafizeni stavenisté: 9/4, st. 1580

c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, tcel
uZivani stavby.

Jedna se o0 zménu dokoncené stavby uréenou jako stavbu ob¢anského vybaveni, konkrétné se jedna o prodejnu.
Jedna se o stavebni Upravy spocivajici ve zlepSeni energetické obalky budovy.

Stavba je feSena jako trvala.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popfipadé jména a pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pfidéleno, sidlo (pravnicka osoba),
Kovalprojekt s.r.o.

Dlouh4 646, 747 14 Markvartovice, IC 07563744

b) jméno, popfipadé jména a pFijmeni hlavniho projektanta vcetné cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a technik ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho

autorizace,

Jméno a pfijmeni Cislo autorizace | Nazev (specializace) autorizace

Ing. Lukas Koval 1103572 Pozemni stavby

c) jména a pFijmeni projektantii jednotlivych c¢asti dokumentace vcetné cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyru a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé

specializaci jejich autorizace,

Jméno a pfijmeni Cislo autorizace | Nazev (specializace) autorizace

Ing. Lukas Koval 1103572 Pozemni stavby




Jméno a pfijmeni Cislo autorizace | Nazev (specializace) autorizace

Ing. Martin Robenek | 110 36 35 Statika a dynamika staveb

Ing. Pavel Beran 1103403 Inzenyr pro pozemni stavby a pozarni bezpecnost staveb
Ing. Pavel Kuca 0369 Energeticky specialista

Ing. David Klimsa 1103678 Pro techniku prostfedi staveb, spec. elektrotech. zafizeni

d) jméno, popfipadé jména a pfijmeni autorizovaného zemémérického inZzenyra véetné éisla polozky, pod

wew o

kterym je veden v rejstfiku autorizovanych zeméméfickych inzenyri u Ceské komory zemémérica.

Jméno a pfijmeni Cislo autorizace | Nazev (specializace) autorizace

A.2 SEZNAM VSTUPNICH DOKLADU

Byla provedena odborna prohlidka stavebniho pozemku generalnim projektantem stavby, byla provedena

schiizka za pritomnosti GP a investora stavby s cilem vyjasnéni vSech postup(i a zamér( projektu.

Byly zajistény vstupni podklady:

1.

2.

w

4.

Caste¢na plivodni PD
Zameéreni objektu
Stavebné technicky priizkum stfechy

Staticky posudek pro navrh FVE

Ze zjisténych okolnosti vyplyva, Ze nic nebrani provést stavbu tak, jak je navrzena v projektové dokumentaci.

Pro zpracovani dokumentace byly podkladem:

stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb.,

vyhlaska ¢.149/2024 Sb. o provedeni ustanoveni stavebniho zakona,

vyhlaska ¢. 157/2024 Sb. o uUzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a
jednotném standardu,

vyhlaska ¢. 131/2024 Sh. o dokumentaci staveb,

vyhlaska ¢.146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu,

vyhlaska ¢.130/2024 Sb. o stanoveni obecnich stavebnich Gradd,

vyhlaska ¢. 268/2011 Sh., ktera méni vyhlasku ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni
ochrany staveb,

projektova dokumentace byla vypracovana s ohledem a dodrzenim platnych CSN tykajicich se obsahu

projektu,




A.3 TEA-TECHNICKO - EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV

a) obestavény prostor: 2150 m®

b) zastavéna plocha: 443 m?

c) podlahova plocha: 393,03 m?

d) pocet podzemnich podlazi: 1x

e) pocet nadzemnich podlazi: 1x

f) zptisob vyuziti: stavba ob&anského vybaveni

g) druh konstrukce: Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, ktery v podélné ose je tvoren dvéma trakty,
které jsou slozeny ze sloupd, privlakd, stropnich paneld a obvodovych sténovych paneld.

Samotny objekt je nepodsklepeny jednopodlazni s plochou stfechou, ktera je spaddovana smérem do dvora.
Stropni konstrukce je tvofena prosté ulozenymi dutinovymi Zelezobetonovymi stropnimi panely vysky 190 mm a
Sitky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloZeny na privlacich ze struskopemzového betonu. Privlaky jsou
prosté uloZeny na sloupech ze struskopemzobetonu prifezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000
mm vnitfni podélné osy. Obvodovy plast a ztuZujici stény jsou tvoreny sténovymi panely. Podélny systém osové 2
x 6000 mm, v pficném sméru sloupy v osovych vzdalenostech 3600mm, sloupy krajni jsou rozméru 500/500
mm, sloupy vnitini osy 500/1000 mm. Na sloupech ulozeny privlaky Sitky 500 mm a vysky 450 mm, krajni
privlak s vylozenim konzoly.

Nové se bude feSit modernizace objektu v ramci energetického opatreni. Jedna se o zatepleni obvodového plasté
jako je zatepleni svislych konstrukci, vyména oken a dveri, zatepleni stropu suterénu a vyména stavajici stfesni
vrstvy za novou spocivajici v zatepleni stfechy s moznosti osazeni FVE panely.

h) zptisob vytapéni: stavajici zdroj tepla je plynovy kotel VIANDRUS G42 o vykonu 42-49kW, ohfev vody je
zajiStén zasobnikem o objemu 150I. Doplfikové zdroje jsou dvé klimatizacni jednotky o vykonu 5,6kW a dvé
chladici jednotky pro chladici boxy. V rdmci malé prodejny je zdrojem tepla mala karma.

i) pfipojka vodovodu: voda je priveden do objektu z vodovodniho radu.

j) pFipojka kanalizacni sité: objekt je napojen na destovou a splaskovou kanalizaci.

k) pFipojka plynu: objekt je napojen na fad plynu.

1) vytah: budova bez vytahu

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENI A PROVADENI CINNOSTi VOCHRANNYCH A
BEZPECNOSTNiICH PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby: -3,0m

b) vyska stavby: +4,1m

c) predpokladana kapacita poc¢tu osob ve stavhé: cca 4-6 osob/sménu

d) planovany zacatek a konec realizace stavby: 10/2025-10/2027
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