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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, 

případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, který v podélné ose je tvořen dvěma trakty, které jsou složeny ze 

sloupů, průvlaků, stropních panelů a obvodových stěnových panelů.  

Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována směrem do dvora. 

Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a 

šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou 

prostě uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 

mm vnitřní podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. Podélný systém osově 2 

x 6000 mm, v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 

mm, sloupy vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní 

průvlak s vyložením konzoly. 

Nově se bude řešit modernizace objektu v rámci energetického opatření. Jedná se o zateplení obvodového pláště 

jako je zateplení svislých konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení stropu suterénu a výměna stávající střešní 

vrstvy za novou spočívající v zateplení střechy s možnosti osazení FVE panely. 

Byl proveden stavebně technický posudek: 

Předmětem tohoto průzkumu bylo provést stavebně technický průzkum zaměřený na skladbu střešního pláště, 

diagnostikovat charakteristiky betonu a výztuže stropních panelů, průvlaků a sloupů. Výstupem jsou pak 

podklady pro následné statické posouzení dotčeného objektu. Průzkum byl proveden v březnu roku 2025 

techniky akreditované laboratoře TESTSTAV group s.r.o. 

Byl proveden statický posudek: 

Zpracovatel. Ing. Robin Kulhánek 

Stávající konstrukce objektu byly posouzeny na přitížení FVE panely o celkové váze systému 50kg/m2 včetně 

přitížení. Konstrukce střechy nevyhoví na toto přitížení. Jsou nevyhovující střešní panely, střední a krajní průvlaky. 

Stávající střešní konstrukci doporučuji odlehčit o stávající střešní plášť, neboť již ve stávajícím stavu jsou stávající 

konstrukce nevyhovující. Stávající střešní plášť doporučuji odstranit až na horní líc stropních panelů. Na této 

střeše pak doporučuji provést nový střešní lehký plášť. Spádovou vrstvu z polystyrénu a na tuto vrstvu provést 

hydroizolaci z folie nebo pásu. Na takto odlehčenou střechu je pak možné, FVE o celkové váze systému 50kg/m2 

včetně přitížení, instalovat. 

Před realizaci je nutné zpracovat projekt FVE včetně návrhu přitížení vůči sání větru. Projekt FVE je nutné 

konzultovat se statikem!!!!! Na umístění FVE je nutné zpracovat požárně bezpečnostní řešení. Při návrhu střešního 

pláště je nutné navrhnout tepelnou izolaci s dostatečnou únosností vůči otlačení a soustředěnému zatížení. 

Pokud bude o případné výměně střešního pláště rozhodnuto je nutné na tuto výměnu střešního  pláště zpracovat 

projekt, kde již bude uvažováno s umístěním FVE. Za předpokladu, že bude střešní plášť odlehčen dle popisu 

výše, je možné FVE o celkové váze systému 50kg/m2 včetně přitížení, na střechu, ve vyznačené části, instalovat. 

Stávající konstrukce pak vyhoví. 
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Zpracovatel Ing. Martin Robenek 

Statický výpočet řeší stavební úpravy spojené s energetickými úsporami obchodního domu Hruška č. p. 594 v 

Kunčicích pod Ondřejníkem. Předmětem je posouzení kotvení zateplovacího systému stěn a přikotvení střešní 

fólie. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 

záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Objekt se nachází v klidné části Obce Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 452. Přístup na pozemek je ze severní strany 

pro zásobování a zaměstnance, z jižní strany je vstup pro zákazníky z parkoviště, které lemuje místní komunikaci 

ze západní strany pozemku. Pozemek kolem domu je středně svažitý. Jedná se o parcely č. st. 1580 a přidruženou 

parcelu č. 9/4, k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem. 

V okolí se nachází stavby rodinných domů a hlavní stavba, a to je obecní úřad. 

Pozemek je napojený na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o napojení na vodu, dešťovou a 

splaškovou kanalizaci, plyn a elektřinu. Pozemek je napojen sjezdem na komunikaci, včetně vyřešeného 

parkování. 

Navržený objekt je v souladu s okolní zástavbou. 

Stavba objektu je v souladu se zastavěností části obce Kunčice pod Ondřejníkem a jejímu okolí.  

Stavební pozemek je není oplocen a je volně přístupný. 

Lokalita stavby neleží v záplavovém území ani poddolované oblasti. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 

územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 

urbanistických hodnot v území, 

Dle územního plánu obce Kunčice pod Ondřejníkem, se prodejna nachází na ploše s označením SB2 – PLOCHY 

SMÍŠENÉ OBYTNÉ. Objekt prodejny slouží jako objekt občanské vybavenosti – PODMÍNKA JE SPLNĚNA. 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o stavební úpravy v rámci energetického opatření obálky budovy, tak se 

další podmínky neposuzují. 

d) výčet a závěry průzkumů, 

Byla provedena odborná prohlídka stavebního pozemku generálním projektantem stavby, byla provedena 

schůzka za přítomnosti GP a investora stavby s cílem vyjasnění všech postupů a záměrů projektu. 

Ze zjištěných okolností vyplývá, že nic nebrání provést stavbu tak, jak je navržena v projektové dokumentaci. 

Stavebně historický průzkum se neřešil. 

Byly zajištěny vstupní podklady: 

1. Částečná původní PD 

2. Zaměření objektu 

3. Stavebně technický průzkum střechy 

4. Statický posudek pro návrh FVE 
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e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

Není požadována výjimka z obecných požadavků na výstavbu. 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 

ochranu, 

Oblast spadá do CHKO Beskydy. 

Oblast nespadá do památkově chráněné rezervaci, nenachází se zde památková zóna.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.  

Lokalita neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

Stavba je umístěna v prostoru bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Stavba svým řešením nebude měnit 

odtokové poměry. Napojujeme se na stávající svody inženýrských sítí, resp.dešťové kanalizace. 

Stavební pozemky a parcely mají spád umožňující samovolný odtok povrchových vod, popřípadě jsou srážky 

řešeny volným vsakování na pozemek, který je v části pozemku zatravněn a částečně jsou zde provedeny nové 

zpevněné plochy, které jsou odvedeny do dešťové kanalizace. 

Stavba nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského původního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba neřeší dočasné a ani trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 

určená podle jiného právního předpisu, 

Stavbou nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.  

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha 

podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané 

kapacity provozu a výroby, 

• obestavěný prostor: 2150m3 

• zastavěná plocha: 443m2 

• podlahová plocha: 393,03 m2 

• počet podzemních podlaží: 1x 

• počet nadzemních podlaží: 1x 

• typ navržené technologie: stávající zdroj tepla je plynový kotel VIANDRUS G42 o výkonu 42-49kW, ohřev 

vody je zajištěn zásobníkem o objemu 150l. Doplňkové zdroje jsou dvě klimatizační jednotky o výkonu 

5,6kW a dvě chladící jednotky pro chladící boxy. V rámci malé prodejny je zdrojem tepla malá karma. 



   

  | 6 

• předpokládané kapacity provozu a výroby: se neřeší 

k) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě, 

Neřeší se. 

l) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 

produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 

Aktuální spotřeby nebudou nějak ovlivněny. 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby 

stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Zahájení stavby: 2025 

Dokončení stavby: do dvou let od vydání stavebního povolení 

Členění na etapy není požadováno. 

Předpokládané náklady stavby jsou 7.152.802,60 - Kč 

V rámci stavby nejsou podmiňovány stavby vyžadující ohlášení, nejsou uvažovány žádné vedlejší, či dočasné 

investice. 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 

dokončení a užívání stavby, 

Předčasné užívání a zkušební provoz se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu 

výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

Zeměměřičské činnosti se vzhledem k charakteru stavby neřeší. 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

Řešený objekt se nachází v intravilánu obce Kunčice pod Ondřejníkem, v zastavěném území s převážně 

nízkopodlažní zástavbou občanské vybavenosti a rodinných domů. Lokalita je charakteristická volnější strukturou 

zástavby, v níž se jednotlivé objekty nacházejí v dostatečném odstupu a jsou doplněny předzahrádkami a 

vzrostlou zelení. Hmotová skladba okolních staveb je jednoduchá, s převládajícími sedlovými střechami, klidnou 

barevností a tradičními stavebními materiály, které přirozeně zapadají do horského a podhorského prostředí 

obce. 

Řešená stavba svým měřítkem a funkcí odpovídá charakteru okolní zástavby a nenarušuje urbanistickou 

kompozici sídla. Záměr zateplení fasády je koncipován tak, aby respektoval původní objem a tvarosloví stavby a 

zároveň barevně i materiálově navazoval na okolní architektonický kontext. Výsledné řešení přispěje ke zlepšení 

technických parametrů objektu, estetického vzhledu a k zachování harmonického rázu území. 
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Základní architektonické řešení 

Navrhovaná úprava fasády spočívá v provedení kontaktního zateplovacího systému ETICS. Vzhled objektu bude 

řešen v souladu s charakterem okolní zástavby v Kunčicích pod Ondřejníkem – tedy s důrazem na střídmou 

barevnost a jednoduché členění fasády. 

Konkrétní barevné řešení bude řešeno v samostatné části, která není součástí této PD. 

Navržené řešení nezasahuje do hmoty stavby ani do tvaru střechy, a tím plně respektuje původní architektonický 

charakter objektu. Materiály a barevnost odpovídají doporučením pro podhorské obce a přispívají k zachování 

celkového estetického rázu Kunčic pod Ondřejníkem. 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, který v podélné ose je tvořen dvěma trakty, které jsou složeny ze 

sloupů, průvlaků, stropních panelů a obvodových stěnových panelů.  

Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována směrem do dvora. 

Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a 

šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou 

prostě uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 

mm vnitřní podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. Podélný systém osově 2 

x 6000 mm, v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 

mm, sloupy vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní 

průvlak s vyložením konzoly. 

Nově se bude řešit modernizace objektu v rámci energetického opatření. Jedná se o zateplení obvodového pláště 

jako je zateplení svislých konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení stropu suterénu a výměna stávající střešní 

vrstvy za novou spočívající v zateplení střechy s možnosti osazení FVE panely. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, 

včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 

Objekt je napojen stávajícím sjezdem. 

Stavba nevykazuje požadavky na zajištění předčasného užívání a zkušebního provozu. 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 

veřejností, 

Na pozemku stavebníka je dostačující místo pro zajištění manipulace stavebních strojů. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Neřeší se. 
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B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Při stavbě budou dodrženy požadavky na výstavbu 146/2024Sb., BOZP dle stavebního zákona 283/2021Sb. 

Jedná se zejména o zajištění bezpečnosti osob a majetku při způsobeném požáru v objektu. 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, že při jejím užívání a provozu nebude vznikat nepřijatelné 

nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 

proudem, zranění výbuchem a vloupání.  

Stavba není navržena a postavena tak, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby se zdravotním postižením a 

použití těmito osobami (stavba nebude takovými osobami užívána). 

Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích a také obě česká nařízení vlády č. 163/2002 Sb. i č. 100/2013 

Sb. definují základní požadavek na rizika a bezpečnosti ve stavbě po dobu její životnosti: 

Riziko I A: Pády následkem uklouznutí 

Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí 

Riziko I C: Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy 

Riziko II. Přímé nárazy 

Riziko III. Popálení 

Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem 

Riziko V. Výbuchy 

Riziko VI. Nehody způsobené pohybujícími se vozidly 

Všechna tato rizika byla brána v úvahu a jsou zapracována do projektu. Stavba splňuje podmínky 

bezpečnosti při užívání.  

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, který v podélné ose je tvořen dvěma trakty, které jsou složeny ze 

sloupů, průvlaků, stropních panelů a obvodových stěnových panelů.  

Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována směrem do dvora. 

Stropní konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a 

šířky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou 

prostě uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 

mm vnitřní podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. Podélný systém osově 2 

x 6000 mm, v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 

mm, sloupy vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní 

průvlak s vyložením konzoly. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Nově se bude řešit modernizace objektu v rámci energetického opatření. Jedná se o zateplení obvodového pláště 

jako je zateplení svislých konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení stropu suterénu a výměna stávající střešní 

vrstvy za novou spočívající v zateplení střechy s možnosti osazení FVE panely.  
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B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Stávající zdroj tepla je plynový kotel VIANDRUS G42 o výkonu 42-49kW, ohřev vody je zajištěn zásobníkem o 

objemu 150l. Doplňkové zdroje jsou dvě klimatizační jednotky o výkonu 5,6kW a dvě chladící jednotky pro chladící 

boxy. V rámci malé prodejny je zdrojem tepla malá karma. 

b) popis navrženého řešení 

Nové se neřeší. 

c) energetické výpočty 

Energetický posudek je součástí to to PD, ten však neřeší posuzování zdrojů, ale řeší energetické opatření v rámci 

obálky budovy. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - 

výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 

stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

Blíže v části Požárně bezpečnostní řešení D.3. 

b) popis navrženého řešení 

Blíže v části Požárně bezpečnostní řešení D.3. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

Stavba splňuje požadavky a kritéria zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

(v platném znění), vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (která v dubnu 2013 nahradila 

vyhlášku č. 148/2007 Sb.) a ČSN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana budov. 

Je navržena jako úsporná budova: C 

Primární energie z neobnovitelných zdrojů: 89,6 kWh/(m2.rok) 

Součinitel prostupu tepla: 0,36 W/(m2K) 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti 

hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN, stavebním zákonem 

stavební zákon č. 283/2021 Sb. a vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 157/2024 Sb. 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.  

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní 

prostředí. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude stavba 

vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 



   

  | 10 

Proslunění, osvětlení a stínění 

Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního osvětlení 

nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností.  

Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením.  

Zastínění okny je realizováno venkovními žaluziemi. 

Mikroklima, větrání, chlazení 

V rámci PD je navrženo větrání formou decentrální rekuperačními jednotkami PRANO. 

Větrání mycí místnosti a technické místnosti je řešeno přirozeně okny. 

Chlazení objektu je řešeno dvěma klimatizačními jednotkami. 

Aby byly dodrženy požadavky na zajištění požadovaného větrání venkovním vzduchem, je třeba upravit 

dosavadní návyky při větrání okny s ohledem na podstatně větší těsnost oken. 

Nucené podtlakové větrání – přívod venkovního vzduchu pod tlakem větracími otvory, které jsou integrovány do 

výplní stavebních otvorů, popř. umístěny v obvodových stěnách v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu 

z hygienického zázemí a kuchyně (digestoř, ventilátory apod.). Ostatní prostory domu (předsíň, chodby) budou 

větrány vzduchem převáděným, případně čerstvým. 

Tato doporučení jsou v souladu s ČSN EN 15 665 – Změna Z1. 

Zásobování vodou 

Je řešeno stávající vodovodní přípojkou. 

Odpady 

Neřeší se, jedná se o stávající stav. 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Podmínky pro provádění stavebních prací na stavbě 

Stavební firma, která bude stavbu provádět, zajistí, aby na stavbě nebyly prováděny hlučné práce v dobách 

pracovního klidu o sobotách a nedělích, v pracovní dny od 21 do 7 hodiny. 

Dále zajistí soulad s normativními limity hlučnosti dle zákona č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, tzn. mj., aby v době od 7 do 21 hodin nebyla překročena hladina hluku ze stavební činnosti 

ve vnitřních chráněných prostorech staveb LAeq,T 55 db a ve venkovních chráněných prostorech staveb LAeq,T 

65 dB. 

Likvidace odpadů 

Řešení skladování a likvidace obalového materiálu vychází z předpisů a směrnic Ministerstva zdravotnictví a 

sociálních věcí ČR a Hlavního hygienika ČR, kategorizací a katalogem odpadů vyhlášky MŽP 273/2021 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Produkce odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při regeneraci stavby a na odpady vznikající během 

vlastního provozu stavby. 
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Odpady vzniklé při regeneraci stavby se budou omezovat na odpad vznikající při stavebních pracích spojených 

s novými konstrukcemi. 

Provozem objektu bude vznikat ekologicky závadný odpad, pro který platí speciální podmínky přechování a 

likvidace těchto odpadů. V rámci samotného provozu stavby nebudou odpady likvidovány, všechny odpady 

budou odváženy a likvidovány mimo objekt na základě písemných smluv s odběrateli odpadů. Odpadové 

kontejnery budou pravidelně měněny za prázdné. Samotná stavba nebude mít vliv na změnu v odpadovém 

hospodářství objektu. 

Zásady pro nakládání s odpady: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky 

– vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Izolace proti radonu jsou stávající, projekt nové nenavrhuje. 

Ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v lokalitě zatížené drahou (dráha se v blízkosti nenachází), nebo jinými zdroji bludných 

proudů. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

Technickou seizmicitou rozumíme seizmické otřesy vyvolané umělým zdrojem nebo indukovanou seizmicitou. 

Typů technické seizmicity existuje celá řada – strojní zařízení, dopravní prostředky, trhací práce, na 

poddolovaném území pak důlní otřesy, železnice, rychlostní a dálniční komunikace atd. 

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seizmicitou (nenachází se zde zdroje strojní, nenachází se 

zde dopravní tepny, dráha, místní doprava, stavba se nenachází v oblasti zasaženou poddolováním). 

Ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nenachází žádné významné zdroje hluku, jedná se o klidnou část obce. Samotné okna jsou 

izolační a dostatečně chrání obytný prostor proti účinkům hluku. 

Stavba splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované 

hladiny akustického tlaku.  

Proti účinkům vnějšího prostředí se doporučuje splňovat požadavky na obvodový plášť objektu, včetně oken a 

dveří požadavek na neprůzvučnost. 
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Obvodový plášť je navržen z certifikovaných systémů (okna, svislé konstrukce, střecha, apod.). K zabezpečení 

řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: - Betonová mazanina musí být oddělena od 

zvukoizolační podložky PE folií, která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím jejímu 

akustickému znehodnocení. 

Protipovodňová opatření 

V okolí stavby není nutné tvořit protipovodňová opatření. Okolní plochy nejsou v povodňovém pásmu a okolí má 

dostatečný spád pro odtok vody směrem od stavby.  

Ostatní účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Tyto vlivy nebudou v průběhu životnosti stavbu ovlivňovat (stavba není navržená na poddolovaném, nebo 

svážném území a nejsou zde stanoveny podmínky výstupu metanu na povrch). 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTUKTURU 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury 

a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Neřeší se. 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 

cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Neřeší se. 

Přeložky 

Neřeší se. 

Pěší a cyklistické stezky. 

Nová řešení dopravní infrastruktury není předmětem projektové dokumentace. Nové se neřeší. 

Doprava v klidu 

Neřeší se. 

Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Opatření bezbariérovosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace projekt 

nevyžaduje. Aktuální požadavek na stavební úpravy objektu neřeší požadavek na bezbariérové užívání. 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy, 

Stavba svou konstrukcí respektuje stávající výškové uspořádání terénu a bude v co nejvyšší míře zachováno. 

Větší terénní úpravy se neuvažují. 

Použité vegetační prvky, 

Nově vzniklé zelené plochy budou zatravněny. Projekt neřeší další vegetační prvky. 
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Biotechnická opatření. 

Projekt neřeší biotechnické opatření. 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, 

Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, 

odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s 

opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití 

odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně 

energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií 

odpadového hospodářství tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o 

odpadech.  

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za 

podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti 

uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a 

v souladu s prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý 

druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, 

který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více 

než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným 

vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné 

evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech). 

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při 

stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů: 

Způsob nakládání s odpady: 

1 - využití (recyklace)  

2 - odstranění (uložení na skládku) 

3 – energetické využití 

N – nebezpečný odpad    

O – ostatní odpad 

Přehled odpadů vznikajících z výstavby a předpokládaný způsob nakládání s nimi: 
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Kód 
odpadu Druh odpadu Kategorie 

Způsob 
nakládání 

Předpokládané 
množství v 

tunách 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O 1 do 0,3 

15 01 02 Plastové obaly O 1 do 0,1 

17 01 01 Stavební odpad – suť O 1 do 230 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O 1 do 0,5 

17 02 02 Stavební odpad – plast O 1 do 1,0 

17 03 04 Asfaltové pásy O 1 do 11,5 

17 04 11 Kabely  O 1 do 0,05 

17 06 04 Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 170603 O 1,2 do 0,05 

17 01 01 Beton O 1 do 1,0 

17 01 02 Cihly O 1 Do 10,0 

Aktuální informace o provozu zařízení k nakládání s odpady jsou uvedeny v Registru zařízení ISOH, data dostupné 

on-line: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat 

Po dokončení stavby bude u domu na přístupném místě umístěna odpadová nádoba, která bude pravidelně 

místně příslušnými technickými službami či soukromou společností vyprazdňována. V rámci kvality ovzduší 

nebude stavba nadmíru ovlivňovat ovzduší.  

Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prostředí. Nedochází k narušení ochrany 

dřevin, ochrany památných stromů (žádné se v okolí nenachází), ochrany rostlin a živočichů apod. vliv na 

soustavu chráněných území Natura 2000, 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Dle mapového podkladu se stavba nenachází v žádném ochranném pásmu území soustavy Natura 2000 ani není 

umístěna v ptačí oblasti. 

Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody dle § 83a odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) požaduje orgán ochrany přírody 

(1) Kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem žadatel k žádosti o vydání souhlasu, povolení nebo 

jiného rozhodnutí, závazného stanoviska, vyjádření anebo jiného správního úkonu podle tohoto zákona nebo 

jednotného environmentálního stanoviska dále přiloží projektovou dokumentaci záměru, kterou předkládá v 

rámci povolovacího řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která umožní 

posoudit předmět žádosti.  
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b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem, 

Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí (nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb., ani § 

45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.) Nelze provést návrh zohlednění podmínek, neexistuje požadavek na tvorbu 

stanoviska EIA. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li 

zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Záměr nespadá do tohoto řízení. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do tohoto řízení. 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými 

vodami. 

Stavba je zásobovaná vodou ze stávající vodovodní přípojky. 

Odpadní vody jsou svedeny do stávající splaškové kanalizace. 

Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 

V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje okolí (např. únik nebezpečných škodlivin do 

ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným signálem "všeobecná výstraha". Signál je 

vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, který bude doplněn zprávou z hromadných informačních 

prostředků (z úrovně republikové, regionální a místní) o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších 

subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na životy a zdraví 

obyvatelstva, majetek a životní prostředí. 

Zdůrazňuje zákonem stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů 

územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Tyto činnosti a 

postupy nejsou pojímány izolovaně, ale jako součást havarijního, krizového a obranného plánování. 

Řešení ochrany obyvatelstva v daném stavebním řízení spočívá v prokázání bezpečnosti stavby při realizaci 

stavebních úprav a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedná se především o ochranu obyvatelstva – 

obyvatelů domu při nenadále krizové situaci.  

Mimořádná událost 
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Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. 

 

Varianty mimořádných událostí 

• Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (hráze rybníků, přehrad apod.), tání sněhu 

• Extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, přívalový déšť, krupobití, sněhové a 

námrazové kalamity, katastrofální sucho) 

• Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry 

• Sesuvy půdy a svahové pohyby 

• Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy 

• Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru při přepravě 

nebezpečných škodlivin apod.) 

• Onemocnění většího počtu osob, epidemie 

• Nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.) 

• Přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, telekomunikačních služeb 

• Terorismus  

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém tvoří základní a ostatní složky IZS. V rámci provádění záchranných a likvidačních 

prací jsou připraveny poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

Základními složkami IZS jsou 

• Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)  

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

• Zdravotnická záchranná služba  

• Policie České republiky  

Ostatními složkami IZS jsou 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. obecní, městská policie, bezpečnostní služby),  

• orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),  

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynárenská, vodní, elektrikářská, Česká pošta, 

Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),  

• zařízení civilní ochrany,  

• neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (např. 

Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska). 
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Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání (tj. na předem 

písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci). 

Stálými orgány pro kooBDinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného 

systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150. 

Zákon o IZS 

Činnost složek Integrovaného záchranného systému je přesně dána zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního 

plánování, 

Neřeší se, stavba se nenachází v zóně havarijního plánování 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Neřeší se, stavba se nenachází v záplavové oblasti 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 

vybavení, 

Neřeší se, nejedná se o stavbu občanského vybavení 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, 

jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 

Neřeší se, v okolí stavby se nenachází stavby civilní ochrany 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Vzhledem k charakteru objektu bude využita již provedená a napojená stávající technická infrastruktura a 

napojení na dopravní infrastrukturu. 

Voda 

Staveništní voda bude odebírána přímo ze stavby s osazením přidruženého měřícího zařízení (vodoměru). 

Odvodnění staveniště 

V průběhu stavby se odvodnění staveniště řešit nebude. 

Elektroinstalace 

Staveništní elektřina NN bude odebírána přímo ze stavby s osazením přidruženého měřícího zařízení. 

Veškerý stav médií bude před zahájením prací zapsán ve stavebním deníku a na konci stavby vyúčtován 

zhotoviteli stavby. 

Suroviny a materiál 

Na stavbu bude dovážen běžný stavební materiál a zařízení. Materiál bude dovážen z prodejních skladů z okolí 

stavby v okruhu cca 30 km. 
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Materiál pro stavbu je vhodné dovážet průběžně podle potřeb zhotovitele tak, aby mohl být po dodání na stavbu 

v co nejkratší době zabudován a nedocházelo k jeho znehodnocování při skladování na staveništi. 

Doprava bude nákladní – automobilová. 

Pohonné hmoty do silničních vozidel a stavebních strojů lze natankovat u čerpacích stanic, vzdálených do 10 km 

od místa stavby.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a 

kácení dřevin apod., 

V průběhu stavby bude pozemek oplocen a zajištěn proti vniknutí.  

Obecně: pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky a komunikace. 

Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní 

zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo do 

veřejných komunikací ani sousedních pozemků. 

Stavba nebude mít vliv na asanace, demolice. Kácení stromu se neuvažuje. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 

požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 

bezpečnosti provozu, 

Vzhledem k charakteru objektu bude využito již provedené stávající napojení na dopravní infrastrukturu. 

V rámci realizace stavby nejsou plánovány bezbariérové obchozí trasy. 

Za uspořádání staveniště, vymezeného pracoviště, prostor ohrožených stavbou, zajištění pořádku na staveništi a 

za zabezpečení svého majetku na staveništi odpovídá zhotovitel. 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 

Stavba je umístěna v prostoru bez vlivu na okolní stavby a pozemky. Stavba svým řešením nebude měnit 

odtokové poměry. 

Stavební pozemky a parcely mají spád umožňující samovolný odtok povrchových vod, popřípadě jsou srážky 

řešeny volným vsakování na pozemek, který je v celé ploše zatravněn.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

V rámci realizace stavby nejsou plánovány žádné dočasné, či trvalé zábory staveniště. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při 

provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení 

vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti 

kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze 

stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

V zájmovém území se nevyskytují žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani zvlášť chráněných území.  

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí minimálně, a to pouze mírným zvýšením hlučnosti. 

Odpady 
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V průběhu stavby budou vznikat běžné odpady. Za nakládání s odpady z výstavby, je zodpovědný zhotovitel díla. 

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro 

tuto činnost oprávnění.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními 

předpisy: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů 

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg 

nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických 

znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení 

souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz ust. § 95 zákona o odpadech). 

Ochrana proti hluku 

Na pracovištích je nutné dodržovat povolené hladiny hluku stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Noční provoz na staveništi bude vyloučen. Pro omezení 

nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí je zhotovitel stavby povinen používat především stroje a mechanizmy v 

dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Motory 

staveništních vozidel musí být při delším stání vypínány a pod motory vkládány odkapové vany.  

Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. 

Ochrana ovzduší a životního prostředí 

Na výjezdu vozidel ze stavby, zajistí zhotovitel stavby oklepovou plochu pro nákladní vozidla nebo zajistí, aby 

nákladní vozidla byla osádkou vozidla před výjezdem ze stavby řádně očištěna tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování místních komunikací zejména zeminou nebo betonovou směsí.  

Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí nákladu plachty. 

K omezení vzniku druhot 

né prašnosti po dobu realizace stavby, zejména při provádění výkopových prací, zajistí zhotovitel díla skrápění 

inkriminovaných prostorů pracovišť v době zvýšeného rizika prašnosti na staveništi.  

Ochrana vod 

Při běžném provozu staveniště může dojít ke znečištění srážkových vod, které jsou splachovány ze zpevněných a 

manipulačních ploch úkapy ropných látek pocházející z netěsností motoru, převodových a rozvodových skříní 

dopravních prostředků, strojů a zařízení.  

Dále může dojít ke znečištění vod v důsledku havárie některého dopravního prostředku nebo poruchy stavebního 

stroje či zařízení.  
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Z uvedeného důvodu musí mít zhotovitel na stavbě prostředky pro neprodlené zabezpečení místa havarijního 

úniku závadných látek a k zajištění sanace znečištěného prostoru, aby maximálně bylo zabráněno znečištění 

povrchový a podzemních vod a životního prostředí závadnými látkami. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, 

propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, budou zakryty, ohrazeny, nebo zasypány. 

Materiál, stroje, a břemena při dopravě a manipulaci na staveniště nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Uspořádaní a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Vzhledem k charakteru stavby a jeho způsobu realizace nevyplývají žádné opatření ani úpravy chránící veřejné 

zájmy. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 

době. Po dokončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny 

k jinému využití. 

Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, 

propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, budou zakryty, ohrazeny, nebo zasypány. 

Materiál, stroje, a břemena při dopravě a manipulaci na staveniště nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Uspořádaní a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Vzhledem k charakteru stavby a jeho způsobu realizace nevyplývají žádné opatření ani úpravy chránící veřejné 

zájmy. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 

době. Po dokončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny 

k jinému využití. 

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu se zákony a předpisy: 

• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,   

• zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)…. 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky        

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

a technických zařízení, 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

• vyhláška č. 48/1982 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti a technických zařízení,  

• stavební zákon 183/2006 ve znění účinném k 1. 1. 2018, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Veškeré výkopy pro základy, skrývka ornice bude využita na zpětné rozprostření na pozemku. 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

V blízkosti stavby jsou umístěny vedení NN a VN, ty však v místě realizace samotné stavby nebudou nijak 

ovlivněny a nebude do těchto ochranných pásem zasahováno. 

Ochranné pásmo NN – 1m na každou stranu od kraje vodiče 

Ochranné pásmu VN – 7m na každou stranu od kraje vodiče. 

Limity nejsou zde určeny, max výška stavby je cca 7m od ÚT. 

j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a 

realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním rozhodnutím. Při výstavbě budou respektovány 

všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba 

bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat 

od 7 do 18 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou 

nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Podmínky pro provádění stavby jsou popsána v jednotlivých předcházejících kapitolách. 

Další speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují. 

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma (stavební 

podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy (stavebního 

podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor 

nad prováděním prací, bude sdělena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před 

započetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

l) dočasné objekty. 

Před započetím stavebních prací je vhodné vybudovat provizorní objekty zařízení staveniště, slouží na ochranu 

pracovníků před nepříznivým počasím a na skladování materiálu. Elektrická energie a zdroj vody bude brána 

z řešeného objektu. Na ochranu materiálů a zařízení se doporučuje staveniště oplotit a po ukončení prací uzavřít – 

pozemek objektu je po svém obvodu oplocen. Součástí bude umístění staveništní buňky pro uskladnění materiál 

a mobilní WC. 
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