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Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, požadavky na technické 

vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti. 

D.1. ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, který v podélné ose je tvořen dvěma trakty, které jsou složeny ze 

sloupů, průvlaků, stropních panelů a obvodových stěnových panelů.  

Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována směrem do dvora. Stropní 

konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 

mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou prostě 

uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitřní 

podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. Podélný systém osově 2 x 6000 mm, 

v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 mm, sloupy 

vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní průvlak s vyložením 

konzoly. 

Nově se bude řešit modernizace objektu v rámci energetického opatření. Jedná se o zateplení obvodového pláště 

jako je zateplení svislých konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení stropu suterénu a výměna stávající střešní 

vrstvy za novou spočívající v zateplení střechy s možnosti osazení FVE panely. 

D.2. PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Provozní řešení se neřeší, 

D.3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY; 

Samotný objekt je nepodsklepený jednopodlažní s plochou střechou, která je spádována směrem do dvora. Stropní 

konstrukce je tvořena prostě uloženými dutinovými železobetonovými stropními panely výšky 190 mm a šířky 1190 

mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloženy na průvlacích ze struskopemzového betonu. Průvlaky jsou prostě 

uloženy na sloupech ze struskopemzobetonu průřezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitřní 

podélné osy. Obvodový plášť a ztužující stěny jsou tvořeny stěnovými panely. Podélný systém osově 2 x 6000 mm, 

v příčném směru sloupy v osových vzdálenostech 3600mm, sloupy krajní jsou rozměru 500/500 mm, sloupy 

vnitřní osy 500/1000 mm. Na sloupech uloženy průvlaky šířky 500 mm a výšky 450 mm, krajní průvlak s vyložením 

konzoly. 

Nově se bude řešit modernizace objektu v rámci energetického opatření. Jedná se o zateplení obvodového pláště 

jako je zateplení svislých konstrukcí, výměna oken a dveří, zateplení stropu suterénu a výměna stávající střešní 

vrstvy za novou spočívající v zateplení střechy s možnosti osazení FVE panely. 

Bourací práce 

Vzhledem k charakteru opatření se budou bourat především v rámci obvodového pláště výplně otvorů a střešní 

souvrství a navazující dílčí prvky a konstrukce. 

Příprava staveniště 

Před započetím stavebních prací je vhodné vybudovat provizorní objekty zařízení staveniště, slouží na ochranu 

pracovníků před nepříznivým počasím a na skladování materiálu. Dále je třeba dle pokynů Rozvodných závodů 
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zřídit provizorní přípojku elektrické energie (220V, 380V) s uzamykatelnou skříní elektroměru. Na ochranu 

materiálů a zařízení se doporučuje staveniště oplotit a po ukončení prací uzavřít. Součástí bude umístění staveništní 

buňky pro uskladnění materiál a mobilní WC.  

Zateplení ploché střechy – skladba S1 

Po odebrání stávajícího souvrství až po stropní panely bude celá plochy střechy vyčištěna. V rámci této střechy 

bude provedení vyzdění nové části atiky ze severní strany střechy s obvodovým věncem tvořící sklon atiky, který 

bude propojen výztuží ke stávajícím atikovým panelům. Tím se vytvoří samostatný cele střechy. 

Střecha je řešena jako jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní 

hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, tl.1,5mm, se separační vrstvou z netkané geotextílie 300g/m2. 

Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací EPS150, λd=0,035 W.m-1.K-1  o sklonu min. 3%. Spádová vrstva je na 

kraji min. 50mm-X. Horní minimální vrstva je řešena v tl.200mm. Součástí střechy je zateplení vnitřní a horní části 

atiky z ESP150, tl. 120mm. Spodní parozábrana je provedena z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm. 

Odstín střešní krytiny je šedá, včetně všech klempířských prvků střechy. Skladba střechy je navržena s požární 

odolností Broof (t3) pro osazení FVE panelů. 

Pro kotvení desek byl proveden statický posudek. 

Součástí střechy a její konstrukce je řada prostupů, které jsou zaznačeny ve výkresové části střechy. Odvody vody 

jsou svedeny do střešních vyhřívaných 4x chrličů DN100, které jsou pak napojeny svodným potrubím do dešťové 

kanalizace.  

Součástí střešní konstrukce se uvažuje s FVE panely, viz část posudek střechy. Návrh FVE není součástí této 

PD.  

Zateplení ploché střechy konzoly – skladba S2 

Jedná se o zateplení střešního pláště v rámci konzoly nad vstupem. Střecha je řešena jako jednoplášťová 

mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, 

tl.1,5mm, se separační vrstvou z netkané geotextílie 300g/m2. Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací 

EPS100, tl. 200mm, λd=0,037W.m-1.K-1  o sklonu min. 3%. Spádová vrstva je tvořena stávajícím podkladním 

betonem (stav bude ověřen při realizaci). Spodní parozábrana je provedena z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl.4mm. Odstín střešní krytiny je šedá, včetně všech klempířských prvků 

střechy. Součástí střechy je zateplení pruhu stěny z ESP100, tl. 160mm. 

Střecha bude ze spodu zatepleny KZS ETIC z EPS70F GREY, tl.80mm a bočnice zatepleny KZS ETIC z EPS70F GREY, 

tl.60mm. Díky zateplení spodní části z exteriéru budou na prosklené jižní fasádě k rámům oken nO2 a dveří nD2 

doplněny v nadpraží podkladní vymezovací profily. Dešťové vody budou svedeny do nového okapového systému 

s napojením do dešťové kanalizace. 

Zateplení ploché střechy přístřešku– skladba S3 

Jedná se o zateplení střešního pláště v rámci konzoly nad vstupem. Střecha je řešena jako jednoplášťová 

mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, 

tl.1,5mm, se separační vrstvou z netkané geotextílie 300g/m2. Spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací 

EPS100, tl. 120mm, λd=0,037W.m-1.K-1 o sklonu min. 3%. Spádová vrstva je tvořena stávajícím podkladním 
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betonem (stav bude ověřen při realizaci). Spodní parozábrana je provedena z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl.4mm. Odstín střešní krytiny je šedá, včetně všech klempířských prvků 

střechy. Střecha bude ze spodu zatepleny KZS ETIC z EPS70F GREY, tl.80mm a bočnice zatepleny KZS ETIC 

z EPS70F GREY, tl.60mm. Dešťové vody budou svedeny do nového okapového systému s napojením do dešťové 

kanalizace. 

Zateplení stropu suterénu – skladba P3 

Zateplení suterénu bude řešeno vzhledem k obytným vodorovným konstrukcím. Zateplení stropů bude provedeno 

kontaktním zateplovacím systémem s povrchem z lepidla s perlinkou. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé 

fasády bez jakéhokoliv tepelného mostu. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena stropem a omítkovou 

vrstvou. Navrhovaná tloušťka izolace pro zateplení kontaktním zateplením je z minerální vaty, tl.80mm 

s λd=0,036 W.m-1.K-1.   

Zateplení obvodového pláště 

Zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem umožňující zachování původního rázu 

fasády – povrch systému tvoří tenkovrstvá omítka. Jejich výhodou je celistvé zateplení celé fasády bez jakéhokoliv 

tepelného mostu. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena s původním zdivem a omítkovou vrstvou. 

• F1 – KZS ETICS z EPS GREY - tl.160mm a 120mm, λd=0,031 W.m-1.K-1 

• F2 – KZS ETICS z XPS - tl.160mm, λd=0,034 W.m-1.K-1 

• F3 – KZS ETICS z XPS - tl.120mm, λd=0,034 W.m-1.K-1 

• F4 – KZS ETICS z EPS GREY - tl.60mm, λd=0,031 W.m-1.K-1 

• F5 – KZS ETICS z EPS GREY - tl.20mm, λd=0,031 W.m-1.K-1 

• F8 – KZS ETICS z XPS - tl.60mm, λd=0,034 W.m-1.K-1 

• F9 – KZS ETICS z XPS - tl.20mm, λd=0,034 W.m-1.K-1 

• F10 – KZS ETICS z XPS - tl.120mm, λd=0,034 W.m-1.K-1 

• S2 – KZS ETICS z EPS GREY - tl.60,80mm, λd=0,031 W.m-1.K-1 

• S3 – KZS ETICS z EPS GREY - tl.60,80mm, λd=0,031 W.m-1.K-1 

Fasáda je provedena jako vnější tepelněizolační kompozitní systémem ETICS. 

Postup: Nejprve se musí vyrovnat stávající podklad. To znamená, že se musí oklepat uvolněná omítka. Chybějící 

části původní omítky se musí vyspravit a znovu zaomítat. Po těchto úpravách se osadí první řada izolačních desek. 

Systém je řešen bez zakládací lišty. Na desku se nanese lepící hmota. U jednotlivých otvorů, jak oken, tak dveří je 

nutné jednotlivé ostění, nadpraží a parapety zateplit izolantem v tl. 30-40 mm. Izolační desky budou kotveny do 

zdiva pomocí hmoždinek. Systém kotvení dle výrobce. Se stoupající výškou a u nároží se počet hmoždinek zvyšuje. 

V místech nároží se provede ochrana, a to nárožní ocelovou lištou. V místě nadpraží se provede ochranná lišta 

s okapničkou. Na upevněné izolace se nanese vyztužená vrstva s 2x lepidlem a skelnou tkaninou. Před nanesením 

finální vrstvy (omítky) se provede penetrace. Omítka je tenkovrstvá. Pro kotvení desek byl proveden statický 

posudek. 
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V rámci soklové části kolem rampy bude v tomto místě sokl nově proveden, resp. obložen keramickým obkladem, 

bez zateplení. Stávající soklová část se odstraní, srovná do roviny hrubou omítkou, na kterou se provede nový 

keramický obklad. 

Veškeré průduchy, krytky prostupů a pod na fasádě budou provedeny nově. 

Výplně otvorů 

Nové okna a dveře nahrazují stávající nevyhovující výplně. Stávající okna jsou plastová zasklená izolačním 

dvojsklem, tyto okna budou odstraněna a nahrazena novými okny s izolačním trojsklem. Nové okna a vstupní dveře 

do domu v rámci obvodového pláště objektu jsou navržena pro min. součinitel prostupu tepla okna dle níže 

uvedené legendy: 

• nO1 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K) 

• nO2/nD2 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K) 

• nO3 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  1,1 W/(m2.K) 

• nD1 - NOVÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM RÁMEM 7-MI KOMOROVÝM RÁMEM A HLINÍKOVOU VÝPLNÍ S IZOLACÍ, 

Ud ≤ 1,2 W/(m2.K) 

• nD3 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, BEZ POŽADAVKU NA 

TEPELNOU TECHNIKU 

Součástí výplní otvorů jsou vnější paropropustné pásky, vnitřní parotěsnicí pásky, kotvící systém, 

bezpečnostní skla a případné jiné bezpečnostní prvky, které zajistí dodavatel oken, venkovní a vnitřní 

parapety. 

Vstupní dveře do objektu budou provedeny hliníkové, součástí prosklené fasády, vzhled a provedení dle návrhu 

architekta. Kování klika/klika. Zámek bezpečnostní s cylindrickou vložkou. 

Okna s velkou zasklenou plochou budou na vnější straně a v místech možného pádu při rozbití do hloubky větší, jak 

500mm opatřena lepeným sklem connex proti rozbití. Typu určí výrobce. 

Navržená okna bude provedeno v nejvyšší míře ochrany proti rozbití a ochrany osob. 

Hydroizolace 

Střecha je řešena jako jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní 

hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, tl.1,5mm. 

Spodní parozábrana je provedena z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl.4mm 

Nátěry 

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěry proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu (např. Lignofix).  

Povrchové úpravy 

Navrhovaný systém vnějších omítek bude řešen dle konkrétního dodavatele zateplovacího systému ETICS pro 

obvodového pláště s povrchovou omítkovou úpravou fasády nejlépe tenkovrstvou omítkou tl. 1,5-2 mm. 
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Vnitřní omítky jsou řešeny jako vápenocementové. Nové pak jsou sádrové. Především jako vyspravení ostění a 

nadpraží po výměně oken a dveří. 

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské prvky parapetů budou provedeny jako hliníkové s povrchovou úpravou RAL dle investora. 

Před výrobou bude upřesněna tloušťka a barevné provedení s investorem. Nutno provést dle ČSN 733610. 

Oplechování parapetů oken bude na bocích řešeno dle detailu výrobce. Všechny přesahy oplechování budou 

dodržovat předepsané profily a svislost – přesah 30 mm, čelo parapetů 30 mm, čelo oplechování střechy 30 mm. 

Truhlářské výrobky 

Parapety oken budou tvořeny MDF deskou tl. 20 mm s povrchovou úpravou polomatným lakem. Ostatní prvky jsou 

řešeny v interiérové dokumentaci, která není součástí této PD.  

Poznámky 

1. Projekt je zpracován ve stupni DPZ. Vybraný dodavatel stavby zpracuje realizační dokumentaci stavby.  

2. Podrobné skladby jsou řešeny v Architektonicko-stavebním řešení. 
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