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SKLADBY KONSTRUKCI STEN: SKLADBY KONSTRUKCI PODLAH: SKLADBY KONSTRUKCI STRECH:
@ OBVODOVA KONSTRUKCE ZE STENOVYCH PANELU PODLAHA NA TEREN V SUTERENU @ SKLADBA PLOCHE STRECHY
- bizolitova omitka ...25mm - cementovy potér ..20mm
- jadrova omitka ..25mm - betonova mazanina ..80mm
- sténovy panel ...350mm - hydroizolace
-MVC ...25mm - podkladni betonova deska ..100mm
- rostly terén - stropni panel ..190mm
OBVODOVA KONSTRUKCE ZE SKVAROBETONOVYCH TVARNIC - MVC omitka ..25mm
- bfizolitova omitka 25mm PODLAHA NA TEREN V PRIZEMI
- jadrova omitka ...25mm - mramorova dlazba -..20mm @ SKLADBA PLOCHE STRECHY - KONZOLY, PRISTRESEK
- Skvarobetonova tvarnice ...300mm - betonova mazanina ..80mm
-MVC ...25mm - hydroizolace - spadova betonova vrstva
- podkladni betonova deska ..100mm - stropni panel 100mm
@ OBVODOVA KONSTRUKCE ZE STENOVYCH PANELU POD TERENEM - rostly terén - jadrové omitka 95mm
- CPp na kant -10mm o - bfizolitova omitka ...25mm
- lepici malta ...25mm PODLAHA NA TEREN V PRIZEMI
- hydroizolace z asfaltovych past ..Amm - mramorova dlazba ..20mm @ SKLADBA SIKME STRECHY SKLADU
- sténovy panel -.350mm - betonova mazanina -.80mm - stiedni krytina, asfaltové pasy
-MVC ...25mm - hydroizolace - stiedni prkenny zaklop
- stropni panely ...200mm _krokve
VNITRNi KONSTRUKCE V SUTERENU -MVC
- CPp na kant ... 70mm
- lepici malta ..25mm
- hydroizolace z asfaltovych pas( ..Amm
-CPp ..450mm
-MVC ...25mm
@ ZAKLADOVE KONSTRUKCE NAD TERENEM
- bfizolitova omitka ...25mm
- jadrova omitka ...25mm

- 7B zakladové pasy
- rostly terén, popf. zasypy

WEERBLEUU TEPELNA 1IZOLACE CHLADICICH BOXU

LEGENDA VYPLNI OTVORU:

01- OKNA S OCELOVOU ZARUBNi A JEDNODUCHYM ZASKLENIM

02 - DREVENE OKNO SE ZVOJENYM ZASKLENIM

03 - PROSKLENA FASADA S JEDNODUCHYM SKLEM A OCELOVYM RAMEM
D1- VSTUPNi DVERE PLECHOVE PLNE DVOJKRIDLE

D1- VSTUPNI DVERE PLECHOVE PLNE

D3 - PROSKLENA FASADA S JEDNODUCHYM SKLEM A OCELOVYM RAMEM
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DLE VYHLASKY C. 131/2024 SB. 0 DOKUMENTACI STAVEB TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE SLOUZi PRO ZiSKANi POTREBNYCH STAVEBNICH POVOLENI A NENi TAK
URCENA JAKO PODKLAD K PROVEDENi STAVBY! ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE SI VYHRAZUJE PRAVO DLE ZAKONA CiSLO 121/2000 SB., O PRAVU
AUTORSKEM NA ZAKLADE KTEREHO NESMi BYT TOTO DiLO POSKYTNUTO TRETIM OSOBAM BEZ SOUHLASU ZHOTOVITELE.
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