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Chladící box
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KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
SPRINCLAR 5,6kW

PŘESUN JEDNOTKY NA NOVÉ KOZOLY

KARMA

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ

SVODÚPRAVIT ZÁBRADLÍ,
ABY NEŠLO DO NOVÉ FASÁDY

SJEDNOCENÍ FASÁDY SE
ZATEPLENÍM Z EPS 70F, TL.20mm
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 ŽB PANELY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:

 ŠKVAROBETONOVÉ TVÁRNICE

 ROSTLÝ TERÉN
OSTATNÍ MATERIÁLY:

 HYDROIZOLACE

 SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH

 BETONOVÉ KONSTRUKCE

 SÁDROKATONOVÉ PŘÍČKY

 TEPELNÁ IZOLACE CHLADÍCÍCH BOXŮ

 PODSYP/ZÁSYP

 PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE

TEPELNÉ IZOLACE

 FASÁDNÍ EPS GREY, F1 - TL.160(120)mm, S2 - TL.80mm, F4 - TL.60mm, F5 - tl.20mm, λd=0,031 W.m-1.K-1

 SOKLOVÝ XPS, F2 - TL.160mm, F3 - TL.120mm, F8 - TL.120mm,
                                      F9 - TL.60mm, F10 - TL.20mm, λd=0,036 W.m-1.K-1

 PLOCHÉ STŘECHY EPS150, S1 - TL.50-Xmm | 200mm, λd=0,035 W.m-1.K-1

 STROP SUTERÉNU Z MINERÁLNÍ VATY, P3 - TL.80mm, λd=0,036 W.m-1.K-1

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:
nO1 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K)
nO2/nD2 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K)
nO3 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  1,1 W/(m2.K)
nD1 - NOVÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM RÁMEM 7-MI KOMOROVÝM RÁMEM A HLINÍKOVOU VÝPLNÍ S IZOLACÍ, Ud ≤ 1,2 W/(m2.K)
nD3 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU TECHNIKU

 PLOCHÉ STŘECHY KONZOLY EPS100, S2 - 200mm, λd=0,037 W.m-1.K-1

IZOLACE PROTI VODĚ:

 PAROZÁBRANA PLOCHÉ STŘECHY:
 - ASFLATOVÉ MODIFIKOVANÉ SBS PÁSY, TL.4mm

 STŘEŠNÍ KRYTINA PLOCHÉ STŘECHY:
 - MĚKČENÁ PVC-P FOLIE TL.1,5mm

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

 TVÁRNICE YTONG STANDARD 300 P2-400 PDK 300, TL.300mm

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:
 ŽB VĚNEC 250x250mm

 PLOCHÉ STŘECHY PŘÍSTŘEŠKŮ EPS100, S3 - 120mm, λd=0,037 W.m-1.K-1
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Název místnosti

Zádveří

Prodejna

Sklad

Chladící box

Sklad - nevytápěný

Schodiště

Chodba

Šatna

Umývárna

WC

Sklad

Chladící box

Chladící box

Chodba

Sklad

Prodejna

Zádveří

Kancelář

Plocha (m2)

3,85

167,92

21,09

3,20

27,51

3,89

6,04

7,18

1,43

1,25

22,81

3,06

4,25

2,33

2,84

23,81

3,71

13,61

319,79 m²
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