
 ŽB PANELY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:
KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:

 ŠKVAROBETONOVÉ TVÁRNICE

 ROSTLÝ TERÉN
OSTATNÍ MATERIÁLY:

 HYDROIZOLACE

 SVISLÉ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH

 BETONOVÉ KONSTRUKCE

 SÁDROKATONOVÉ PŘÍČKY

 TEPELNÁ IZOLACE CHLADÍCÍCH BOXŮ

 PODSYP/ZÁSYP

 PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE

TEPELNÉ IZOLACE

 FASÁDNÍ EPS GREY, F1 - TL.160(120)mm, S2 - TL.80mm, F4 - TL.60mm, F5 - tl.20mm, λd=0,031 W.m-1.K-1

 SOKLOVÝ XPS, F2 - TL.160mm, F3 - TL.120mm, F8 - TL.120mm,
                                      F9 - TL.60mm, F10 - TL.20mm, λd=0,036 W.m-1.K-1

 PLOCHÉ STŘECHY EPS150, S1 - TL.50-Xmm | 200mm, λd=0,035 W.m-1.K-1

 STROP SUTERÉNU Z MINERÁLNÍ VATY, P3 - TL.80mm, λd=0,036 W.m-1.K-1

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ:
nO1 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K)
nO2/nD2 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  0,9 W/(m2.K)
nO3 - NOVÉ OKNA S PLATOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, Uw ≤  1,1 W/(m2.K)
nD1 - NOVÉ DVEŘE S HLINÍKOVÝM RÁMEM 7-MI KOMOROVÝM RÁMEM A HLINÍKOVOU VÝPLNÍ S IZOLACÍ, Ud ≤ 1,2 W/(m2.K)
nD3 - NOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM SKLEM, BEZ POŽADAVKU NA TEPELNOU TECHNIKU

 PLOCHÉ STŘECHY KONZOLY EPS100, S2 - 200mm, λd=0,037 W.m-1.K-1

IZOLACE PROTI VODĚ:

 PAROZÁBRANA PLOCHÉ STŘECHY:
 - ASFLATOVÉ MODIFIKOVANÉ SBS PÁSY, TL.4mm

 STŘEŠNÍ KRYTINA PLOCHÉ STŘECHY:
 - MĚKČENÁ PVC-P FOLIE TL.1,5mm

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

 TVÁRNICE YTONG STANDARD 300 P2-400 PDK 300, TL.300mm

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY:
 ŽB VĚNEC 250x250mm

 PLOCHÉ STŘECHY PŘÍSTŘEŠKŮ EPS100, S3 - 120mm, λd=0,037 W.m-1.K-1
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PROSTUPY ZAZDÍT
NOVÁ ATIKA Z TVÁRNIC YTONG

HORNÍ ŘADA ŽB VĚNEC

SJEDNOCENÍ FASÁDY SE
ZATEPLENÍM Z EPS 70F, TL.60mm
A PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU

PRO DŮKLADNÉ ZATEPLENÍ
PŘESAHU STŘÍŠKY BUDE V NADPRAŽÍ

OKNA OSAZEN PODKLADNÍ PROFIL

3%

3%

SKLADBY KONSTRUKCÍ STĚN:
OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE STĚNOVÝCH PANELŮ
- pastovitá fasádní omítka   ...1,5(2)mm
- penetrační nátěr
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace EPS GREY   …160mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- stěnový panel    …350mm
- MVC     ...25mm

OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE ŠKVAROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- pastovitá fasádní omítka   ...1,5(2)mm
- penetrační nátěr
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace EPS GREY   …60mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- škvarobetonová tvárnice   ...300mm
- MVC     ...25mm

VNITŘNÍ KONSTRUKCE V SUTERÉNU
- CPp na kant    …70mm
- lepící malta    ...25mm
- hydroizolace z asfaltových pásů   ...4mm
- CPp     ...450mm
- MVC     ...25mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAH:
PODLAHA NA TERÉN V SUTERÉNU
- cementový potěr    …20mm
- betonová mazanina    …80mm
- hydroizolace
- podkladní betonová deska   ...100mm
- rostlý terén

SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECH:

SKLADBA ŠIKMÉ STŘECHY SKLADU
- střešní krytina, asfaltové pásy
- střešní prkenný záklop   
- krokve     

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
- střešní krytina PVC-P folie   ...1,5mm
- FILTEK V - separační vrstva
- EPS150 - tepelná izolace ve spádu  …200mm
- spádové klíny EPS150   ....50-XXXmm
- pás z SBS mod. asfaltu   ...4mm
- penetrace
- stropní panel    …190mm
- MVC omítka    …25mm
SKLADBA S ODOLNOSTÍ  BROOF(t3)

OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE STĚNOVÝCH PANELŮ POD TERÉNEM
- CPp na kant    …70mm
- lepící malta    ...25mm
- hydroizolace z asfaltových pásů   ...4mm
- stěnový panel    …350mm
- MVC     ...25mm

PODLAHA NA TERÉN V PŘÍZEMÍ
- mramorová dlažba    …20mm
- betonová mazanina    …80mm
- hydroizolace
- podkladní betonová deska   ...100mm
- rostlý terén

PODLAHA NA TERÉN V PŘÍZEMÍ
- mramorová dlažba    …20mm
- betonová mazanina    …80mm
- hydroizolace
- stropní panely    …200mm
- MVC
- lepidlo     ...5mm
- tepelná izolace z minerální vaty   ...80mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY - KONZOLY
- střešní krytina PVC-P folie   ...1,5mm
- FILTEK V - separační vrstva
- EPS100 - tepelná izolace ve spádu  …200mm
- pás z SBS mod. asfaltu   ...4mm
- penetrace
- spádová betonová vrstva   
- stropní panel    …100mm
- jádrová omítka    ...25mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- lepící hmota    ...10mm
- tepelná izolace EPS GREY   …80mm
- lepící hmota se sklotextílní síťovinou    …5mm
- penetrační nátěr
- vnější omítka silikátová, silikonová  ...2mm

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NAD TERÉNEM
- soklová omítka typu MARMOLIT   ...2mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace XPS    ...120mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- ŽB základové pásy 
- rostlý terén, popř. zásypy   

3% 3%

OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE STĚNOVÝCH PANELŮ
- soklová omítka typu MARMOLIT   ...2mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace XPS    ...160mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- stěnový panel    …350mm
- MVC     ...25mm

OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE STĚNOVÝCH PANELŮ
- soklová omítka typu MARMOLIT   ...2mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace XPS    ...120mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- stěnový panel    …350mm
- MVC     ...25mm

OBVODOVÁ KONSTRUKCE ZE ŠKVAROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- pastovitá fasádní omítka   ...1,5(2)mm
- penetrační nátěr
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace EPS GREY   …20mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- škvarobetonová tvárnice   ...300mm
- MVC     ...25mm

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NAD TERÉNEM
- soklová omítka typu MARMOLIT   ...2mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace XPS    …60mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- ŽB základové pásy 
- rostlý terén, popř. zásypy   

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NAD TERÉNEM
- soklová omítka typu MARMOLIT   ...2mm
- lepící hmota + síťovina   ...5mm
- tepelná izolace XPS    …20mm
- lepící hmota    ...5mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- jádrová omítka    ...25mm
- ŽB základové pásy 
- rostlý terén, popř. zásypy   

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY - PŘÍSTŘEŠEK
- střešní krytina PVC-P folie   ...1,5mm
- FILTEK V - separační vrstva
- EPS100 - tepelná izolace ve spádu  …120mm
- pás z SBS mod. asfaltu   ...4mm
- penetrace
- spádová betonová vrstva   
- stropní panel    …100mm
- jádrová omítka    ...25mm
- břizolitová omítka    ...25mm
- lepící hmota    ...10mm
- tepelná izolace EPS GREY   …80mm
- lepící hmota se sklotextílní síťovinou    …5mm
- penetrační nátěr
- vnější omítka silikátová, silikonová  ...2mm
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