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Návrh vnější ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305-3 ed. 2

- systém ochrany před bleskem LPS III

- hladina ochrany LPL 3

- obvod celého objektu: 92 m

- požadovaný počet svodů dle LPS III: 6

- velikost (poloměr) valící se koule: 45 m, mezi svody a velikost ok mříže 15 m

- hromosvodová soustava mřížová, doplněná tyčovými jímači

- zemnič 2x FeZn 30x4 délky 40 m ve výkopu hl. 700 mm spojen se stávajícím zemničem

- SZ - svorka zkušební

- SK - svorka křížová

- SO - svorka okapová

- SU - svorka univerzální (drát/drát)

Při montáži dodržte spolupráci s dodavatelem technologie, montážní organizací a revizním technikem elektro.

Před montáží jakékoliv technologie na střeše (např. antény) je nutné její ochranu konzultovat s projektantem.

Tento návrh neřeší vnitřní ochranu před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305-4 ed. 2

- PJ - pomocný jímač, drát AlMgSi 8, délka 500 mm

- JT - jímací tyč

- přívod k zemniči - FeZn drát 10 mm (spojení na zemnič vždy 2 x SK nebo svár), ochranná trubka 1500 mm

- svody: AlMgSi 8 mm na podpěrách PV 3p-55 a po okapech

- vedení na střeše - AlMgSi drát 8 mm po atice na lepených podpěrách, od okraje jako jejich výška
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SPOJOVÁNÍ JÍMAČE

DETAIL

FeZn 30x4 ve výkopu hl. 700 mm

F
e

Z
n

 3
0

x4
 d

é
lky 4

0
 m

 ve
 vý ko

p
u

 h
l. 7

0
0

 m
m

F
e

Z
n

 3
0

x4
 d

é
lk

y 
4

0
 m

 v
e

 v
ýk

o
p

u
 h

l. 
7

0
0

 m
m

2x SK

2x SK

2x SK

2x SK

2
x 

S
K

2x SK

2x SK

F
e

Z
n

 1
0

F
e

Z
n

 1
0

F
e

Z
n

 1
0

FeZn 10

F
e

Z
n

 1
0

F
e

Z
n

 1
0

F
e

Z
n

 1
0

PJ

PJPJ PJ

PJPJSZ1

SZ2

SZ3

SZ4

SZ5

SZ6

SZ7

AlMgSi 8 po atice na lepených podpěrách, od okraje jako jejich výška

AlMgSi 8 po atice na lepených podpěrách, od okraje jako jejich výška AlMgSi 8 po atice na lepených podpěrách, od okraje jako jejich výškaA
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"s"  = 20 cm "s"  = 70 cm "s"  = 20 cm

"s"  = 20 cm

"s"  = 80 cm "s"  = 50 cm

"s"  = 20 cm "s"  = 70 cm "s"  = 20 cm

JT2500

Legenda

Zkušební svorka - stávající uzemnění

Zkušební svorka

AlMgSi 8 na podpěrách co 1 m

Zemnič FeZn 30x4 ve výkopu hl. 700 mm

Jímací tyč 2,5 m

JT2500

"s"  = 40 cm
"s"  = 60 cm
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