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Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a výkon státního požárního dozoru 

[dle zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl. č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva] 

Určení třídy využití   

[dle §5 vyhl. č. 460/2021 Sb.] 

Prostory určené pro 

spánek 

Prostory pro veřejnost Osoby vyžadující 

asistenci 

Třída využití 

Ne  Ne  Ne  1  

Ne  Ano  Ne  2  

Ano  Ne  Ne  3  

Ano  Ano  Ne  4  

-  -  Ano  5  

 

Určení kategorie stavby   

[dle vyhl. č. 460/2021 Sb.] 

Stavebně technické parametry a kritéria stavby  Kategorie stavby 

výška 0.0 m* (jednopodlažní objekt/částečně podsklepený); zastavěná plocha objektu 

~ 433m2; samostatná prodejní jednotka potravin/smíšeného zboží se souvisejícím 

zázemím; bez prostorů pro spánek, prostory určené veřejnosti, pouze osoby 

nevyžadující asistenci, max. kapacita řešené části stavby je < 50 osob, bez výskytu 

hořlavých kapalin, bez zásobníků (lahví) se stlačenými hořlavými a hoření 

podporujícími plyny, bez toxických látek, objekt není kulturní památkou. 

I. 

*) Dle vyhl. 460/2021 Sb. - § 2 písm. c) je výškou stavby u budovy svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného 

nadzemního podlaží,. U stavby s více nadzemními podlažími se při stanovení výšky stavby a počtu podlaží nepřihlíží k poslednímu nadzemnímu technologickému podlaží nebo půdnímu prostoru, pokud 

nejsou určeny pro pobyt osob, nenachází se zde pracovní prostor, na němž je pracovník pravidelně přítomen více než 2 hodiny za směnu, nebo neslouží ke skladování nebo ukládání hořlavých látek. U stavby 

o jednom nadzemním podlaží nebo stavby, která má pouze podzemní podlaží, platí, že má výšku rovnu nule. 

**) Dle vyhl. 460/2021 Sb. - § 2 písm. h)  prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, prostor ve stavbě určený k užívání osobami s těžkou vadou 

nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci, osobami ve výkonu vazby, osobami ve výkonu trestu odnětí 

svobody, nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do šesti let věku. 

Vyhodnocení 

Kategorie stavby PBŘ Výkon státního požárního dozoru 

Stavba kategorie 0 Ne  Ne  

Stavba kategorie I Ano  Ne  

Stavba kategorie II Ano  Ano 

Stavba kategorie III Ano  Ano 
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a) ÚVOD 

Projektová dokumentace stavebních úprav prodejny slouží k získání příslušných povolení a vymezuje 

rozsah prací s dopadem na požární bezpečnost stavby. Úpravy se týkají zejména zlepšení tepelněizolačních 

parametrů, modernizace fasády, střešních konstrukcí a výměny výplní otvorů. 
 

Rozsah stavebních úprav: 
 

1. Fasáda a zateplení 

2. Střešní konstrukce 

3. Výplně otvorů 

4. Další úpravy a technická zařízení 

a.1 Seznam použitých podkladů: 

• ČSN 73 0802 ed. 02 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (vydaná 09/2023+Z1 7/2025) 

• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (vydaná 7/2016, opr. 1 3/2020) 

• ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (vydaná 7/1997 + Z1 10/2002) 

• ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro bydlení a ubytování (vydaná 9/2010 + Z1 2/2013 + Z2 

2/2020 + Z3 9/2023) 

• ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (vydaná 3/2011 + Z1 7/2011; Z2 2/2013) 

• ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody (vydána 9/2023) 

• ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody (vydaná ed. 3 12/2014+ Z1 1/2018) 

• ČSN EN 62 305-1+-4 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem (vydaná 4/2017+ O1 4/2017) 

• ČSN EN ISO 386 4-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování 

bezpečnostních značek a bezpečnostního značení (vydaná 12/2012)  

• NV. č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů  

• Vyhl. č. 23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhl. č. 246/2001 Sb. - Vyhláška o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  

[P1] Projektová dokumentace 08/2025, vypracoval Ing. Lukáš Koval , ČKAIT 1103572. 

b) POPIS OBJEKTU 

Jedná se o stávající komerční maloobchodní jednotku pro prodej potravin/smíšeného zboží. 

Řešený objekt je pravidelného půdorysu tvaru o max. rozměrech ~26/20 m. 

Požární výška stavby je hp= 0,0m* (objekt o jednom nadzemním podlaží/částečně podsklepený). 

Nehořlavý konstrukční systém. 
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*Suterén je považován za podlaží nadzemní dle ČSN 73 0802 čl. 5.2.1.  

Stávající stavební řešení: 

Konstrukce: Složení: 

• Obvodové a nosné zdivo - nespalné zdivo CPP tl. 200-450 mm; nově doplněné o vnější KZS 
s izolantem polystyrénu min. tl. 160mm, nově zvýšena atika z důvodu 
KZS střechy 

• Příčky - nespalné zdivo min. tl. 100mm 

- sendvičové příčky v části řízeného teplotního režimu 
(chladírny/mrazírny), nově doplněné izolací 

• Stropní konstrukce nad 
1.PP 

- nespalná stropní konstrukce s tl. min. 150 mm; nově z spod doplněná o 
izolační souvrství s izolantem minerální teplená vata 

• Stropní konstrukce nad 
1.NP / nosná konstrukce 
střech 

- nespalná stropní konstrukce s tl. min. 150 mm 

• Střešní krytina - nově navrhované izolační souvrství s tepelnou izolací polystyrénu a novou 
PVC hydroizolační krytinou 

c) ROZSAH NAVRHOVANÉ REKONSTRUKCE OBJEKTU  

Stavební úpravy spočívají v energetických opatření: 
 

1. Fasáda a zateplení 

- Zateplení fasádními deskami EPS GREY (tl. 160, 120, 80, 60 a 20 mm) a soklovým XPS (tl. 160, 120, 60 a 20 

mm). 

- Povrchová úprava: pastovitá fasádní omítka (tl. 1,5–2 mm), sokl omítka typu Marmolit (tl. 2 mm), v místě rampy 

keramický obklad. 

- Lokální zateplení EPS 70F (tl. 20 a 60 mm) k přerušení tepelných mostů. 

2. Střešní konstrukce 

- Hlavní plochá střecha (S1): nová skladba s PVC-P fólií (tl. 1,5 mm), separační vrstvou FILTEK V a tepelnou 

izolací EPS 150 (tl. 200 mm + spádové klíny). Skladba s požární odolností BROOF(t3), umožňující instalaci 

FVE (FVE není předmětem rekonstrukce a hodnocení PBŘ). 

- Střecha konzol (S2) a přístřešků (S3): nová skladba s PVC-P fólií a tepelnou izolací EPS 100 (tl. 200 mm – S2; tl. 

120 mm – S3). 

- Vyhřívané střešní vpusti a chrliče s teplotním čidlem. 

- Nová atika z tvárnic YTONG a nový výlez na střechu. 

3. Výplně otvorů 

- Nová plastová okna s izolačním sklem (Uw ≤ 0,9 W/(m²·K) nebo Uw ≤ 1,1 W/(m²·K)). 

- Nové prosklené fasády s hliníkovým rámem a izolačním sklem (Uw ≤ 0,9 W/(m²·K)). 

- Nové vstupní dveře s hliníkovým 7komorovým rámem a tepelnou izolací (Ud ≤ 1,2 W/(m²·K)). 

- V nadpraží instalace podkladního profilu pro zateplení přesahu stříšky. 

4. Další úpravy a technická zařízení 
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- Přesunutí klimatizační jednotky Sprinclar 5,6 kW na nové konzoly. 

- Instalace nového hromosvodu (součást elektroinstalace). 

- Montáž nové pozinkované branky. 

- Úprava zábradlí pro zajištění návaznosti na novou fasádu. 

- Doplnění tepelné izolace z minerální vaty na stropní konstrukci nad 1PP. 

Podrobnosti uvedeny v projektové části [P1]. 

d) KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI NAVRHOVANÝCH ENERGETICKÝCH 

OPATŘENÍ / REKONSTRUKCE OBJEKTU  

Popisované stavební úpravy objektu (viz. výše) byly z hlediska posouzení ovlivnění podmínek požární bezpečnosti 

objektu ověřeny v rozsahu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní, ČSN 73 0834 Požární bezpečnost 

staveb – Změny staveb, ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Rozsah navrhované 

rekonstrukce odpovídá čl. 3.3, ČSN 73 0834, pro Změnu staveb skupiny I.  

e) REKONSTRUKCE OBJEKTU V ROZSAHU 3.1 - 3.4 - ZMĚNA STAVEB SKUPINY I. 

Rozsah navrhovaných změn viz výše - odpovídá Změnám stavby skupiny I., dle čl. 3.2., ČSN 73 0834, kde z 

hlediska požární bezpečnosti za změnu užívání prostoru či provozu považujeme pouze takovou změnu, 

která u měněného prostoru vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg/m2; 

Řešené prostory budou i nadále sloužit k původnímu účelu tj. maloobchodní prodejní jednotka se zázemím (potraviny/smíšené 

zboží) a tudíž se nahodilé požární zatížení nemění => nedochází ke zvýšení požárního rizika; 

b) ke zvýšení počtu unikajících osob o více než 20% stávajícího stavu, nebo pokud se neprokáže, že únikové 

cesty vyhovují zvýšenému počtu unikajících osob; 

V rámci řešeného prostoru nedochází ke zvýšení počtu osob. Prostory i nadále slouží stejnému účelu, a tudíž i dle ČSN 73 

0818 se plocha připadající na osobu nemění.  

c) ke zvýšení počtu osob se sníženou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více jak 

12 osob na kterékoliv únikové cestě objektu; 

V rámci řešeného prostoru nedochází ke zvýšení počtu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Prostory i nadále slouží 

stejnému účelu. 

d) ke změně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; 

Řešené prostory budou i nadále sloužit k původnímu účelu.  

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám. 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu, nebo ke změně užívání 

objektu, prostoru, popř. provozu (viz 3.2) a jejich předmětem je pouze: 

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; 

K těmto stavebním úpravám dochází – viz hodnocení níže.  

b)  výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí 

podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy (a to i v případě, kde uvedená zařízení 

nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) může být nově vybudována: 
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1)  strojovna osobních výtahů; 

2)  osobní výtahy u objektů OB2 s požární výškou do 30 m; 

3)  vnější osobní nebo lůžkový výtah; 

4)  strojovna vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího vzduchotechnického rozvodu není při 

obnově rozšířen, nebo bez ohledu na rozšíření, jde-li o jednopodlažní výrobní, skladové a zemědělské 

objekty; 

5)  kotelna, která nemá celkový jmenovitý tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém 

tepelném výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně; 

6)  hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg · m–2; 

7)  vodovod, kanalizace, ústřední vytápění; 

8)  solární panely umístěné na střešním plášti stávajících objektů (zpravidla nad stojany LPG a PHM), pokud 

jejich požární zatížení je do 5,0 kg·m–2 a navazující technologické zařízení je v samostatném požárním 

úseku (solární panely umístěné mimo stavební objekty se požárně nehodnotí); 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

1. dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.), provedené podle 3.1.3 ČSN 73 

0810:2016; 

K těmto stavebním úpravám dochází – viz hodnocení níže. 

2. různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné 

plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1; stavební úpravy mohou být i u budov OB2 jako např. 

přístavba před vstupem do budovy na ochranu před deštěm a jde-li o prostor bez požárního rizika apod.; 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

3. výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení; 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

4. změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve 

výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804) místnosti o podlahové ploše 

větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru 

původně většího. 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky (čl. 4 ČSN 73 0834): 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu 

objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory 

dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární 

odolnost vyšší než 45 minut; 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích 

není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků 

třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) 

jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových 

cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2; 

K těmto stavebním úpravám dochází – viz výše. 
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c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % 

původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a 

předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; 

K těmto stavebním úpravám nedochází. 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2016; 

Nedochází k provedení nových prostupů stěnami. 

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech 

objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické 

rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy 

reakce na oheň B až F; 

Nedochází k instalaci vzduchotechnického zařízení. 

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2016; 

Nedochází k provedení nových prostupů stropy. 

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry 

odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. 

větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy 

podlahy apod.); 

Nedochází k zásahům, které by negativně ovlivnili únikové cesty. 

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 

08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy 

pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební 

konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů 

(nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu); 

Nedochází k vytvoření takových požárních úseků. 

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, 

zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních 

hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí 

být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx. 

Nedochází k negativnímu ovlivnění v parametrech zařízení umožňující požární zásah. 

f) POSOUZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV V NÁVAZNOSTI NA ZABEZPEČENÍ 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEBNÍHO OBJEKTU 

1. Fasáda a zateplení  

Obvodové stěny – hodnoceno v souladu s  ČSN 73 0810 čl. 3.1.3, c) a ČSN 73 0802 čl. 8.4.11  

a dále dle čl. 3.1.3.3 ČSN 73 0810: 

Vnější zateplení musí splňovat následující požadavky: 

a) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B; 

b) tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E; pokud 

je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky dle bodů 

a1 nebo b níže s výjimkou objektů OB1 dle ČSN 73 0833; 
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c) ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební 

konstrukce is=0mm/min; 

d) ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Pokud 

není splněna tato podmínka, je nutné vnější zateplení navrhnout a realizovat po celé výšce objektu 

jako ucelenou sestavu vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vata). 

Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení 

účinků požáru, tj. v místech přerušení celistvosti sestavy (např. v místě oken, dveří, vyústění VZT systému, 

el. zařízení – rozvaděče, pojistkové skříně) zajištěna proti šíření požáru.  

Navrhovaný systém kontaktního zateplení bude proveden izolantem třídy reakce na oheň alespoň E 

(polystyrén) kontaktně spojeným s nespalným obvodovým zdivem opatřeným vrstvami fasádních omítek s 

indexem šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is=0mm/min; instalovaný KZS bude jako celek 

(systémové řešení) vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B a bude dominantně založen na či pod úrovní 

terénu:  

1. V místě založení KZS na/pod úrovni terénu (KZS doplněn vrstvami fasádních 

omítek bez přerušení) ➔ BEZ POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI; 

 

nebo …. 

 

2. v místě založení KZS nad úrovni terénu (na zakládací lištu): 

a) systémové řešení KZS bude splňovat PKO (Požárně klasifikačního 

osvědčení) podle ČSN EN 13785-1, aby při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 

nedošlo k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy nebo po tepelněizolačním materiálu 

zateplení) přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 

zkušebního vzorku, a to po dobu do 30 minut při tepelné zátěži 100 kW; v tomto provedení není 

nutné aplikovat opatření vodorovných pásů v oblasti založení systému (900mm); 

 

nebo …. 

 

b)  nebude-li instalován certifikovaný systém KZS odpovídající PKO 

(dle bodu 2a výše) je nutné v místě založení systému (na zakládací 

lištu) v pruhu 900mm instalovat izolační hmotu třídy reakce na oheň 

A1/A2 (minerální izolace).  

 

 

 

 

➢ Dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 není nutné pro ucelenou sestavu vykazující třídu hořlavosti na oheň nejhůře B v tloušťce 

izolantu max. 200mm hodnotit množství uvolněného tepla v návaznosti na případnou otevřenost ploch → 

zateplení polystyrenem bude provedeno tloušťky max. 200mm → vyhovující – bez stanovení množství 

uvolněného tepla. 
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2. Střešní konstrukce   

Stávající střešní plášť doplněný nově o izolační vrstvy polystyrénu a novou hydroizolační PVC střešní je provedená 

nad stávajícím nespalným stropem posledního užitného podlaží objektu maloobchodní prodejní jednotky.  

Nově instalované tepelné a hydroizolační vrstvy stávajícího střešního pláště nezvyšuje požární riziko stavby 

- především pak hořlavost střešního pláště a případné šíření požáru po povrchu střešního pláště. Plocha 

střešního pláště je nižší než < 1500m2; současně nově navrhované souvrství vykazuje specifikaci Broof t3 ➔ 

navrhované doplnění střešního pláště nevyžaduje žádná opatření požární bezpečnosti a je v budoucnu vhodná pro 

instalaci panelů fotovoltaické elektrárny.  

3. Výplně otvorů 

Stávající výplně otvorů v obvodovém plášti stavby budou vybourány a nahrazeny novými výplněmi s lepšími tepelně 
izolačními parametry.  

Při výměně výplní v obvodovém plášti není navýšena původní velikost výplní  - zhodnocení odstupových 

vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru ➔ není nutné znovu hodnotit a podrobně 

posuzovat (zůstává na stávajících hodnotách). 

4. Další úpravy a technická zařízení 

Zbývající navrhovaná součást rekonstrukce nevyžaduje opatření požární bezpečnosti …. ➔  

Rekonstrukce hromosvodů 

Na rekonstrukci hromosvodů není kladen žádný další požadavek z hlediska požární ochrany – objekt je o požární 

výšce ≤ 12 m (nesplňujeme požadavky čl. 3.1.3.5 f) ČSN 73 0810. 

Montáž bleskosvodů bude provedena odbornou společností dle všech právních předpisů, po provedené montáži 

bude vyhotovena revize, která bude předložena při závěrečné prohlídce stavby před uvedením do provozu. 

Zateplení stropů nad 1PP 

Zateplení vnitřních prostor objektu bude provedeno izolantem minerální vaty s třídou hořlavosti A1/A2 – bez 

dalších požadavků z hlediska požární ochrany.  

Doplňující práce 

Na provádění prací souvisejících se realizací energetických opatření, jako jsou např. nátěry tl. do 2mm ocelových 

konstrukcí, provedení oplechování, parapetů a další drobné práce - bez dalších požadavků z hlediska požární 

bezpečnosti. 

g) ZÁVĚR 

Rozsah navrhované rekonstrukce, směřující k zajištění snížení energetické náročnosti stavby, nevede k negativnímu 

ovlivnění požární bezpečnosti stavby (viz. hodnocení výše).  

Před uvedením stavby do užívání musí být předloženy doklady v souladu s Vyhl. MV č.246/2001 Sb., o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci):  

- Případná montáž/posunutí bleskosvodů bude provedena odbornou společností dle všech právních 

předpisů, po provedené montáži bude vyhotovena revize, která bude předložena při závěrečné 

prohlídce stavby před uvedením do provozu. 

- Požárně klasifikační ověření dle ČSN ISO 13785-1 a ČSN ISO 13785-2 - pokud bude použito. 
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Tato dokumentace byla zpracována na základě projektové dokumentace [P1]. Zpracováno v rozsahu daném odst. 2, 

§41, vyhlášky č. 246/2001 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

Při výstavbě smí být použity pouze atestované a certifikované systémy schválené pro použity  

v ČR s průkazem shody dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném zněni a dle souvisejících zákonů. 
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