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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Objednatel:
Obec
Kuncice pod Ondrejnikem

Kundice pod Ondfejnikem 569

IC: 00296856
DIC: CZ00296856

Zastoupeni: Petr TrySCuk, mistostarosta obce

Zhotovitel:
TESTSTAV group s.r.o.
Orlovska 347/160

713 00 Ostrava — Hefmanice

IC: 21455287
DIC: 21455287

Zastoupeni:

Ing. Miroslav Svajda, mob.: +420 739 521 137

jednatel spole€nosti, zastupce vedouciho laboratofe,

Autorizace v oboru Zkouseni a diagnostika staveb, &islo 1103307 (CKAIT),

Opravnéni ministerstva dopravy k provadéni prizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich

s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich komunikaci Cislo 523/2022.
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2. UvoD

Stavebné technicky prizkum stavajiciho objektu byl proveden na zakladé emailové
objednavky ze dne 27.3.2025. Dotéenym objektem byl objekt potravin Hruska &.p. 594 v obci Kuncice
pod Ondfejnikem. Objekt je postaven z prefabrikovaného systému, ktery v podélné ose je tvoren
dvéma trakty, které jsou slozeny ze sloupu, privlaku, stropnich panell a obvodovych sténovych
paneld.

Predmétem tohoto prizkumu bylo provést stavebné technicky prizkum zamérfeny na skladbu
stfeSniho plasté, diagnostikovat charakteristiky betonu a vyztuze stropnich paneld, pravlaki a sloupa.
Vystupem jsou pak podklady pro nasledné statické posouzeni dotéeného objektu.

Prizkum byl proveden v bfeznu roku 2025 techniky akreditované laboratofe TESTSTAV

group s.r.o.

Celkovy pohled na objekt.
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3. POPIS OBJEKTU

Samotny objekt je nepodsklepeny jednopodlazni s plochou stfechou, ktera je spadovana
smérem do dvora. Stropni konstrukce je tvofena prosté ulozenymi dutinovymi zelezobetonovymi
stropnimi panely vy8ky 190 mm a 8itky 1190 mm a délky 6000. Tyto panely jsou uloZzeny na
priviacich ze struskopemzového betonu. Pravlaky jsou prosté ulozeny na sloupech ze
struskopemzobetonu prafezu 500/500 mm obvodové podélné osy a 500/1000 mm vnitfni podélné

osy. Obvodovy plast’ a ztuzujici stény jsou tvofeny st€énovymi panely.
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Podélny systém osové 2 x 6000 mm, v pficném sméru sloupy v osovych vzdalenostech 3600
mm, sloupy krajni jsou rozméru 500/500 mm, sloupy vnitfni osy 500/1000 mm. Na sloupech ulozeny

pravlaky Sitky 500 mm a vySky 450 mm, krajni pravlak s vyloZzenim konzoly.
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4. VODOROVNE KONSTRUKCE

U vodorovny konstrukcich byla vySetfovana celkova skladba stfeSniho plasté. Geometrie,
vyztuZzeni a pevnost betonu stropniho panelu. Geometrie, vyztuZzeni a materidlova charakteristika

privlaku krajniho a pravlaku stfedniho.

4.1 SKLADBA STRESNIHO PLASTE

Do stfeSniho plasté dotéeného objektu byla provedena sonda pro zjisténi celkového souvrstvi
stfeSniho plasté. Sonda byla provedena 6,0 m od podélné atiky.

Stavajici skladba stfesSniho plasté byla detekovana:

e Puvodni 5 x vrstva asfaltovych pasu tl. 25 mm
e Jemnozrnna vyrovnavaci malta tl. 25 mm
e Vrstva plynobetonu (objem. hmot. 600 kg/m?) tl. 150 mm

e Spadova vrstva strusky frakce 0/4 (objem. hmot. 2270 kg/m?)  tl. 250 mm
e Stropni panel tl. 190 mm

—— ASFALTOVA KRYTINA Z PASU 25 mm

— VYROVNAVACI MALTY 25 mm

- PLYNOSILIKATOVE TVAROVKY VYSKY 150 mm, OJEMOVA HMOTNOST 600 kg/m3

—— SPADOVA VRSTVA SYPANE STRUSKY FRAKCE {074, 250 mm, OBJEM. HMOT. 2270 kg/m3
—— STROPN{ DUTINOVY PANEL VYSKY 190 mm

150

640

190 L 250

Xl N RIACTT AP T E M DR TN R TR

B OMITKA 5 mm

Byly detekovano nékolik vrstev asfaltové lepenky (cca 5 x vrstva) v tloustce 25 mm, tato
lepenka byla nalepena na vyrovnavaci maltu tl. 25 mm, nasledovaly izolaéni desky plynosilikatové
Sedé barvy s tabulkovou objemovou hmotnosti v suchém stavu 600 kg/m3. (desky byly v sondé
v suchém stavu). Tyto tvarovky jsou ulozeny na spadové vrstvé tvofenou struskou frakce 0/4 mm
v mocnosti 250 mm, kde sonda byla provedena 6,0 m od kraje atiky. Objemova hmotnost byla
provedena piimou zkouskou v laboratofi a byla naméfena 2270 kg/m3. Nasledoval stropni panel
vysky 190 mm.
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SONDA STRECHA
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Sonda byla provedena 6,0 m od atiky, kde tloustka spadové vrstvy byla naméfena 250 mm.

Pfi naméfeném spadu odpovida tloustka spadové vrstvy strusky u atiky cca 370 mm a na konci spadu
cca 110 mm.

4.2 STROPNi PANEL

[ o’ N A N |
\ //’ " /,// ~ /_’___,
\ e
5 x 10425 priméru 14 mm
L 1190 L
rd 4

Nepfedpjaty stropni panel vysky 190 mm, Sifky 1190 mm, délky 6000 mm. Panel Sesti-
dutinovy. Betonarska vyztuz 5 x primér 14 mm, Zebirkova 10 425. Dle CSN 73 0038 navrhova
hodnota pevnosti oceli 375 MPa, pevnost na mezi kluzu 410 MPa.

Naméfena pevnost s nezaru€enou presnosti byla vypocitana ze 3 méfenych mist fpe = 52
MPa. Odhad charakteristické pevnosti betonu v tlaku byl vypocitan fo« = 39 MPa. Protokol €islo
0480/25 o zkousce pevnosti v tlaku je pFilohou této zpravy.

. Pevnost Pevnost »
ozn. Konstrukce Er\gtgklzllz v tlaku foe v tlaku fex Odbh:tgr:[:dy
P (MPa) (MPa)
NDZK STROPNIi PANEL 0480/25 52 39 C30/37

Dle CSN 73 0038: fek = fom * (1 - kn* V)
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4.3 PRUVLAK KRAJNI
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Pravlaky jako sloupy jsou prefabrikované ze struskopemzového betonu. Byla zjiStovana
vyztuz, kde v krajnim préviaku byla zji$téna vyztuz hladka praméru 16 mm 10 216. Dle CSN 73 0038

navrhova hodnota pevnosti oceli 190 MPa, pevnost na mezi kluzu 206 MPa.

4.4 PRUVLAK STREDNi

450

/ TRMINKY PO 250 mm primér 6 mm

5 x HLADKA priiméru 16 mm
k 500 L

Vramci provozu prodejny HruSka byla diagnostika stfedniho pravliaku provedena
nedestruktivné za predpokladu stejného priméru betonaiské vyztuze. Vyztuz byla zjiStovana
nedestruktivné magnetickym indikdtorem PROFOSCOPE. Na spodnim lici uprostfed rozpéti bylo
Zjisténo 5 x vyztuz prdméru 16 mm. T¥minky & 250 mm praméru 6 mm. Dle CSN 73 0038 navrhova

hodnota pevnosti oceli 190 MPa, pevnost na mezi kluzu 206 MPa.
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5. SVISLE KONSTRUKCE

Na krajnim sloupu byla vySetfovana pevnost struskopemzového betonu na odebraném vyvrtu

v laboratofi, nedestruktivné bylo zjiStovano vyztuzeni sloupt krajnich a vnitfnich.
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Krajni sloupy jsou rozmért 500/500 mm, kde nedestruktivné bylo detekovano 6 x prut. Vnitfni
sloupy jsou rozméru 500/1000 mm, kde pfedpoklad vyztuzeni byl stanoven 10 x prut. Ze sloupu
krajniho byl odebran vyvrt jadrovou vrtackou pruméru 80 mm, kde v laboratofi byla nasledné

provedena zkouska pevnosti betonu v tlaku a objemova hmotnost struskopemzového betonu.
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Vyhodnoceni zkousek na vyvrtech dle CSN EN 12390-3 A CSN EN 12390-7

Ev. Cislo Objemova . 9 . Pevnost 1%}
Ozn. Y objemova
. Konstrukce | zkuSebnic | hmotnost hmotnost v tlaku pevnost
A *m-3
h téles (kg*m-3) (kg*m-3) (MPa) v tlaku (MPa)
V1 sloup 0488/25 1520 1520 3,2 3,2
7. ZAVER

Diagnosticky prazkum byl proveden na zakladé specifikace a pozadavku projektanta.
Jednotlivé charakteristiky diagnostikovanych prvkd nosného systému jsou popsany v jednotlivych
kapitolach. Z celkového pohledu pfi prizkumu nebyly na konstrukci detekovany poruchy v podobé
statickych trhlin, degradace materialu ovliviiujici stabilitu konstrukce. Jednotlivé vysledky jsou dale

podkladkem pro statické posouzeni objektu v ramci budouci rekonstrukce a modernizace.

8. FOTODOKUMENTACE

v‘tu:zsu:ocszsu.zszézl

“““

Pohled na sondu do stfedniho plasté. Pohled na strusku frakce 0, spadova vrstva
tloudtky 110-370 mm.
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POheld na vnitini privlak a sloupy 500/100 mm. Pohled na sondu do stropniho panelu. Vyztuzs
10 425 praméru 14 mm.

Pohled na uloZeni prliviakt na sloupu. Pravlaky jsou Pohled na detekci vyztuze krajniho praviaku.
prosté ulozeny.

s - " P -

Detailni pohled na vyztuz pravikau. Hladka Pohled do vyvrtu sloupu. Struskopemzovy beton
s povrchovou korozi, porovity struskopemzovy pevnosti 3,2 MPa a objemové hmotnosti 1520 kg/
beton. m3.

Ing. Miroslav Svajda
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SEZNAM LITERATURY:

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci,

CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéFovani existujicich konstrukci — Doplfiujici ustanoveni,

CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych
betonovych dilcich,

CSN EN 206+A2 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

CSN EN 12390-3 Zkouseni ztvrdlého betonu — Cast 3: Pevnost v tlaku zkusebnich téles,

CSN EN 12390-7 Zkous$eni ztvrdlého betonu — Cast 7: Objemova hmotnost ztvrdlého betonu,
CSN EN 12504-1 Zkou$eni betonu v konstrukcich — Cast 1: Vyvrty — Odbér, vysetfeni a zkouseni
v tlaku,

CSN EN 12504-2 Zkou$eni betonu v konstrukcich — Cast 2: Nedestruktivni zkougeni — Stanoveni
tvrdosti odrazovym tvrdomérem,

CSN 73 1370 Nedestruktivni zkouseni betonu — Spole&na ustanoveni,

CSN 73 1373 Nedestruktivni zkouseni betonu — Tvrdomérné metody zkouSeni betonu,

CSN 73 2011 Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci.

PRILOHY:

Protokol 0488/25 stanoveni pevnosti betonu a objemové hmotnosti,

Protokol 0480/25 stanoveni pevnosti betonu nedestruktivné Schmidtovym tvrdomérem.
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